de ploaie și tensiunea de descărcare superficială 
în stare uscată. 

1. Cifră de coordinare [indice de coordination; 
Koordinationszahl; coordination number; koordi- 
nâci6s mutató; UHCIIO, HHHEKC KOOPAHHaUHH, 
cornacoBanuA). Chim.: Numărul de atomi sau 
de molecule legate electrovalent şi covalent de 
un atom central al unei combinaţii complexe. 
Cifra variază cu locul pe care-l ocupă elementul 
coordinat în tabloul periodic al elementelor. 
Astfel, oxigenul și sulful au cifra de coordinare 3 
(în săruri de oxoniu și de sulfoniu); azotul, 4 
(în clorură de amoniu); cobaltul, 6; fierul şi 
cuprul atât 4, cât și 6, etc. Sin. Indice de coor- 
dinare. 

2. Citră de greutate a unui izolator [coefficient 
de poids d'un isolateur; Gewichtsziffer eines Iso- 
lators; weight-coefficient of an insulator; egy szi- 
getelă sulyszâma; Ko>pbunnenr Beca H3OJIA- 
Topa]. Elt.: Raportul dintre tensiunea de contur- 
nare a unui izolator pe timp de ploaie și dintre 
greutatea izolatorului. 

3. „= de iod. V. lod, cifră de ~. 

4 ~ de saponificare. V. Saponificare, cifră 
de ~, 5 

s ~ de vaporizare, brută [chiffre brut de 
vaporisation; Brutto-Verdampfungsziffer; evapo- 
rative efficiency; brutto gõőzölgési szám; OGrmuii 
(6pyrro) ro»bbnunenr napoo6pazsoBanns]: 
Raportul dintre cantitatea de abur produsă de o 
căldare de abur într'un anumit timp, în regimul 
de serviciu normal, și dintre cantitatea de com- 
bustibil ars în acest timp în focarul căldării, sau 
cantitatea de abur produsă de un kg sau de un 
mN de combustibil. Sin. Coeficient de vapori- 
zare brut, 

s. ~ de vaporizare, netă [chiffre net de va- 
porisation; Netto-Verdampfungsziffer; net coef- 
ficient of vaporization; netto-gâzâlgesi szám; 
uncrerii (merro) rospbunnenr napooĝpa3o- 
BaHHA]: Produsul cifrei brute de vaporizare x, 
prin raportul format din entalpia aburului produs 
şi entalpia aburului normal (639 kcal/kg) 

„aylan 

x = 39 
Se folosește pentru a putea compara între ele 
rezultatele încercărilor în presiuni diferite de 
abur și temperaturi diferite ale apei de alimen- 
tare. Sin. Coeficient de vaporizare, net. 
Hübl. V. lod, cifră de ~. 


7 ~ 
s. ~ Kötstorfer. V. Saponificare, cifră de ~. 
9 ~ octanică. V. Octanică, cifră ~. 


10, ~ porilor [indice des pores; Porenziffer; 
pore number; lyukacs szám; WHCIIO, NORABATEIIb 
nop]: Raportul, exprimat în procente, între vo- 
lumul golurilor şi al substanței solide cuprinse 
într'un volum anumit de material compus din 
granule. 

11, ~ Reynolds [nombre de R.; R.sche Zahl; 
R. efficiency; R.-fele szám; unco Peiinonvaca]: 
1. V. Reynolds, numărul lui ~. — 2. La măsu- 
rarea presiunii diferențiale cu ajutaje şi dia- 
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fragme: Cifră care serveşte la stabilirea limitei 
inferioare de debit, peste care coeficientul de 
scurgere depinde numai de raportul dintre două 
secțiuni învecinate ale conductei. 

12. Cigă. Mine: 1. Scripete fix. — 2. Cochilie 
de gasteropod (termen minier, Valea Jiului). 

13. Cil (cil; Geikel; cilium; nyulvânyok; pec- 
HHuka, KCYTUK]. Chim. biol.: Organ loco- 
motor al bacteriilor. Se prezintă sub forma de 
filament lung și subțire, flexibil şi ondulat. Lun- 
gimea lui poate depăși de 20 de ori diametrul 
bacteriei. După unii autori, cilii sunt dependenți 
de membrana înconjurătoare; după alții, sunt 
excrețiuni ale protoplasmei. Cocii au rar cili. 
Bacilii posedă, uneori, un cil polar (monotriclu), 
alteori un cil la fiecare extremitate (amfitriclu) 
sau un fascicul de cili terminali (lofotriclu), ori 
numeroși cili periferici (peritriclu). 

14. Cilindrare [cylindrage; Walzen; mangling, 
rolling; hengereles; yKaTbIBanHe, MpoRaTPIBA; 
HHe, BAJIbIOBAHHE]. Drum.: Operațiunea de în- 
desare prin rulare, făcută cu un tăvălug sau cu 
un cilindru compresor, folosită în special pentru 
îndesarea şi împănarea pietrelor din macada- 
muri, la tasarea artificială a terasamentelor, ca 
şi la nivelarea patului șoselei, înainte de exe- 
cutarea căii. Cilindrarea este întrebuințată pe o 
scară foarte întinsă și la aplicarea diferitelor 
straturi rutiere sau tratamente. 

15. Cilindrarea ţevilor. V. Mandrinarea ţevilor. 

16. Cilindree [cylindree; Hubraum, Hubvolu- 
men; cylinder capacity; hengertöltés; ËMKOCTb 
QHJHHAPAa, paGounii obëM yaIuHypa]. 1. Mș.: 
Volumul de cilindru cuprins între pozițiile ex- 
treme pe cari le ia fața pistonului asupra căreia 
acționează fluidul motor, în cursul mişcării lui 
în cilindru. Serveşte pentru determinarea anu- 
mitor caracteristice, de ex.: a puterii volumetrice, 
adică a puterii pe unitatea de cilindree, sau a 
consumului de abur al unei mașini cu abur în 
kg/oră pentru fiecare sută de litri de cilindree 
(în unele cazuri chiar de cilindru). Sin. Deplasare 
volumetrică. — 2. Greutatea de gaz aspirată de 
un cilindru al unui motor cu ardere internă în 
timpul perioadei de aspirație. 

17. Cilindree totală. V. Capacitate cilindrică. 

18. Cilindri în linie [cylindres en série; Zylin- 
der in Reihen; cylinders in series; sorhenger; IH- 
IHHApPbI pacnoJIOKeHHbIe B JIHHHIO, B PAN: 
Cilindrii unui bloc motor cari sunt dispuşi pe o 
linie. V. Motor în linie. 

19. ~ în stea [cylindres en €toile; sternfăr- 
mig angeordnete Zylinder; radial set cylin- 
ders; csillagelrendezésü hengerek; pajmaJibHo 
pacnonoxennble MHJIHHAĄPHI]:  Cilindrii unui 
bloc motor, ale căror axe sunt dispuse radial. In 
general, cilindrii dispuşi în stea sunt răciţi cu 
aer. V. şi Motor în stea. 

20. ~ în V [groupe de cylindres formant un V; 
V-förmig angeordnete Zylinder; cylindres set 
at an angle to the crank shaft (in V-fashion); 
mâtor V-alakú hengerekkel; mBHraTeJb C IH- 
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"AHApamu pacnonomennbimu 8 opme V]: 
Cilindrii unui bloc motor, ale căror axe sunt 
dispuse în V, Este cazul unor motoare de auto- 
mobil sau de avion. V. și Motor în V. 

1. Cilindrică, suprafață ~ [surface cylindri- 
que; Zylinderflăche; cylindrical surface; henger- 
felület; HHJIHHAPHYECKAA noBepxHocTb). Geom.: 
Suprafaţa riglată, loc geometric al dreptelor pa- 
ralele cari se sprijine pe o curbă închisă. 

2. Cilindrice, funcțiuni ~ [fonctions cylindri- 
ques; Zylinderfunktionen; cylindrical functions; 
hengerfiggvenyek ;  uununApuuecrue YHK- 
HHH). An. mat.: Funcţiuni Z, (x), cari sunt in- 
tegrale ale ecuaţiei diferențiale: 

dy 1 dy p? 

1) TE bO I pa 
numită ecuaţia lui Bessel, obținută transformând 
ecuația cu derivate parţiale: 

(2) Dw u du 

dai? dpi 92 "0 
din coordonatele cartesiene (x, y, z) în coordo- 
nate cilindrice (r, e, z), punând # = e”®?z, (r). 
Există trei spețe de funcțiuni cilindrice: funcțiuni 
de prima speţă, numite și funcțiunile lui Bessel, 
funcțiuni de a doua speţă, sau funcțiunile lui 
Neumann, și de a treia speţă sau ale lui Hankel. 
Toate satisfac relaţiile de recurenţă: 


3) Z 0) +Z, (0) 2 zi: 


(4) Za (0) Za) = 22, (x). 


3. Cilindru [cylindre; Zylinder; cylinder; hen- 
ger; QHJIHHAĄP]. Geom.: Corpul geometric cu- 
prins între două plane paralele (baze) și în inte- 
riorul suprafeței riglate constituite de locul 
geometric al dreptelor (generatoare) paralele 
cari se sprijine pe o curbă plană închisă şi 
fără puncte multiple. — Dacă secţiunea corpului 
paralelă cu planele este un cerc, cilindrul e: 

4 ~ circular [cylindre circulaire; kreisfăr- 
miger Zylinder; circular cylinder; kör henger; 
NHPEYIIAPHETĂ HHJIHHAĄP]: Distanţa dintre baze 
e înălțimea cilindrului. Dacă generatoarea e per- 
pendiculară pe baze, cilindrul e drept. Altfel, 
cilindrul e oblic. Cilindrul circular drept poate fi 
generat prin rotația unui dreptunghiu în jurul 
unei laturi care devine axa cilindrului. Raza 
cercului de bază e raza cilindrului. Aria laterală 
a cilindrului drept cu rază y și înălțime h e 2arh. 
Volumul cilindrului e zr?h, 

5, ~ de contur aparent [cylindre de contour 
apparent; Zylinder mit scheinbarem Umrisse; 
cylinder of apparent contour; látszólagos körvo- 
nalú henger; NHIHHAP KAKYMEroOCA RoHTYpa). 
V. Cilindru proiectant. 

8. ~ de lumină [cylindre de lumière; Licht- 
zylinder; cylinder of light; fenyhenger; HANHHAP 
cBera]: Infășurătoarea planelor de lumină pa- 
ralele cu direcția de propagare a luminii şi tan- 
gente cu o suprafață, sau cilindrul generat de o 
dreaptă paralelă cu direcția de propagare a lu- 


. 


minii și tangentă la acea suprafaţă, V. Cilindru 
proiectant. 

7 ~ proieciant [cylindre projectant; pro- 
jizierender Zylinder; projectant cylinder; vefitő- 
henger; NpoerunnoHnHbrii HHJIHHAP]): Cilindrul cu 
generatoarele paralele cu direcția de proiecție 
și circumscris unui obiect din spaţiu (suprafaţă 
dată). Curba de contact poate fi considerată fie 
drept contur aparent propriu al suprafeței în 
perspectivă, fie ca separatoare în traseul um- 
brelor. Intersecţiunea cilindrului proiectant cu 
planul de proiecție este conturul aparent pro- 
iectat al suprafeţei, sau umbra purtată a ei. Sin. 
Cilindru de contur aparent, Cilindru de lumină. 

s. Cilindru periculos [cylindre dangereux, cy- 
lindre d'indétermination; gefährlicher Zylinder; 
dangerous cylinder; veszélyes hengerfelület; 
OnaCHbIÄÑ HHJHHAĄP]. Fotgrm.: Suprafața cilin- 
drică de revoluție, a cărei secțiune normală 
conține cele trei puncte de reper — și care este 
reprezentată de expresiunea y? = h,h,— h 
(fig. 148). Această suprafață constitue zona de 

A 


Fig. 148. Deformarea modelului stereoscopic în zona 
cilindrului periculos, 
hp) înălțimea relativă de sbor; h,/10) înălțimea flancurilor 
văii, față de hi HA şi Hp ) proiecţiile centrelor de per- 
spectivă A și B, pe planul de proiecţie; B') punctul în 
care se deplasează B, pe cercul corespunzător al cilindru- 


lui periculos, cu by, căruia îi corespunde dk, respectiv 
do ; N), M), P) şi Q) puncteie de margine ale celor două 
perspective. 


nesiguranță sau de nedeterminare a orientțării 
unui cuplu de fotograme corespondente și zona 
de îndoire, de deformare a modelului optic. 
Sin. Zonă periculoasă. 

9. Cilindru [cylindre; Zylinder; cylinder; hen- 
ger; HHJIHHAĄP]. Tehn.: Piesă cilindrică,componentă 
a unor mașini, care se poate roti în jurul axei sale 
și care serveşte pentru a conduce, a presa sau 
a fasona un material. Sin. Valţ. Ex.: 

10. ~ compresor [cylindre pour chaussée; 
Strassenwalze; road roller; úthenger; ropomuplii 


KaTOK]. Drum.: Maşină rutieră, cu tracțiune ani- 
mală sau mecanică, servind la nivelarea sau la 
îndesarea terasamentelor și a diferitelor straturi 
cari intră în alcătuirea unei șosele. In mod cu- 
rent este cunoscută sub numele simplu de com- 
presor. Constă, în esenţă, dintr'o tobă a cărei 
greutate poate fi variată prin balastare, şi care 
poate fi remorcată (cu animale sau cu tractoare) 
sau poate fi automobilă. Tipuri construite: Cele fo- 
losite în mod curent la lucrările de drumuri sunt 
cu două tobe, așezate în tandem (fig. 149), în- 


Fig. 149. Cilindru compresor tandem, cu motor cu 
ardere internă. 


trebuinţate, în general, la lucrările de asfaltare, 
sau cu o tobă în faţă și două roți în spate, folo- 
site mai ales la cilindrarea macadamurilor. Pro- 
pulsia este dată de o mașină cu abur sau cu 
ardere internă. Greutatea compresoarelor cu- 
rente variază dela 2 până la 24 tone, tipurile 
cele mai curente fiind de 12:::14 tone. Vitesa 
de mers în timpul lucrului este de 2:::5 km/h. 

1. Cilindru crusher [cylindre crusher; Stauchzy- 
linder; crusher cylinder; crusher-henger, tömörülő- 
henger; NHIHHAp Kpemep]). Expl.: Cilindru de 
cupru electrolitic, de un anumit diametru și cu o 
anumită înălțime, care servește la măsurarea pre- 
siunilor în gurile de foc sau în bombele mano- 
metrice. Supus la presiune axială, se comprimă. 
Unei anumite înălțimi rămase îi corespunde o 
anumită presiune. 

2. ~ de laminor. V. sub Laminor. 

s ~ de satinaj [cylindre satineur; Glätte- 
zylinder; dandy roll, satining cylinder; simitó- 
henger; HAJIHHAP JIA CaTHHHpOBaHHA). Ind. 
hârt.: Cilindru tare, încălzit, de mare diametru 
(2:::3 ori diametrul cilindrului uscător obișnuit), 
sub care este condusă hârtia pentru a fi satinată 
pe o singură față, hârtia fiind presată pe supra- 
fața lui un cilindru elastic (de cauciuc) pro- 
tejat de o pâslă, peste care trece hârtia, cilindrul 
elastic fiind susținut de un al doilea cilindru. 
Când cilindrul elastic este îmbrăcat cu un în- 
veliş de pâslă comprimată, pâsla de protecțiune 
poate fi suprimată. 

4 ~ de presiune [cylindre d'impression; 
Druckzylinder; impression cylinder; nyomó-hen- 
ger; UHIHHAP JIA neuaranu). Arte gr.: Ci- 
lindru de fontă, gol în interior, susținut pe 
două paliere în părţile laterale ale presei, cari 
se rostogolesc peste forma de imprimare. La 
extremități are două roți dințate, cu cari angre- 
nează în cremalierele batiului dela care pri- 
mește mișcarea. Cilindrul exercită presiunea de 
imprimare, la presele cilindrice, pe un parcurs 
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egal cu jumătate din circumferența sa. Pe a- 
ceastă porțiune este acoperit cu un înveliș 
elastic de postav, de pânză cauciucată, carton, 
hârtie, etc., numit așternut. In cealaltă jumătate 
a cilindrului sunt practicate canale în cari se 
găsesc barele de prindere a așternutului și cla- 
pele de prindere a coalei. 

s. ~ răcitor. [cylindre refroidisseur; Kiihlzy- 
linder; cooling cylinder; hűtő-henger; oxar- 
Harormnii MHJIHHAP). Ind. hârt.: Cilindru care 
urmează partea uscătoare a mașinii și servește 
pentru răcire. Este răcit prin apa care circulă în 
interiorul lui. V. Mașină de hârtie cu sită plană 
(cilindru răcitor). 

e. ~ uscător [cylindre secheur; Trockenzylin- 
der; drying cylinder; szăritâ-henger; CYUIHIIb- 
Hblii GapaGan). Ind. hârt.: Cilindru de fontă po- 
lisată, încălzit prin abur introdus în interiorul 
lui; peste el este condusă hârtia pentru a fi 
uscałă. V. Maşină de hârtie cu sită plană. 

7, ~ uscător de pâslă [cylindre secheur de 
feutre; Filztrockner; felt drying cylinder; nemez- 
szărit&-henger; CyIHIbHbIii uunannp (Gapa- 
Gan) pura Bolinora). Ind. hârt.: Cilindru care, 
ca și cel uscător, este destinaț să usuce pâsla 
uscătoare umezită prin contactul cu hârtia u- 
medă. V. Maşină de hârtie cu sită plană. 

s. ~ port-clișeu [cylindre porte-clichăs; Kli- 
scheehalterzylinder; type-carryng cylinder; kép- 
nyomó-henger; IHNHHAp CYINOpT KIHE]. Arte 
gr.: Cilindrul suport al clişeelor curbe, pe care 
se montează plăcile rotative de stereotipie. 

9. ~ trior farbou de criblage; Sichttrommel; 
sift-drum; osztâlyoz6 dob; rphep, NHNHHAp HJIH 
GapaGan AA rpoxovuenuA): Dispozitiv pentru 
separarea materialelor granuloase în fracțiuni de 
granule de aceeași mărime. Este alcătuit dintr'un 
cilindru așezat inclinat, cu pereţii formaţi din ciu- 
ruri circulare, cu diametrul ochiurilor cu atât mai 
mare, cu cât sunt mai aproape de capătul in- 
ferior. Cilindrului i se dă o mişcare înceată de 
rotire în jurul axei, iar pe la capătul superior se 
introduce materialul de ciuruit care, în rostogo- 
lirea sa spre capătul inferior al cilindrului. este 
separat în fracțiuni cu granule din ce în ce 
mai mari. 

10. Cilindru [éprouvette à pied; Zylinder; cv- 
linder; mer&-henger; 1uJIHHAp]. Chim.: Vas de 
sticlă, de formă cilindrică, cu pereții tari și cu 
picior masiv; poate fi deschis, cu sau fără cioc 
de scurgere, gradat sau negradat. Cilindrul 
gradat are o capacitate care variază între 10 cm? 
şi 2000 cm? și poate fi deschis sau închis cu dop 
șlefuit, Servește la măsurarea unui volum deter- 
minat de lichid. 

1. Cilindru [cylindre; Zylinder; cylinder; hen- 
ger; UHINHHAp]. Mș.: Organ de mașină, de formă 
tubulară, închis la un capăt, în interiorul căruia 
se poate deplasa un piston. Dacă pistonul este 
acţionat din exterior, cilindrul poate folosi la 
înmagazinarea temporară a unui fluid, care este 
apoi evacuat la o presiune superioară celei cu 
care a intrat, cum ar fi cazul la pompe, compre- 


cati Da 


640 


soare, etc. Dacă pistonul este acţionat din in- 
teriorul cilindrului, cilindrul este sediul evolu- 
țiilor ciclice ale unui mediu activ și deci ale 
transformării energiei termice în energie cine- 
tică, cum este cazul la mașinile termice cu abur 
sau cu ardere internă. 

Cilindrul se confecţionează din fontă, oţel, 
bronz, etc. Suprafaţa lui interioară se numește 
oglindă, care se rectifică și se lustruește. Intre 
oglindă și segmenţii pistonului, care freacă pe 
oglindă, se menţine o peliculă de unsoare, care 
ușurează deplasarea pistonului în cilindru, Dia- 
metrul interior se numește alezaj. In general, un 
cilindru este legat cu canale de admisiune și 
evacuare și are la capete unul, eventual două 
capace cari formează cu cilindrul o cameră 
etanșă pentru fluidul introdus. Modul de con- 
strucție, materialul folosit și denumirea pe care 
o primește, variază după funcțiunea pe care o 
îndeplinește sau după mașina pe care o de- 
servește. 

Exemple de cilindri după modul de con- 
strucţie: 

1. Cilindru cu cămașă [cylindre à chemise; 
Zylinder mit Mantel; jacketed cylinder; köpenyes 
henger; HunnHap € pyőamkoğ]: Cilindru care 
este căptușit cu o cămașă de forma unei bucele. 
In cazul uzurii, se alezează cămașa, iar când 
grosimea peretelui ajunge la limită, se înlo- 
cuește numai cămașa. Cămașa se introduce în 
cilindru prin contact strâns și se asigură contra 
deplasărilor longitudinale sau circulare prin șu- 
ruburi cu cap înnecat. Procedeul este folosit, de 
exemplu, la motoarele de avioane cu răcire cu 
apă, unde camera de apă este din aliaj de alu- 
miniu, iar cămașa cilindrului din oțel nitrurat, 
care dă oglinzii o mare duritate. 

2. ~ cu capace separate [cylindre à cou- 
vercles séparés, cylindre à fonds séparés; Zylinder 
mit trennbaren Deckel, Zylinder mit abnehm- 
baren Deckel; cylinder with separable covers, 
cylinder with detachable covers; ósztható fedelű 
henger; IHJIHHĄP CO CÞËMHbIMH, C OTHEJb- 
HbIMH KpbIIUKAaMH]: Cilindru la care capacele sunt 
amovibile. Soluțiunea este favorabilă, atât prin 
faptul că se poate prelucra mai bine, cât şi prin 
faptul că permite o mai bună vizitare. Exemplu: 
cilindrul unei locomotive cu abur este înzestrat 
cu două capace, cari se pot prinde de fețele 
cilindrului prin şuruburi. Tija şi contratija străbat 
capacele prin nişte cutii de etanșare. Cilindrul 
este turnat dintr'o bucată cu cutia de distribuție 
și poartă, în pereții lui, canalele de admisiune 
şi emisiune ale aburului. Cilindrii, în general, 
se fac simetrici în raport cu planul perpendicular 
pe mijlocul lungimii axului cuprins între pla- 
nele externe (v. fig. sub Bloc de cilindru). 

3. ~ cu culasă separată [cylindre à culasse 
amovible; Zylinder mit abnehmbaren Kopf; cy- 
linder with detachable head; leszerelhető fejű 
henger; HHJIHHĄP CO CPEMHOĂ TOJOBKOÑ]: 
Cilindrul al cărui corp este turnat separat de 
culasă. Canalele de admisiune și emisiune, lo- 


cașurile supapelor, locașul bujiei sau al injec- 
torului, etc., sunt practicate în culasă. Este pro- 
cedeul folosit mai ales la motoarele Diesel de 
mare putere, stabile, sau la cele marine, unde 
fracționarea este impusă pentru manipularea 
pieselor componente; culasa, obișnuit, are ca- 
nale de răcire cu apă. 

4, ~ cu înveliș calorifug [cylindre à manteau 
calorifuge; Zylinder mit Wărmeschutzmantel; cy- 
linder with heat insulated mantle; hőõpalástos 
henger; HHJIHHĄP C rennousonanmueii): Cilindru 
de abur, înzestrat cu un înveliş calorifug, pentru 
a reduce pierderile prin condensațţie la admi- 
siune, Exemplu: cilindrii de locomotivă sunt în- 
veliți în vată de sticlă sau unii cilindri de ma- 
şini stabile sunt înveliți cu kieselgur, în ex- 
łerior având o manta de tablă. 

5, ~ cu manta de încălzire [cylindre à che- 
mise de vapeur; Zylinder mit Dampfmantel; steam 
jacketed cylinder; g&zk&penyes henger; MHIHHAp 
c napoBoï py- 
6amkoğ]: Ci- 
lindru de abur, 
înzestratcu pe- 
reți dubli prin- 
tre cari circulă 
abur pentru a 
reduce pierde- 
rile prin con- 
densare la ad- 
misiune ; este 
un procedeu a- 
plicat la unele 
maşini cu abur, 
stabile. 

6. ~ cu ră- 
cire de aer 
[cylindre à re- 
froidissement 
par air; luftge- 
kühlter Zylin- 
der; air cooled 
cylinder; lég- 
hűtéses hen- 
ger; UHIHHAp 
C BOBAYUIHBIM 
OXJIAMJEEH- 
em]: Cilindru 
construit în așa 
fel, încât su- 
prafaţa lui ex- 
terioară să fie 
suficientă pen- 
tru a elimina 
căldura dega- 
jată în interio- 
rul lui. Exem- 
plu: motoarele 
de motocicletă 
(fig. 150) și 
unele motoare 
de aviație sunt înzestrate cu cilindri ai căror 
pereți exteriori au aripioare de răcire. 


Fig. 150. Cilindru de motor de moto- 
cicletă, 


b) canal de admisiune; c) orificiu 
de admisiune; d) orificiu de evacuare; 
e) piston cu deflector; f) supapă de 


decompresiune la pornire; g) bujie. 


1. Cilindru cu răcire de apă [cylindre à re- 
froidissement par eau; wabergekihlter Zylin- 
der; water cooled cy- e 
linder; vizhâteses hen- 
ger; UHIHHAP C BO- 
NAHbIM Ox Na/le- 
HHeM]: Cilindru în 
care fenomenul ce se 
produce reclamă o 
răcire a pereților cu 
apă. Exemplu: cilin- 
drul unui motor cu 
ardere internă (fig. 
151). Corpul cilindru- 
lui este îmbrăcat într'o 
cameră cu apă de ră- 
cire. Circulația de apă 
se poate face, în ca- 
zul camerei de apă 
închise, fie printr'o 
pompă, fie prin ter- 
mosifon, care depla- 
sează apa printr'un 
radiator, răcit de un 
ventilator, sau, în ca- 
zul când camera de 
apă este deschisă, 
numai prin comple- 
tarea apei evaporate. 
Apa de răcire preia 
căldura pereţilor, în- , 
călziți prin gazele Fig. 151. Cilindru de motor de 
arse, a căror tempe- avion, răcit cu apă, cu manta 
ratură atinge 150u--: şi culasă sudată, 
1800*, şi evită des- a) bielă principală; b) bieletă. 
compunerea uleiului de ungere. 

2. ~ fără răcire [cylindre sans refroidis- 
sement; Zylinder ohne Kühlung; cylinder without 
cooling; hűtés nélküli henger; mamap 6e3 
OXJIVKEHHA]: Cilindru în care fenomenul ce se 
produce nu reclamă niciun fel de răcire. Exemplu: 
Cilindrul unei pompe aspirante cu piston. 

s. ~ orizontal [cylindre horizontal; liegen- 
der Zylinder; horizontal cylinder; fekvő henger; 
TOpH3O0OHTAJIÐHbIÄ HHJHHAP]: Cilindru a cărui 
axă este orizontală, când el este în funcţiune. Este 
cazul majorităţii cilindrilor mașinilor cu abur. 

4 ~ unei maşini cu echicurent [cylindre 
d'une machine à &quicourant, cylindre d'une ma- 
chine ă flux continu; Zylinder einer Gleichstrom- 
(dampf)maschine, Zylinder einer Dampfmaschine 
mit kontinuierliche Strömung; cylinder of an uni- 
flow steam engine, cylinder of a steam engine 
with continuous flow; egyenáramú gőzgéphenger; 
NHJIHHAP NMpAMOTOYHOÄ MAMHHbI}: Cilindru 
de construcție specială a unei mașini de abur 
cu echicurent sau cu flux continuu. Se com- 
pune dintr'un cilindru fără cămașă care are două 
capace aplicate la extremități. Orificiile de admi- 
siune sunt practicate în capace. Orificiile de eva- 
cuare sunt așezate pe un cerc situat la mijlocul 
cilindrului. Aburul, inainte de a intra în cilindri, 
străbate o cameră îmbrăcând capacele. 
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s. ~ vertical [cylindre vertical; stehender Zy- 
linder; vertical cylinder; álló henger; BepTH- 
KaAITBHbIIĂ ĻHJIHH- 


cărui axă este ver- 
ticală, când el 
este în funcțiune. 
Este cazul cioca- 
nelor cu abur, 
unde modul de 
lucru al pieselor 
impune această so- 
luțiune. 

Exemple de ci- „aj 
lindri, după func- (e 
țiunea pe care of 
îndeplinesc: 

s. Cilindru de 
compresor [cylin- 
dre de compres- 
seur; Komprefbor- 
zylinder; compres- 
sor cylinder; sű- 
ritő henger; 1H- 
JHHĄP KOMIIpec- 
copa]: Cilindrul 
unui compresor Fig. 152. Pompă de aer (compresor 
de aer (fig. 152). în două etaje) pentru locomotivă. 
Se confecționează, 1) sertar de distribuţie; 2) cilindru 


toi) - 
Roz pzm 


| obișnuit, din fontă, de distribuţie; 3) cilindru de abur; 


şi se îmbracă une- 4) izolație caloritugă; 5) cilindru 
ori într'o cameră de joasă presiune a compresorului 
cu apă de răcire, (J. P.); 6) cilindru de înaltă pre- 
întru cât compri- siune a compresorului (1. P.); 7) con- 
marea produce ducte de legătură între cilindrii 
temperaturi înalte ]. P. și |. P., având rolul și de 
cari influențează cameră intermediară de răcire cu 
materialul şi un- aer; 8) conductă de ieșire a aerului 
gerea. comprimat; 9) supape; a) intrarea 
7. ~ de frână aburului; b) ieșirea aburului; c)n- 
[cylindre de frein; trarea aerului în compresorul cu 
Bremszylinder ; două elaje, cu dublu efect (com- 
brake cylinder;fek- pound); d) ieșirea aerului comprimat 
henger; 'TOPMO3- spre rezervorul principal. 
HO uHnHAp]: Cilindru cu unu sau cu două pis- 
toane, în care este introdus un fluid sub pre- 
siune și care, acționând pistonul, respectiv pis- 


Fig. 153. Cilindru de frână pentru frâna pneumatică: 
1) cilindru de frână; 2) rezervor auxiliar; 3) piston; 
4) tija pistonului legată prin timoneria frânei cu saboți; 
5) arc elicoidal de rapel; 6) conductă de aer dela rezer- 
vorul auxiliar; 7) tripla valvă; 8) supapă de descărcare. 


toanele, efectuează deplasarea lor (fig. 153). 
Tijele pistoanelor acţionează saboții de frână. 
a 
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Exemplu: Vehiculele de cale ferată echipate cu 
frână continuă sunt înzestrate cu un cilindru de 
frână, care e în legătură cu rezervorul auxiliar, 
prin intermediul triplei valve. Când se frânează, 
tripla valvă distribue aer comprimat în cilindru, 
deplasând pistonul a cărui tijă este legată de 
saboţi prin timoneria frânei. Readucerea pistonu- 
lui în poziția de desfășurare se face printrun 
arc elicoidal de rapel. Alte vehicule sunt echi- 
pate cu cilindru de frână înzestrat cu două pis- 
toane, acționând fiecare câte o pereche de saboți. 

1. Cilindru de înaltă presiune [cylindre à haute 
pression; Hochdruckzylinder; high-pressure cylin- 
der; nagy nyomású henger; HJIHHĄP BbICOKOTO 
naBneHHA): Cilindrul unei mașini cu abur cu ex- 
pansiune fracționată, în care are loc prima ex- 
pansiune a aburului. — Cilindrul unui compresor 
cu etaje, în care se petrece compresiunea la 
înaltă presiune. 

2 ~ de joasă presiune [cylindre de basse 
pression; Niederdruckzylinder; low-pressure cy- 
linder; kisnyomású henger; HHJIHHĄP HH3KOrO 
naBnennA): Cilindrul unei maşini cu abur cu 
expansiune fracționată, în care se termină expan- 
siunea începută în cilindrii anteriori. — Cilindrul 
unui compresor cu etaje în care se petrece ul- 
_timul etaj de compresiune. 

3. ~ de medie presiune [cylindre à pression 
moyenne ;  Mitteldruckzylinder;  mean-pressure 
cylinder, average pressure cylinder; középnyo- 
másů henger; HJHHP CpegHero HABIEHHA): 
Cilindrul unei mașini cu abur cu expansiune 
fracționată, în care se continuă expansiunea 
începută în cilindrul de înaltă presiune și înainte 
de a trece aburul în cilindrul de joasă presiune. 
— Cilindrul unui compresor cu etaje, în care se pe- 
trece compresiunea între cele două etaje extreme. 

4 ~ de pompă [cylindre de pompe; Pum- 
penzylinder,  Pumpenstiefel,  Kolbenrohr einer 
Pumpe; barrel of a pump, body of a pump; du- 
gattyus  szivattyuhenger;  mnHHAp Hacoca]: 
Cilindru în care pistonul primește lucrul me- 
canic, pentru a produce absorpția unui fluid și, 
eventual, evacuarea lui. Este cazul cilindrilor 
pompelor cu piston de vid sau al pompelor de 
apă. In acest caz, cilindrii pompelor sunt în- 
zestrați cu supape de aspirație și evacuare. In 
general, cilindrii sunt căptușiți cu cămăși, din 
materiale adecvate fluidului ce se pompează în 
interior. De exemplu: alamă cu staniu, la pompele 
pentru apă de mare; bronz pentru lichide cari 
reacționează cu fierul, etc. V. și Pompă de apă. 

5. ~ motor [cylindre moteur; Arbeitszylinder; 
working cylinder; munkahenger; paGouuii mu- 
JIHHAP]. Mș.: Cilindru al unei mașini cu ardere 
internă sau al unei maşini cu abur. 

o. Cilindru comutator. V. Cilindru secundar 
de controler. 

7. Cilindru de căldare [cylindre de chaudière; 
Kesseltrommel, Lăngssieder; boiler cylinder; göz- 


kazán hengher; HHJIHHĄP NapoBoro KoTuna). 
Mş. term.: Corp de căldare de abur, în formă 
de cilindru. V, sub Căldare de abur și Corp de 
căldare de abur. 

s. Cilindru de controler [cylindre de con- 
trôleur, cylindre de combinateur, cylindre cou- 
pleur; Fahrschalttrommel, Kontrollertrommel; con- 
troller cylinder, controller drum; kontroller hen- 
ger; GapaGaH KOHTpOJNIEpa, HHJIHHĄP BaroH- 
HOTO KOMMyTaTopa]. Elt.: Arborele de comandă 
al unui controler. El poartă segmenții de contact 
şi este manevrat cu manivela controlerului. V. 
fig. sub Controler. 

9. ~ inversor. V. Cilindru secundar de controler. 

10. ~ secundar de controler [cylindre d'in- 
version; Umschaltwalze; reversing switch drum; 
âtkapesol6 henger; neper mouarornuii NHIHHAp, 
GapaGan pura nepekmouennii], Elt.: Cilindru 
care poartă ploturile și care determină sensul 
curentului în motorul Mecric: mers înapoi, mers 
înainte, frână, blocat (când mersul este blocat). 
Sin. Cilindru inversor, Cilindru comutator. 

11. Cilindru ovalizat [cylindre ovalisé; un- 
runder Zylinder; cylinder worn out of truth; ki- 
perselyezett henger; WHIIHHAP CTABIHË OBaJIb- 
HbIM]. Mş.: Cilindru a cărui secțiune interioară 
circulară s'a deformat prin uzură. In general, 
ovalizarea provine din frecarea inelelor pe 
partea inferioară a unui cilindru orizontal, sau 
din jocul prea mare al tijei și contratijei în 
cutiile de conducere (la mașinile cu abur), 
din montajul greșit al pieselor, din uzura nor- 
mală de funcționare, etc. Ovalizarea se înde- 
părtează printr'o nouă alezare și rectificare a 
oglinzii cu mașina de alezaț fixă sau portativă. 
Maşina cu cilindrul ovalizat are un randament 
scăzut, prin scăpările de fluid dintre segmenți 
și cilindru. e, 

12. Cilindru rizat [cylindre à gercures; Zylin- 
derreifen, Zylinder mit Frebstellen; chapped cy- 
linder; berâgodott henger; NHIMHAp C 'Tpermu- 
HaMH). Mș.: Cilindru a cărui oglindă prezintă 
șanțuri superficiale. Rizarea este provocată, în 
general, de o ungere insuficientă. Se îndepăr- 
tează ca și ovalizarea, în caz contrar rizurile 
prezentând canale de scurgere a fluidului. 

13, Cimatolit [cymatolite; Cymatolith; cyma- 
tolite; kimatolit; muMaTronuT]. Mineral.: Amestec 
de muscovit şi albit. Pseudomorfoză după spo- 
dumen. 

14. Cimbrişor [serpolet; Quendel, Feldquendel; 
wild thyme; csombord; THMbAH, Goroponcraa 
mpaBa  (apomarnuecuoe  pacrenne)]. Agr.: 
Thymus serpyllum L.; familia labiatelor. Plantă 
mirositoare şi aromatică, meliferă, cu tulpina 
culcată sau ascendentă, cu frunzele lineare sau 
rotund-eliptice. Crește prin fânețe şi pășuni. 
Sin. Cimbru de câmp. 

15. Cimbru de grădină [sarriette; Bohnen- 
kraut; savory; kerti csombord; uaGep (apomarn- 
ueckoe pacrenne)]. Agr.: Satureia hortensis; 


familia labiatelor. Plantă condimentară, cu tul- 
pina mult ramificată, cu frunzele linear-lanceo- 
late, ascuţite. E aromatică și meliferă. Se înmul- 
țește prin seminţe cari se seamănă direct în 
grădină. 

1. Cimen [cymâne; Cymol; cymene; cimol; 
HHMOII), Chim.: CHa— CeHa— CsHz, Para-metil- 
isopropil-benzen. E un component al uleiurilor 
eterice; p. f. 175°; e întrebuințat în parfumerie. 

2. Ciment [ciment; Zement; cement; cement; 
neMeHT). Ind.. cimt.: Material în formă de praf 
fin, preparat prin calcinarea la temperatură 
înaltă a calcarelor argiloase sau marnoase, a 
marnelor, a sgurilor, etc., așa cum se găsesc în 
natură, sau dintr'un amestec de materii prime 
dozate artificial, și care, amestecat cu apă, se în- 
tărește (face priză), astfel încât să prezinte, după 
un anumit timp, consistenţa pietrei. De proporția 
respectivă a constituenţilor lui (calce, silice, 
alumină) și de modul de calcinare şi de mă- 
cinare, depinde hidraulicitatea mai mare sau mai 
mică a unui ciment, rezistența lui etc. V. și Liant. 

După proveniența materiilor prime de fabri- 
cație, deosebim: 

3. Ciment artificial [ciment artificiel; kiinst- 
licher Zement; artificial cement; micement; HC- 
KyCCTBEHHbIÄ HEMEHT)]: Ciment obținut dintr'un 
amestec compus din calcar sau carbonat de 
calciu, silice, alumină și oxid de fier. Amestecul 
este dozat riguros, omogeneizat din punctul de 
vedere fizic și chimic, ars până la începerea to- 
pirii, şi apoi măcinat în pudră fină. Sub acest 
nume se înțeleg cimenturile numite, de obiceiu, 
Portlanduri, și cimenturile cu întărire rapidă (su- 
percimenturile). 

4. ~ natural [ciment naturel; Naturzement; 
natural cement; termeszetes cement; eCTecTBenH- 
HbIÄ memenr): Ciment obținut prin coacerea și 
măcinarea unei marne care are, în mod natural, 
compoziția necesară amestecului brut pentru ci- 
ment, fără nicio altă preparare anterioară 
(omogeneizare, dozare, e!c.). Are desavantajul 
că nu prezintă o compoziţie constantă, In pre- 
zent a fost înlocuit aproape complet prin ci- 
mentul artificial care provine tot din marne, 
dar verificate și dozate just, pentru ca rezultatele 
obţinute la lucrări să fie totdeauna aceleași. 

Din punctul de vedere al duratei de priză, 
deosebim: 

s. Ciment cu priză normală [ciment à prise 
lente; langsambindender Zement; slowly-taking 
cement, slowly-setting cement; normâlkâtesă ce- 
ment; MEJICHHO CXBaTbIBAIONHĂCA EMEHT): 
Ciment care începe să facă priză după aproxi- 
mativ o oră dela confecționarea mortarului. De 
obiceiu, la cimenturile bune, începutul prizei 
se produce după 2:::3 ore. Sin. Ciment cu 
priză lentă. V. și Priza cimentului. 

e. ~ cu priză rapidă [ciment à prise prompte; 
schnellbindender Zement; quickly-taking cement, 
uickly - setting cement; gyorskötésű cement ; 
m sig CXBATÞIBAIOIŢHÄCA IeEMeEHT]: Ciment 
a cărui priză începe înainte de o oră, uneori 
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după câteva minute. Priza rapidă a unui ciment 
se datorește unui conținut mare de aluminat 
de calciu, care, fiind foarte avid de apă, ab- 
soarbe repede apa cu care este amestecat mor- 
tarul, astfel că nu mai rămâne cantitatea de apă 
necesară hidratării silicatului tricalcic, care este 
factorul ce dă cimentului rezistența. De aceea, 
cimenturile cu priză rapidă, deși se întăresc, în 
aparență, mai repede decât cele cu priză lentă, 
nu ating rezistențe mari (de ex. cimentul roman 
atinge abia 1/5 din rezistenţa cimentului Port- 
land cu priză normală). V. și Priza cimentului. 

Din punctul de vedere al regimului de în- 
tărire, cimenturile se împart în două categorii: 

7. Ciment cu întărire lentă [ciment ă durcisse- 
ment lent; langsam erhărtender Zement; slow- 
hardening cement; lassan kötő cement; MeHJIeHHo 
TBeEpAeIHÄ meMenT): Ciment la care regimul 
de întărire al mortarului durează un timp înde- 
lungat, până să atingă rezistențele maxime. Ci- 
mentul Portland obișnuit atinge rezistențe ma- 
xime după 28 de zile. V. și Intărire, regim de ~. 

s. ~ cu întărire rapidă [ciment ă haute ré- 
sistance initiale; hochwertiger Zement; rapid-har- 
dening cement; gyorskötésű cement; GbIcTpo 
TBepperonmuii HEMEHT]: Ciment la care întărirea 
mortarului se face foarte repede, în primele ore 
după sfârșitul prizei, atingând, în scurt timp, 
rezistențe foarte mari, cari apoi cresc foarte 
puțin. Întărirea rapidă se obține fie prin folo- 
sirea unor materii prime cu anumită compoziție 
(conțin aluminaţi de calciu și browmillerit în 
cantități mai mari), fie printr'o măcinare foarte 
fină a cimentului (v. Fineţă de măcinare). Ci- 
menturile cu întărire rapidă sunt folosite în spe- 
cial pentru lucrările de beton armat, permițând 
o decofrare mai repede a construcţiei. Sin. Su- 
pt pi Ciment rapid. V. și Intărire, regim 

e ~. 

Din punctul de vedere al materialului de 
fabricație sau al unor adausuri speciale, deo- 
sebim: 

9. Ciment alb [ciment blanc; weiber Portland- 
zement; white Portland cement; fehér portland- 
cement; ŐeJbIÄ nopruanmnemenT]: Ciment pre- 
parał dintr'un amestec de calcar și de argilă 
fără oxizi de fier, astfel ca, după ardere, să nu 
conțină mai mult de 0,5%/0 trioxid de fier (co- 
loarea cenușie a cimentului obișnuit datorin- 
du-se trioxidului de fier). Pentru a se realiza 
klinkerizarea, în lipsa oxizilor de fier, se adaugă 
materiei prime anumiţi fondanți. Se mai adaugă 
și cloruri, spre a se îndepărta urmele de fier din 
materia primă, prin formarea clorurii de fier care 
se volatilizează la temperatura de ardere. Ci- 
mentul alb se întrebuințează la lucrări de or- 
namentație, la fațade, mozaicuri albe, pietre 
artificiale, etc. Nu este însă un ciment folosit la 
lucrări de rezistenţă. 

1. ~ aluminos [ciment alumineux; Tonerde- 
zement; aluminium. cement;  aluminiumagyag- 
cement; TJIHHO3eEMHCTHIÄ memenT) : Ciment 
preparat prin calcinarea, până la fuziune, a 

a 
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unui amestec de bauxită și calcar, astfel 
dozat, încât în produsul final să fie cca 
10%/0 bioxid de siliciu, 40:::50%0 trioxid de 


aluminiu și fier, și 40%0 oxid de calciu. Se ca- 
racterizează printr'o foarte mare desvoltare de 
căldură de hidratare şi printr'o rezistenţă iniţială 
ridicată. Rezistența cimentului  aluminos este 
datorită unui compus chimic numit aluminat 
monocalcic (Al:0s . CaO). Nu trebue să fie a- 
mestecat cu alt ciment sau cu var, fiindcă, prin 
adăugire de apă, se produce o reacţie violentă, 
iar materialul rezultat nu are nicio rezistență și 
este sfărâmicios. Poate să atingă rezistențe de 
600 kg/cm? după 28 de zile, iar un ciment 
aluminos de bună calitate poate atinge chiar 
800:::900 kg/cm?. Este foarte mult întrebuințat 
la lucrări de beton armat, permițând decofrarea 
repede; la lucrări pe timp de îngheţ, din cauza 
căldurii mari pe care o desvoltă prin hidratare; 
la lucrări maritime, fiind complet stabil la ac- 
țiunea apelor de mare. Se prepară fie prin 
ardere până la vitrifiere sub forma de klinker, ca 
și cimentul' Portland, fie prin topirea completă a 
amestecului de bauxită și de calcar în cuptoare 
electrice, din care cauză se mai numește și 
ciment topit sau electrociment. Sin. Ciment 
topit, Electrociment. 

1. Ciment amestecat [ciment composé; Misch- 
zement, gemischter Zement; mixed cement; 
vegyes cement; CMEIMaAHHBIÄ IEMeEHT)]: Ciment 
obținut prin măcinarea fină a unui amestec de 
klinker Portland și puzzolană naturală sau arti- 
ficială. Dacă în locul puzzolanei se folosește o 
rocă linertă, se obține așa numitul ciment slăbit. 
Sin. Ciment mixt. 

2.  antiacid [ciment anti-acide; săurefester 
Zement; acid proof cement; saválló cement; KHC- 
JOTOYNOpHbIi mnemenr): Liant format dintr'un 
amestec de pulberi minerale, rezistente la acizi 
(cuarţ, feldspat, porțelan) și o soluţie de silicat de 
sodiu sau de potasiu, cu adausuri de florosilicaţi. 
După întărire, rezistă la acţiunea acizilor. 

3. ~ asfaltic. V. Asfaltic, ciment ~. 

4. ~ bituminat [ciment bitumin6; bituminier- 
ter Zement; bituminous cement; bitumenes port- 
land-cement; ŐHTYMHHO3HbIÄ nemenr]: Ciment 
Portland, căruia i se incorporează cca 490 bitum 
foarte fin pulverizat. Betonul executat cu un 
astfel de ciment are o retragere la uscare foarte 
redusă. 

s. ~ de cuptor înalt [ciment de haut four- 
neau;  Hochofenzement; blast-furnace cement; 
kohó-cement; EMeHT HoMeHHoii neuu). V. sub 
Ciment metalurgic. 

6e. ~ de fier [ciment de fer; Eisen-Portland- 
zement; iron Portland cement, slag cement; vas- 
portland-cement; mJIAKO-NOpPTIAHAHEMEHT]. Sin. 
Ciment fero-Portland. V. sub Ciment metalurgic. 

7. ~ de magnezie [ciment magnésien, ciment 
Sorel; Magnesiazement, Sorelzement; magnesia 
cement, S. cement; magnézia cement; Mar- 
He3HaJIPHEII IEMEHT): Amestec format din oxid 
de magneziu și soluție de clorură de magneziu 


(d. =1,16:::1,26), la care se adaugă alte mate- 
riale pulverulente, ca rumeguș de lemn sau de 
plută, amiantă, nisip, argilă, etc. Cu cât soluţia 
de clorură este mai concentrată, cu atât cimentul 
dă mortaruri mai dure; de obiceiu se întrebuin- 
țează o soluție care are 30° Bé. Cimentul ob- 
ținut astfel face priză complet, în mai puţin de 
24 de ore, și dă un material alb-cenușiu. Are 
întrebuințări foarte variate, fiindcă se pretează 
să fie turnat în forme, ca ipsosul, dând obiecte 
dure cu aspectul marmurei, iar prin pigmenți 
minerali, poate fi colorat artificial imitând mar- 
mura naturală. Servește la fabricarea unor dale 
pentru pavaj, la executarea pardoselilor fără 
rosturi, a pereților izolanți, a mozaicurilor, a 
ornamentelor, etc. Afară de acestea, servește la 
cimentarea metalelor între ele sau a metalelor 
cu sticla, ca şi pentru a acoperi o piatră de con- 
strucție, puțin dură, prin așternerea mortarului 
la suprafaţa ei. Uneori se întrebuințează în loc 
de oxid și clorură de magneziu, oxid și clorură 
de zinc. Sin. Ciment Sorel. 

s ~ de minereu [ciment de mineral; Erz- 
zement; sulphate-resisting cement; €rccement; 
cybbaroynopubrii memenT): Ciment cu priză 
lentă, având o compoziţie chimică asemănătoare 
cimentului Portland, cu deosebirea că trioxidul 
de aluminiu este înlocuit cu o cantitate echiva- 
lentă de trioxid de fier. Este foarte rezistent la 
acțiunea distructivă a soluțiilor agresive și, în 
special, a soluțiilor de sulfați. 

9. ~ de sgură [ciment de laitier, ciment de 
scorie;  Schlackenzement; slag cement; salak- 
cement; ŐE3KJIHHKEpHbIÄ MJIAKOBbIÄ IEMEHT]: 
Ciment obținut prin măcinarea unui amestec de 
sgură de cuptor înalt (60:::70%0) cu var gras 
stins sau cu var hidraulic (40:::30%0). Sgura 
trebue să fie răcită brusc, la ieșirea din cuptor, 
prin scufundare în apă rece. Compoziţia cimen- 
tului de sgură este variată, dar, în general, con- 
ține mai multă alumină și mai puțină calce decât 
cimentul Portland; de asemenea, conține o can- 
titate de sulfură de calciu, care poate depăși 
uneori 4%/0. Se prezintă, de obiceiu, în formă de 
pulbere fină și ușoară. Greutatea specifică 
2,6:::2,8; face priză încet (peste 10 ore). 

10. ~ fero-Portland. Sin. Ciment de fier. V. 
sub Ciment metalurgic. 

1. ~ Ferrari [ciment de F.; F. Zement; F. 
cement; F.-cement; emeur Peppapu): Ciment 
asemănător cimentului Portland, dar care are un 
modul de alumină mic 


Al O; 
[5S os |. 
Se caracterizează prin retragere mică la uscare și 
rezistențe mecanice bune. Se întrebuințează la 
lucrări de drumuri și de baraje. 

12, ~ metalurgic [ciment métallurgique; Hüt- 
tenzement; metallurgical cement; kohó-cement; 
MeTaJIIypru4ecCKHÄ IeMEeEHT)]: Ciment obținut 
prin măcinarea fină a unui amestec de sgură 
bazică de cuptor înalt, granulată, şi klinker de 


ciment Portland. Se deosebesc două categorii: 
cimentul de fier, format din 30% sgură și 70%/0 
klinker, și cimentul de cuptor înalt, format din 
15*::69%0 sgură și 85:::31%/0 klinker de ciment 
Portland. 

1. Ciment mixt. V. Ciment amestecat. 

2. ~ Portland [ciment Portland; Portland- 
zement; Portland cement;  portland-cement; 
NOpTIaAH-HEMEHT): Ciment obținut prin arderea 
până la vitrifiere (1450°) a unui amestec intim 
și omogen de calcar și argilă, astfel dozat, încât 
în produsul final să existe 60:::65%/, oxid de 
calciu, 18*::24%0 bioxid de siliciu, 5:::10%0 alu- 
mină, 1***4%a trioxid de fier. Produsul astfel ars 
se numește klinker de ciment și este apoi mă- 
cinat în pulbere foarte fină, cu un adaus de 
2:*:3%0 gips. Conţinutul de magnezie (MgO) nu 
trebue să fie mai mare de 5%», iiar cel de an- 
hidridă sulfurică (SOs), de 2,5%. După ardere 
nu i se pot adăugi decât maximum 3%/0 materii 
străine. In timpul arderii, calcea (CaO), silicea 
(SiO2), alumina (Al:0s) și oxidul de fier (Fe20s) 
din amestecul brut, se combină și formează urmă- 
torii compuși, cari sunt constituenții principali ai ci- 
mentului și de cari depind toate proprietățile lui: 
Silicatul tricalcic (SiO2 : 3Ca0O), numit și alit, este 
constituentul principal căruia îi sunt datorite pro- 
prietăţile de rezistență ale cimentului; aluminatul 
tricalcic (Al2Os * 3CaO), care are rolul catalitic, 
în accelerarea prizei cimentului; alumino-feritul te- 
tracalcic (Al2Os * Fe2Os * 4 CaO) numit și brownmil- 
lerit; feritul dicalcic (Fe2Os : 2CaO), care re- 
prezintă compusul sub care s'au combinat oxizii 
de fier din materia primă, și care nu are niciun 
rol în procesul de întărire a cimentului, ci numai 
pe acela de fondant, permiţând ca arderea să se 
poată face la temperatură mai joasă. In procesul de 
ardere, silicea, alumina și oxizii de fier formează 
partea acidă, iar calcea formează partea bazică. 
Din reacția dintre partea acidă și cea bazică, în 
timpul arderii, iau naștere compușii amintiţi mai 
sus. În oricare ciment trebue să existe o anumită 
proporție între partea acidă și cea bazică, raport 
care se numește modul hidraulic 


| miS Oan na 
SiO, + Al2O3 + Fe2Os 


şi care, pentru un anumit fel de ciment, are o va- 
loare constantă, care trebue menținută în timpul fa- 
bricației prin analiza chimică a materiei prime. 
Pentru cimentul Portland, modulul hidraulic nu tre- 
bue să scadă sub 1,7. Cimentul Portland are o co- 
loare verde; gr. sp. 3,1 kg/dms; greutatea litrică 
variază, după fineța de măcinare, între 900 și 
1200 g/l în stare afânată, şi 1600:::1800 g/l în 
stare îndesată. Amestecat cu apă (23:::30%/0) nu 
desvoltă căldură și face priză, de obiceiu în 
timp de câteva ore, dând un produs dur ca 
piatra şi având o rezistență superioară rezistenței 
cimentului cu priză rapidă. : 

s. Ciment Portland superior [super-ciment; 
hochwertiger Portlandzement; superior Portland ce- 
ment; nagyértékű portland - cement; Bbicmnii 
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NOPTIaHA-neMenT): Ciment cu regim de în- 
tărire repede (rezistenţe inițiale mari). Se deo- 
sebește de cimentul Portland obișnuit prin cali- 
tatea materiilor prime folosite la preparare şi 
prin fabricaţie îngrijită (ardere justă, măcinare 
foarte fină). Regimul de întărire repede este 
datorit cantității mai mari de aluminați pe care 
o conține, deci modulul de silice 


SiO2 
Al2Os4+Fe2Os _ 
este mic. Greutatea volumetrică este, din cauza 
marei finețe de măcinare, cu 30%/0 mai mică 
decât a cimentului Portland obişnuit. 

4. ~ prompi. V. Ciment roman. 

s. ~ roman [ciment de grappiers, ciment ro- 
main; Romanzement; roman cement, water ce- 
ment; român cement; poman-neMenT): Ciment 
obținut din calcinarea marnelor cu un conținut 
mare de argilă (25%/0). Este format numai din 
constituenți hidraulici, conţinutul de var fiind 
redus la minimum. Intărirea cimentului roman se 
face _excluziv hidraulic, adică prin reacţia cu 
apa. Priza este rapidă. Din cauza conținutului 
prea mare în aluminat de calciu, reacția cu apa 
este atât de violentă, încât se întărește - în 
câteva minute, ceea ce produce o serie de 
greutăţi la prelucrarea mortarului. Rezistenţele 
cimentului roman sunt cu puțin mai mari decât 
ale varului hidraulic, dar mult inferioare acelora 
ale cimentului Portland (1/5). Sin. Ciment 
prompt. 

e.  silico-Portland [ciment Portland à sili- 
cium; Silizium-Portlandzement; silicium Portland 
cement, silicon Portland cement; kovatartalmu 
portland cement; NecuaHo-nopriaHA-NeMeHT]: 
Ciment asemănător cimentului Portland, dar mai 
bogat în silicați de calciu, adică are un modul 


de silice 
3 SO: tb 
Al2O3 + Fe2O03 


ridicat. Se caracterizează, din cauza lipsei alu- 
minaților, printr'o degajare foarte redusă de căl- 
dură de hidratare, și de aceea e foarte indicat 
pentru lucrări de baraje și pentru construcții 
masive de beton. 

7. ~ slăbit [ciment amaigri; verlăngerter Ze- 
ment; slow setting cement, lime cement; vegyi- 
tett cement; ocuaGnennbiii nemenr]. V. sub 
Ciment amestecat. 

s. ~ Sorel. V. Ciment de magnezie. 

9. ~ topit [ciment fondu; Schmelzzement; 
melted cement; olvasztoit cement; pacnJiaBJIeH- 
HbIÄ memenT). V. sub Ciment aluminos. 

Din punctul de vedere al lucrărilor speciale 
pentru cari se folosește, deosebim: 

10. Ciment pentru baraje [ciment à faible dé- 
gagement de chaleur; Zement für Massenbeton; 
low-heat cement; e mu HEMEHT 
C Mano ƏK30TEpMHeÄ]: Ciment caracterizat 
printr'o întărire moderată progresivă și o des- 
voltare redusă de căldură de hidratare. Se ob- 
ține dintr'un ciment Portland, înlocuind alumina 


SE 


646 


(care produce desvoltare mare de căldură) fie 
prin silice, obținându-se un ciment cu modul de 


silice 
itoi 
Al20O3+ Fe2O3 


cât mai mare (ciment silico-Portland), fie prin 
oxid de fier, și, în acest caz se obține un ciment 
cu modul de alumină 


ALO, 
FeO; 
cât mai mic (ciment fero-Portland). 

1. Ciment pentru drumuri [ciment pour routes; 
Strabenbauzement; cement for roads; útépitő ce- 
ment; HEMeEHT JIA Opor]: Ciment folosit la 
lucrările de îmbrăcăminte rutiere de beton vi- 
brat. Se caracterizează prin retragere mică, con- 
dițiune esențială pentru betonul din care se 
execută planșele cu cari se acopere șoseaua. 
Trebue să fie un ciment cu modul de alumină 
scăzut, ca, de ex., cimentul Ferrari. Sin. Ciment 
rutier. 

2. ~ pentru sonde [ciment pour sondes; 
Bohrlochzement; cement for oil-wells; fúrólyuk- 
cement; HEMeHT AIA HebTAHbIX CKBAMHH]): 
Ciment Portland special, caracterizat prin capa- 
citatea sa de a reține multă apă de amestecare, 
de a avea priză normală și la temperaturi mai 
înalte, și de a da produse întărite cari să fie 
impermeabile şi rezistente din punctul de ve- 
dere mecanic. Dificultatea cimentării sondelor 
constă, în aceea că se face cu o barbotină de 
ciment, prin injectare cu pompele. Din cauza 
excesului de apă, granulele de ciment rămân 
distanţate unele de altele și, după întărire, dau o 
masă afânată și sfărâmicioasă. Cimentul pentru 
sonde trebue deci să aibă calitatea de a se în- 
tări într'un exces de apă. Se întrebuințează fie 
un ciment Portland silicic, cu timp de priză re- 
lativ lung la temperaturi mari, fie un ciment 
aluminos, cu fimp de priză scurt și întărire bună 
după câteva zile, fie un ciment fibros, de obiceiu 
amestecat cu fire de asbest (folosit, în special, 
pentru cimentarea sondelor cu pierderi mari de 
noroiu în timpul forajului), fie așa numitul 

3. ~ gel [ciment gel; Zementgel; gel ce- 
ment; késleltetett kőtésű cement; rexb-nemenr): 
Amestec intim de ciment Portland cu un procent 
de bentonită fin măcinată. Bentonita întârzie se- 
dimentarea cimentului din laptele de ciment, 
prin acțiunea coloidală a particulelor, cari absorb 
apa liberă, cimentul din lapte fiind ținut în sus- 
pensie până are loc priza inițială. Este folosit la 
cimentări unde se lucrează cu un lapte de ci- 
ment cu exces de apă și unde trebue evitată 
sedimentarea cimentului înainte de priză (la ci- 
mentarea straturilor cavernoase și a celor în cari 
noroiul se pierde; la cimentarea sub presiune a 
straturilor poroase cari ar primi cantități mari 
de ciment; etc.). Bentonita mărește, într'o oarecare 
măsură, viscoziatea laptelui de ciment și îi dă 
chiar un caracter plastic. Timpul de priză este 


mai mic. Adăugirea de gel nu modifică rezis- 
tențele cimentului întărit, cari sunt în funcțiune 
numai de factorul apă/ciment. 

4. ~ rutier, V. Ciment pentru drumuri. 

5. Cimentare  [cimentation;  Zementierung; 
cementing; cementezes; memenTanuA]: Opera- 
țiunea de injectare sub presiune a laptelui de 
ciment în terenuri, în roce sau în materiale de 
construcție fisurate, sau în goluri mari. Cimen- 
tarea servește la consolidarea și impermeabili- 
zarea rocelor sau a materialelor de construcție 
fisurate. Se mai întrebuințează la săpări de pu- 
țuri și la înaintări de galerii sau la alte lucrări 
subterane, injectarea laptelui de ciment făcân- 
du-se direct dela suprafață prin sondaje adânci 
(procedeul francez), sau treptat, în timpul opera- 
țiunilor de săpare, din interiorul puţurilor sau 
al galeriilor (procedeul german). Se mai între- 
buințează și pentru consolidarea și iimpermea- 
bilizarea susținerilor (armaturilor) lucrărilor sub- 
terane fisurate, cu sau fără infiltraţii de apă. Dă 
rezultate bune în orice fel de rocă sau material 
de construcție. (exceptând rocele și materialele 
poroase sau fin fisurate), în terenuri argiloase 
şi în nisipuri plutitoare. 

s. ~a găurilor de sondă [cimentation des 
puits à petrole; Zementierung der Bohrlâcher; 
oil-well cementing;  szondanyilăs  becenmen- 
tezese; MeMEeHTallHA HETAHbIX CKBAKHH]: 
Mine: Operaţiune în cursul căreia se pom- 
pează lapte de ciment în spațiul inelar cuprins 
între coloana de burlane cu care se tubează o 
sondă, și între gaura sondei, pentru a obține: 
etanșarea spatelui coloanei, indiferent de for- 
maţiile geologice întâlnite; protejarea stratului 
cu ţițeiu de stratele acvifere; protejarea unor 
porțiuni din coloana de burlane contra turtirii 
provocate de presiunile exterioare; prevenirea 
coroziunii coloanei de burlane; prevenirea mi- 
graţiei fluidelor dela un strat la altul; protejarea 
coloanei de burlane, când aceasta se va perfora 
în dreptul unui. strat petrolifer în vederea pu- 
nerii în producție; prevenirea erupției gazelor 
de înaltă presiune în spatele coloanei de bur- 
lane; protejarea nisipurilor acvifere de lângă 
suprafaţă, cari conțin apă potabilă. Când co- 
loana de burlane este oprită mai sus de fundul 
găurii sondei, cimentarea se face începând dela 
fundul găurii, pentru a putea izola partea inferioară, 
netubată, de rest. Oglinda cimentului poate servi, 
în acest caz, drept bază de fixare pentru co- 
loana de burlane. Acest fel de cimentare este 
numit „de fund”. Cimentările executate în in- 
teriorul coloanei de burlane se practică pentru 
a izola stratele inferioare — cu nisipuri petro- 
lifere, cari au apă peste limita acceptabilă, 
gaze în cantități prea mari, sau sunt epuizate — 
de stratele superioare, a căror încercare de ex- 
ploatare este justificată. 

7. ~ a coloanelor combinate cu liner per- 
forat [cimentation des colonnes combinées avec 
liner; Einzementierung einer kombinierten Rohr- 


fahrt mit Liner; full hole cementing; kombinălt 
furâcsâvezetek cementezâse; HeMeHTanHA 06- 
CaMHbIX KOJIOH,  KOMGHHHPOBaHHbIX C Ja- 
HepoM]: Procedeu de cimentare a coloanelor de 
burlane combinate la partea lor inferioară cu 
liner perforat. Procedeul mai vechiu consista în 
intercalarea unui dop masiv între coloana per- 
forată (liner perforat) şi restul coloanei de bur- 
lane, astfel încât laptele de ciment pompat era 
refulat deasupra porțiunii perforate. Circulaţia 
noroiului înaintea cimentării nu se putea face 
decât deasupra porțiunii perforate, așa încât dă- 
râmăturile sau detritusul din dreptul perforațiilor 
nu puteau fi spălate, ceea ce constitue un des- 
avantaj. Procedeul mai recent dă posibilitatea 
efectuării circulației noroiului, înaintea cimen- 
tării, prin perforaturile linerului. Inaintea jntro- 
ducerii cimentului în gaura sondei, se fixează 
un dop de lemn în coloană, care închide o 
valvă situată deasupra perforaturilor, In același 
timp, dopul foarfecă buloanele unui manșon, 
prin presiunea creată de pompe, alunecă în 
jos împreună cu valva și deschide nişte ferestre 
prin cari cimentul trece în spatele coloanei. 

1. Cimentare sub presiune [cimentation sous 
pression; Zementierung unter Druck; squeeze job 
cementing; cementezes l&gnyomâssal; meMmenHTa- 
HHA NOHA AaBrenueM)]: Operaţiune de fortare a 
cimentului prin perforaturile unei coloane de bur- 
lane dintr'o sondă, în vederea închiderii (izolării) 
unui strat. Procedeul este întrebuințat pentru: izo- 
larea unui banc sau complex de strate cu apă sau 
cu gaze, de altele, petrolifere, productive, afară 
de cazul când bancul sau complexul sunt situate 
în partea cea mai de jos; izolarea unui strat de 
țițeiu, de unul de apă, când există o comuni- 
cație între ele, prin spatele coloanei; separarea 
coloanei de producție, defectată; recimentarea 
coloanelor de burlane pierdute, când prima ci- 
mentare nu a reuşit și sunt indicații că se pro- 
duc veniri de apă sau de gaze în spatele co- 
loanei. Cimentarea se execută cu tubingul sau 
cu prăjinile de foraj etanșate de capul coloanei 
printr'un. prevenitor care închide coloana de 
burlane. Prin presiunea pompelor, cimentul 
ajunge în dreptul formaţiei care urmează să fie 
izolată, pătrunzând în ea prin perforaturi. Când 
bancul care trebue izolat nu este despărțit de 
nisipurile petrolifere decât prin strate foarte 
subțiri, sau este în contact direct cu acestea, se 
cimentează sub presiune întregul complex de 
strate, reperforându-se coloana de burlane numai 
în dreptul nisipurilor petrolifere, cari ar putea 
produce țițeiu curat cu o rafie acceptabilă de 
gaze. |n majoritatea cazurilor, înaintea pom- 
pării cimentului în gaura sondei, se pompează 
apa curată în stratul care urmează să fie cimen- 
tat, pentru a stabili coeziunea boabelor de nisip. 
După reducerea presiunii cu care apa pătrunde 
în strat, se poate începe operațiunea de cimen- 
tare. Apa pătrunzând mai ușor în stratele acvi- 
fere sau gazeifere decât în cele petrolifere, se pro- 
duce, în cazul cimentării sub presiune, o cimen- 
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tare selectivă a întregului complex de strate ară- 
tate mai sus, fenomenul produs venind astfel 
în ajutorul operațiunii de cimentare. 

2. ~ etajată [cimentation 6tag6e; Zemen- 
țierung in mehreren Schichten; multiple stage 
cementing; többrétegű cementezes; MHOro»rau- 
HaA WeMeHTanHA): Procedeu prin care cimen- 
tul este introdus, în etape, în gaura șondei. 
Cantitatea de ciment a uneia din etape este 
fixată în jurul șiului coloanei de burlane, iar 
cantitățile respective ale celorlalte etape sunt 
plasate la diferite intervale, în dreptul stratelor 
productive superioare, pentru a le conserva 
în vederea unei exploatări viitoare, sau în dreptul 
stratelor gazeifere de mare presiune, pentru a le 
izola. Chiar acolo unde este nevoie să se ci- 
menteze spatele coloanei de burlane, de jos și 
până sus, sau pe o porțiune mare, se obține o 
reducere apreciabilă a regimului de presiune 
al pompelor. 

3. ~ de fund cu lingura [cimentation de 
fond à cuiller; Bodenzementierung mit dem 
Löffel; bailer cementing melhod;tanalas ce- 
mentezâsi eljárás; HtenoHouHaa meMeHTanHA, 
WNEMEHTANHA Ha CKBAMHHbI C JIOKKOÑ]: 
Unul din primele procedee de cimentare între- 
buințate în tehnica forajului. Este folosit și azi, 
însă numai când lipsește echipamentul pentru 
cimentarea cu tubing. Consistă în întroducerea 
laptelui de ciment în fundul găurii sondei, cu 
ajutorul unei linguri care are, la partea infe- 
rioară, o supapă care se deschide la atingerea 
fundului găurii, descărcând conţinutul din corpul 
cilindric al lingurii. La alt fip de lingură de ci- 
mentare, fluidul din corpul lingurii este reţinut 
de o placă de sticlă, care este spartă de un 
bulon, în momentul în care lingura atinge fundul 
găurii, fluidul conţinut în corpul cilindric al lin- 
gurii descărcându-se imediat. 

4 ~ de fund prin balansare [cimentation 
de fond par &galisation; Zementierung durch 
Ausgleichung; balanced method of plugging 
back; fúrólyukfenék  kiegyenlită cementezese; 
NeMeHTalHA [Ha CKBaHHbI METOHOM YpaB- 
HOBemeHHA): Procedeu de cimentare prin care 
se introduce laptele de ciment în fundul găurii 
de sondă, prin tubing sau prin prăjinile de foraj, 
cu ajutorul pompelor. După egalizarea fluidului 
de circulație, se pompează laptele de ciment 
în gaura sondei, prin tubing sau prin prăjinile 
de foraj, cari sunt ridicate dela fundul găurii cu 
30 cm, laptele fiind urmat de fluidul de circula- 
ție. Este important ca fluidul de circulație pom- 
pat în tubing după ciment să aibă aceeași den- 
sitate ca și fluidul de circulație din gaura son- 
dei, în afara tubingului. După egalizarea nive- 
lului cimentului, înlăuntrul și în afara tubingului, 
tubingul sau prăjinile de foraj sunt ridicate până 
în dreptul punctului unde urmează să fie fixată 
oglinda cimentului, ïar excesul de ciment este 
evacuat prin circulație directă sau inversă. 

s ~ de fund prin deplasare [cimenta- 
tion de fond par déplacement; Zementierung der 
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Bohrl&âcher durch Versetzung; displacement me- 
thod of plugging back; furolyuktenek cemente- 
zése; INeMEHTaNHA 4Ha CKBaAXHHbI METONOM 
nepemenreHHA)]: Procedeu de cimentare asemă- 
nător aceluia executat prin balansare, cu deose- 
birea că fluidul de circulaţie care se pompează 
în tubing sau în prăjinile de foraj, în urma ci- 
mentului, este calculaţ în așa fel, încât să umple 
interiorul tubingului, afară de o porţiune situată 
în partea lui inferioară, care rămâne temporar 
plină cu ciment suficient, pentru a umplea gaura 
sondei la nivelul dorit şi spre a evita contami- 
narea cimentului de către fluidul de circulaţie. 

1. Cimentare de fund cu dopuri [cimentation 
avec bouchons; Einzementierung mitPropfen; plug 
cementing method; cementezes dugóval; nemen- 
TAQHA [Ha CKBaHHHbI METONOM TIpoGor HJIH 
3aTbINekK]: Procedeu de cimentare care implică 
întrebuințarea unor dopuri de cimentare, de 
lemn sau de alt material. Unul din procedee 
consistă în introducerea tubingului până la 30 cm 
dela fundul găurii, spălându-se gaura până. ce 
apa iese curată. Se introduce un dop de lemn 
de 60 cm lungime, în urma căruia se pompează 
cimentul. După ciment se pompează apă până 
ce piciorul dopului atinge fundul găurii sondei, 
când circulația este oprită. Tubingul este ri- 
dicat la o distanță potrivită, iar excesul de 
ciment este evacuat prin circulație. — Un pro- 
cedeu mai modern de cimentare prin tubing 
consistă în introducerea tubingului cu un inel 
de reținere la partea inferioară. Se pompează 
cimentul, apoi se introduce un dop cu o garni- 
tură de cauciuc, şi, în urmă, se continuă pom- 
parea cu apă sau cu fluid de circulație până ce 
dopul ajunge la inelul de reținere, când crește- 
rea de presiune este observată la suprafaţă. 
Circulaţia este oprită, tubingul este retras până 
la punctul unde va fi fixată oglinda cimentului, ex- 
cesul de ciment fiind evacuat prin circulaţie inversă. 

2. Cimentarea rocelor [cimentation des ro- 
ches; Zementierung der Gesteine; cementation 
of rocks; közeł rétegek cementezése; 
HEMEHTANHA CKAJI (rOpHbIX I10p04)]. Geol., 
Mineral.: Fenomen de consolidare a rocelor prin 
depunerea în interstiții a substanțelor minerale 
în disoluție, cari încarcă apele aproape stagnante 
din zonele profunde ale scoarței pământului. 
Zona în care se produce acest fenomen a fost 
numită de C.R. Van Hise, „zonă de cimentare”, 
limitată, la partea superioară, de suprafața pie- 
zometrică, suprafață care o desparte de zona 
numită „de alteraţie”. Compuşii cari se depun 
în zona de cimentare sunt silicea — sub formă 
de cuarț, calcedonie, uneori opal — oxizii de 
fier, carbonaţii de calciu și de fier, diverși 
silicați şi, mai rar, sulfura de fier. O mare parte 
a materialului de cimentare provine din zona 
de alteraţie, fiind adusă, în soluții, de apele 
meteorice, însă și contribuția apelor juvenile 
încărcate cu substanțe minerale de cimentare 
este considerabilă. 


s. Cimentului, constanța de volum a ~. V. 
Constanţa de volum a cimentului. 

4. ~, fineja de măcinare a ~. V. sub Fineţă 
de măcinare. 

5 ~, întărirea ~. V. Intărirea cimentului. 

6. ~, prepararea ~ pe cale umedă. V. 
Prepararea cimentului pe cale umedă. 

7. ~, prepararea ~ pe cale uscată. V. 
Prepararea cimentului pe cale uscată. 

8. ~, prepararea ~ pe cale semiumedă. V. 
Prepararea cimentului pe cale semiumedă. 

9. ~, regimul de întărire a ~. V. Intărire, 
regimul de ~ a cimentului. 

10. Cimolit [cimolite; Cimolit; cimolite; kimo- 
lit; KHMOJHĂCKaA rinna]. Mineral.: 

2 Al2O3 * 9 SiO2 ` 6 H20. 
E amorf, foarte moale, cu aspect argilos; e, pro- 
babil, un amestec de minerale. Are gr. sp. 
2,18*::2,20 şi coloarea albă-cenușie sau roșie. 

11. Cimometru  [cymomâtre;  Wellenmesser; 
cymometer; hullámmérő műszer; BOJIHOMEp]. 
V. Undametru. 

12. Cimșir [buis; Buchsbaum; box-tree; buxus; 
CaMINHp). Bot.: Buxus sempervirens L.; familia 
buxaceelor. Arboraș totdeauna verde, cu frun- 
zele pieloase, lucitoare, ovale și eliptice, cu flo- 
rile galbene-verzui, dispuse în glomerule. Se 
cultivă foarte mult ca plantă decorativă. Lem- 
nul este foarte bun pentru sculptură. Frunzele 
conțin mai mulți alcaloizi, între cari buxina. 
Sin. Merișor. 

13. Cin. V. sub Imbarcațiune (Piroga). 

14. Cinabarit. Mineral.: Sin. Cinabru. 

15. Cinabru [cinabre; Zinnober; cinnabar; ci- 
nober; KHHOBapb, pPTYTHaA pyga]. Mineral.: 
HgS. Cel mai important minereu de mercur, 
amestecat adesea cu substanțe bituminoase și cu 
dolomit. Conţine până la 82,6%» Hg. Are luciu 
adamantin, coloare roșietică, cenușie, brună până 
la neagră (când conţine bitumene), urmă roșie- 
tică, duritatea 2:::2,5 și gr. sp. 8,3. Cristalizează 
rar, în sistemul hexagonal. Se prezintă mai rar 
în cristale mărunte și în macle de penetraţie, 
şi mai des sub forma de impregnație, sau sub 
formă pământoasă. Se găsește rar în filoane, mai 
frecvent în vine, sau sub forma de impregnații în 
gresii, şisturi argiloase sau în dolomite. 

16. Cinamic, acid ~ [acide cinnamique; Zimt- 
săure; cinnamic acid; cimisav; KOPHIHaA KHC- 
nora]. Chim.: CsHs— CH=CH-— COOH. Se cu- 
nosc doi isomeri geometrici cu această formulă 
brută. Acidul cinamic este isomerul „trans, cu 
p. t. 133°, Isomerul său „cis”, acidul alocinamic, 
are trei forme cristaline polimorfe cu puncte de 
topire diferite. Amândoi isomerii se găsesc în 
natură liberi sau esterificaţi în uleiurile eterice, 
în unele rășini naturale și în unele plante (Coca). 
Sintetic, se fabrică prin condensarea benzaldehidei 
cu anhidridă acetică sau din produsul de con- 
densare al acesteia cu acetonă, Unii esteri ai 
acidului cinamic se întrebuințează ca medica- 
mente (contra tuberculozei), iar unii în parfu- 


merie, de ex.: cinamatul de benzil, cunoscut sub 
numele de „cinameină”. 

1. Cinconidină  [cinchonidine;  Cinchonidin; 
cinchonidine; cinkonidin; XHHXOHHAHH). Chim.: 
Alcaloid din coaja arborelui de chinină, isomer 
cu cinconina. 

2. Cinconină  [cinchonine;  Cinchonin; cin- 
chonine; kinkonin; XHHXOHHH]. Chim.: Alcaloid 
din coaja arborelui de chinină. Se deosebește de 
chinină prin lipsa grupării — OCHs din nucleul 
chinolinic. E substanța de bază, dela care derivă 
aproape toţi alcaloizii din coaja de chinină. 
Acţiunea sa febrifugă este mai mică decât a 
chininei. 

s. Cinematică [cinématique; Kinematik; cine- 
matics; kinemátika; kHHemaruta). Mec.. V. sub 
Mecanică. 

4. Cinematograf [cinématographe; Lichtspiel- 
theater, Kino; cinema house, picture house; 
mozgóképszinház; kHHemarorpa, KAHO): Lo- 
cal de spettacol, destinat proiectării filmelor 
cinematografice în “fața publicului spectator. 'Se 
compune din sala de spectacol propriu zisă, care 
conține ecranul de proiecţie și care are parter şi, 
uneori, loje și balcoane, — cabina operatorului 
cu aparatul de proiecție, așezată, de obiceiu, la 
partea din spate a sălii și complet izolată de 
sala de spectacol, cu care comunică numai prin 
deschizătura prin care pătrunde fasciculul de 
lumină proiectat — și din anexe: sală de aștep- 
tare, casă de bilete, un mic atelier și, 
uneori, sub ecranul de proiecție, o scenă desti- 
nată spectacolelor de gen teatral, intercalate în 
pauzele proiectării filmului. Difuzoarele sonore 
sunt dispuse astfel, încât sunetul să se propage 
către spectatori din spre ecranul de proiecție, 
ceea ce se realizează, de obiceiu, prin așezarea 
difuzoarelor în spatele ecranului, care, astfel 
trebue să transmită bine sunetul. In acest caz, 
el este transparent și pentru lumină, și proiecția 
este mai puțin intensă, ceea ce reclamă o in- 
tensitate luminoasă mai mare. 

5. Cinematografie  |cin&matographie; Licht- 
spielwesen, Kinematographie; cinema, motion 
pictures; film-mâveszet; kunemarorpabna): 1. 
Tehnica înregistrării fotografice a mișcărilor pe 
un film transparent și a reproducerii lor prin 
proiectare luminoasă pe un ecran. Operaţiunea 
fotografierii se face cu un aparat special, de 
filmat, pe un film de celuloid, care poate fi în- 
locuit, în cazuri speciale, cu un film de acetil- 
celuloză cu o rezistență mecanică mai mică, dar 
care prezintă avantajul de a se aprinde mai greu. 
Filmul normal are o lărgime de 35 mm și, pentru 
a putea fi deplasat în timpul proiecției, are, pe 
cele două laturi, popaj depărtate între ele cu 
4,75 mm în direcţia lungimii filmului și cu 
28,15 mm în direcţia transversală pe el. Suprafața 
liberă poate fi redusă, la filmul sonor, prin inter- 
calarea pistei sonore, pe care se face înregis- 
trarea sunetului. In cinematografia de amatori se 
întrebuințează filme mai înguste. — Inainte de 
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impresionare, filmul se găseşte într'o casetă cilin- 
drică turtită, în care este înfășurat pe o bobină. 
Pe lângă diferitele<părţi cari intervin şi în. apa- 
ratul de fotografiat, aparatul de filmat este echi- 
pat cu un dispozitiv de înaintare a filmului, care 
are și rolul de a obtura obiectivul aparatului în 
timpul deplasării, în intervalul cuprins între două 
imagini succesive, cu o frecvență de 24 imagini 
pe secundă. Pentru înregistrarea sonoră, curentul 
provenit dela un microfon, după ce a fost ampli- 
ficat, acționează asupra intensității unui fascicul 
de lumină prin intermediul unei celule Kerr. 
Fasciculul luminos impresionează variabil o fășie 
longitudinală a filmului, numită pistă sonoră. 
Inregistrarea sunetului se mai poate obține 
proiectând pe film imagini de intensitate con- 
stantă, dar de lungime variabilă, ale unei fante 
cu ajutorul unui oscilograf cu oglindă, obținân- 
du-se astfel o pistă sonoră formată transversal 
dintr'o parte înnegrită și una transparentă, sepa- 
“ate printr'o curbă în zig-zag. Numărul zig- 
zagurilor pe unitatea de lungime de film e pro- 
porțional cu frecvența sunetului. De obiceiu, 
înregistrarea sonoră se face pe un film diferit de 
cel pe care se face înregistrarea fotografică și 
apoi ambele se copiază pe un același film po- 
zitiv. Cele două înregistrări se pot executa, 
uneori, pe un același film, ca în cazul jurnalelor 
sonore. Filmul pozitiv se proiectează pe un 
ecran, cu ajutorul unui aparat de proiecție. 
Acesta comportă două părți: Un dispozitiv de 
iluminare a filmului și un dispozitiv de deplasare 
a acestuia, combinat cu obiectivul de proiectare. 
Dispozitivul de iluminare e o lampă cu arc sau, 
uneori, cu incandescență cu filament cât mai 
strâns. Lumina este concentrată asupra filmului 
printr'un condensor, format, de obiceiu, dintr'o 
oglindă concavă; înainte de a lumina filmul, 
lumina trece printr'o cuvetă de răcire (care ab- 
soarbe lumina infraroșie). Dispozitivul de depla- 
sare e format dintr'o piesă în formă de cruce de 
Malta, care angrenează suportul filmului, şi 
dintr'un obturator al obiectivului, care acopere 
obiectivul în timpul deplasării. Pentru proiectarea 
filmelor sonore, aparatul de proiecție are un 
dispozitiv care redă sonor înregistrările pistei 
sonore cu ajutorul unei celule fotoelectrice. Se 
întrebuințează lumina unui izvor luminos de 
intensitate constantă, care, după ce trece printr'o 
fantă îngustă orizontală, cade pe pista sonoră: 
Intensitatea curentului dat de celulă variază cu 
înnegrirea pe întreaga lărgime a pistei sonore de 
lărgime constantă, sau variază cu lărgimea por- 
țiunii opace a unei piste sonore opacizate pe o 
lărgime variabilă. Curentul, amplificat, alimen- 
tează un difuzor. Inălțimea sunetului produs de- 
pinzând de frecvenţa variației intensității luminii 
care cade pe celulă, deci de vitesa filmului, este 
nevoie ca aceasta să fie cât mai constantă, 
pentru a se obţine sunete nedeformate. — 2. In- 
dustria care produce și exploatează filme'e cine- 
matografice. 
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1. Cinetică, teoria ~ a gazelor. Fiz. V. Ga- 
zelor, teoria cinetică a ~. 

2. Cinquecento [termen italian]. Artă: Inter- 
valul de timp și arta italiană dintre anii 
1500—1599. 

s. Cioacă. Ind. făr. V. sub Războiu de țesut. 

4. Cioace. Ind. țăr.: V. sub Joagăr. 

5. Cioareci. Ind. țăr.: 1. Pantaloni, de obiceiu 
strâmţi, de aba sau de dimie albă, pe cari îi 
poartă sătenii, mai ales iarna. — 2. Ţesătură de 
lână, din care se confecționează cioarecii. — 
3. Ciorapi de dimie groasă, „cari acoper fluierul 
piciorului, purtați de săteni și sătence, atât iarna 
cât și vara (Banat și Transilvania). 

e. Cioată. V. Buturugă. 

7, Ciob. Lampă primitivă, folosită, pe timpuri, 
la iluminat, alcătuită dintr'un vas de pământ ars 
în care se punea uleiu vegetal sau seu și care 
era echipat cu o feștilă de cânepă. 

s. Ciob [tesson; Scherben; potsherd; szilánk, 
(cserép); uepenok]. Ind. st. c.: Spărtură sau frân- 
tură de oală. Sin. Hârb, Breanc. 

9. Ciobacă. Ind. fšr.: Luntre construită dintr'un 
trunchiu de copac scobit (jud. Suceava). 

10. Cioc [crochet; Hacken; hook; kampó; 
KPIOYeK, H30rHyTbIÄ man]. Cs.: Indoitură în 
unghiu drept, sau întoarsă cu 180°, a capătului 
armaturilor din construcţiile de beton armat. 
Această îndoitură se face cu o rază mai mare 
sau mai mică, în raport cu diametrul vergelei, 
spre a nu produce fisuri în porțiunea îndoită. 

11. Cioc [flasque; Schnabel; beak; orr; meka, 
meyo]. Hidr.: Adaus de secțiune, care se dă 
părții inferioare a unui stăvilar cilindric, pentru 
a-i mări înălțimea de reținere. 

12. Cioc [bec; Schnauze; spout; ântâcsâr; 
HOCOK (y CocyAa)]. Ind. st. c.: Buza răsfrântă a 
unui urcior sau a unei oale. 

13. Cioc de cârlig [bec de crochet, nez de 
crochet; Auflaufflăche; nose; horog vég; HOC, 
wan  Kprouka]. Mș.: Extremitatea porțiunii 
curbate a unui cârlig. 

14. Cioc de creuzet. V. Cioc de turnare. 

15. Cioc de oală. V. Cioc de turnare. 

15. Cioc de papagal [bec de perroquet; Pa- 
pageischnabel; parrot mouth; papagâly csőr; 
KOB IOIYraA). Zoot.: Anomalie datorită ne- 
corespondenței incizivilor animalelor. Se exte- 
riorizează prin prelungirea excesivă a incizivilor 
superiori deasupra arcadei dentare inferioare. 

17. Cioc de turnare |bec de coulee; Pfannen- 
schnauze; melting pot's spout; üstcsőr; HOCOR 
THreJIA]. Meti.: Ciocul unui creuzet sau al unei 
oale de turnare, prin care metalul topit se scurge 
în timpul basculării oalei. Sin. Cioc de creuzet, 
Cioc de oală. 

19. Ciocălău [tige de mais; Maisstengel; maize 
stalk; kukorica szár; KYKYpy3Hblii creGeub, 
KOYaH NOwaTka). Ind. făr.: 1. Rădăcinile coce- 
nilor rămaşi pe câmp. Sin. Ciocan. — 2. Co- 
ceanul știuletelui. 


19. Ciocâltău. V. Tegliciu (2). 

20. Ciocan |marteau; Hammer; hammer; kala- 
păcs; MONOTOK]. Tehn.: Unealtă care transmite, 
prin şoc, energia cinetică a unei mase de 
mărime corespunzătoare efectului cerut, asupra 
unui corp (piesă de prelucrat sau unealtă). Se 
foloseşte pentru operaţiuni de forjare prin de- 
formare (îndoire, umflare, îndesare, netezire, 
etc.), de așchiere (dăltuire, găurire, etc.), de 
batere a unei piese (pană, cuiu, pilot, scoabă, 
etc.) într'un material mai moale, de sfărâmare, și 
altele. Ciocanul poate constitui masa de lovire, 
sau poate fi o unealtă de format care se așază 
între ciocan (dela care primește, prin șoc, energie 
cinetică) și piesa de prelucrat căreia îi dă forma 
cerută. Uneori ciocanul este un element de 
construcție al unei mașini (mașină de crestat 
pile, de cuie, concasor, etc:). Acţionarea este 
manuală, Ciocanele pot fi cu coadă sau prin 
cădere. 

2. ~ cu coadă [marteau à manche; Stiel- 
hammer; helve-hammer; nyeles kalapács; MOJO- 
TOK C XBOCTOM]: Ciocan la care masa de acțio- 
nare, ciocanul propriu zis sau corpul ciocanului, 
este fixată, pentru mânuire, la 
coada ciocanului (de obiceiu de |--- 
lemn de corn, de frasin sau de 
salcâm). La corpul ciocanului 
se deosebesc următoarele părți: 
capul, care are secțiunea aproape 
constantă (pătrată sau arp 
pătrată, octogonală sau rotundă) 
și este terminat cu fața cioca- 
nului; ochiul și pana ciocanului, 
la care variază una din dimen- 
siunile secţiunii, astfel că supra- 
fața de ciocnire — vârful panei — 
este, de obiceiu, un segment de 
cilindru (fig. 154). Materialul şi 
greutatea corpului, forma și orien- 
tarea panei și a feței diferă după 
operațiunea în care se folosește 
unealta. In cele mai multe lucrări 
de atelier se folosește ciocanul 
confecţionat din oțel, prin forjare, 
cu ochiul stanţat, iar cu fața și vârful panei, poli- 
sate şi călite. De obiceiu, fața ciocanului este 
bombată. Ciocanul poate fi mânuit cu o singură 
mână, când are greutatea până la trei kg, sau 
cu ambele mâini, la greutăți peste 3 kg: 

După orientarea panei față de coadă, deosebim: 

22. Ciocan cu pană în cruce [marteau à devant 
Querschlaghammer; Hammer mit Kreuzfinne; 
cross-panne hammer; ütőkalapács; MOJIOTOK C 
XBOCTOOŐpA3HbIM JIHIOM]: Ciocan cu pana 
orientată perpendicular pe coadă (18, fig. 155). 

23. ~ cu pană dreaptă [marteau à panne 
droite; Kreuzschlaghammer, Hammer mit Lângs- 
finne; straight-peen hammer, straight-pane ham- 
mer; keresztverő kalapács; GoeBoii MOJIOTOK C 
NONepeuHbIM JIHIJOM]: Ciocan cu pana paralelă 
cu coada ciocanului (19, fig. 155). 


Fig. 154. Corpul 
ciocanului cu 
coadă. 

a) fața; b) muchia; 
c) ochiul; d) vâr- 
ful panei; e) ca- 
pul; f) 

g) corpul. 


pana; 


După greutate, ciocanele de oțel cu coadă 
folosite în lucrări de forjare și lăcătușerie, se 
numesc: 

1. Ciocan de ajutor [marteau à frapper de- 
vant; Vorschlaghammer, Zuschlaghammer; uphand 
sledge, sledge hammer, two-handed hammer; 
pöröly; GoeBoii MONOTOK]: Ciocan cu pana 
dreaptă sau în cruce, cu greutatea de 5:::12 kg. 
Este folosit pentru lucrări de fierărie din gros, și 
este mânuit cu două mâini, de obiceiu de aju- 
torul fierarului. Poate avea forme diferite. Până 
la greutatea de 10 kg, se mai numește şi baros 
(20, fig. 155). 

2. ~ de fierar [marteau de forge; Schmiede- 
hammer; forge hammer, trip hammer; kovács- 
kalapács; KyY3HeNHbIÄ MOJIOTOK]: Ciocan folosit 
în lucrări de forjare. Are forma ciocanului de 
lăcătuș, însă greutate mai mare. Cu greutatea 
1+3 kg, se numește ciocan de mână; cu greu- 
tatea 5:::12 kg, se numește ciocan de ajutor. 

3. ~ de lăcătuș [marteau de serrurier, mar- 
teau à main; Schlosserhammer,; fitter'ss hammer, 
locksmith's hammer, machinist's hammer; lakatos- 
kalapács; CTOJIApHbiii MOJIOTOK]: Ciocan, cu 
greutatea de 0,500:::1 kg, cu fața pătrată și puțin 
bombată și cu pana în cruce. Este folosit în 
lucrări simple de atelier și mânuit cu o singură 
mână (1, fig. 155). 

4. ~ de mână [marteau à main; Handham- 
mer, Bankhammer; hand hammer; kézi kalapács; 
pyunoă MOJNOTOR]: Ciocan folosit pentru lucrări 
ușoare de forjare şi de atelier, şi este mânuit de 
lucrător cu o mână. Are greutatea 1:::3 kg. 

s. ~ de nituit [marteau à river; Niethammer; 
riveter, riveting hammer; szegecselő kalapács; 
KJeNaJIbHbIÄ MOJIOTOK]: Ciocan folosit pentru 
lucrări ușoare de atelier și pentru nituirea de 
mână. Are forma ciocanului de lăcătuș și greu- 
tatea de 0,050:::0,500 kg. Pentru nituirea ma- 
nuală a niturilor mari, se foloseşte ciocanul de 
lăcătuș sau ciocanul de mână (1 și 4, fig. 155). 

Exemple de ciocane de oţel cu coadă folosite 
în lucrări de atelier metalurgic: Xa 

s. Ciocan cu cap rotund [marteau à panne 
sphérique; Hammer mit Kugelfinne; ball-pane 
hammer, ball-peen hammer, half round hammer; 
gömbölyű fejű kalapács; MONOTOR Cc mapo- 
OGpa3HbIM XBOCTOM (JIHOM)]: Ciocan de lă- 
cătuș, care are una din fețe în formă de calotă 
sferică (5, fig. 155). 

7, ~ de piler [marteau de tailleur de limes; 
Feilenhauerhammer; file-cutter hammer; reszelő 
vágó kalapács; Hacevnbiii MOJIOTOK]: Ciocan 
folosit în operațiunea de tăiere cu dalta a din- 
filor pilei. Are greutatea între 0,100 și 3,00 kg. 
Este teșit, astfel că fața ciocanului are dimen- 
siunea capului dălții, și are coada scurtă și 
curbată în spre fața ciocanului (23, fig. 155). 

s. ~ de sudor [marteau à souder; Schweik- 
hammer; welding hammer; heggesztă kalapács; 
CBapOYHbIÑ MOJIOTOK]: Ciocan cu un vârf as- 
cuțit și cu o pană ascuțită, folosit la ciocănirea 
sudurilor pentru îndepărtarea sgurii. 
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9. ~ pentru tablă [marteau à tôle; Hammer 
für Blechbearbeitung; hammer for sheet iron; pleh 
kalapács; MOJNOTOR AIA JIHCTOBOTO eneza]: 
Ciocan folosit la prelucrarea tablei (de oţel, de 
aramă, etc.) și pentru a finisa o suprafață. După 
felul suprafeţelor, fețele ciocanului pentru tablă 
iau forme variate. Exemple: 

10, ~ de ambutisat [marteau à emboutir; 
Treibhammer, Aufziehhammer; raising hammer, 
chasing hammer; peremező kalapács; pasroH- 
HbIÄ MOJIOTOK): Ciocan cu secțiunea prin corp 
pătrată şi cu două feţe sferice. Este folosit la 
ambutisarea și bombarea tolelor prin lovire (21, 
fig. 155). 

1u. ~ de întins [marteau à degrossir, mar- 
teau plat; Streckhammer; flat hammer, enlarging 
hammer; nyújtó kalapács; paCKOBOYHbIÄ MOJIO- 
TOK]: Ciocan cu secțiune pătrată și cu două 
pane în formă de sectoare cilindrice (22, fig. 155). 

12. ~ de zicuit [marteau à soyer; Sicken- 
hammer; seam hammer, creasing hammer; hor- 
nyoló kalapács; KpomkozaruGouHblii MOJIOTOK]: 
Ciocan cu secțiunea prin corp pătrată, cu colłu- 
rile teșite și cu două pane înguste. Este folosit 
la formarea, prin lovire, a canelurilor în tablă 
(10, fig. 155). 

13, ~ planator cu cap sferic [marteau rond; 
Kugelhammer; ball hammer; g&mbkalapâcs; MO- 
JIOTOK C KpyribIM GoeM (1H140M)]: Ciocan cu 
o față în formă de calotă sferică, folosit la în- 
dreptarea, prin îndesare, a tolelor din materiale 
dure (32, fig. 155). 

Ciocane de oțel cu coadă, folosite ca unelte 
de format: 

14. Ciocan buterolă. V. sub Buterolă, ciocan ~. 

15, ~ căpuitor. V. sub Buterolă, ciocan ~. 

16. ~ daltă [marteau à mater, marteau à ci- 
seler; Meikelhammer; chisel hammer, chipping 
hammer; véső kalapács; MONOTOR pula 06pyő- 
KH. MOJIOTOK-ĘOJIOTO]: Ciocan format dintr'o 
daltă cu ochiu, fixată pe o coadă. E folosit pentru 
crestarea, despicarea sau tăierea prin dăltuire a 
pieselor. Pentru tăiat la rece, unghiul tăişului este 
de 55:::60*, iar pentru tăiat la cald este mult 
mai mic. Tăișul poate fi drept, curb, în formă de 
limbă de crap, etc. (6, fig. 155). 

17, ~ de dogar. V. Başchie. 

18. ~ de gâtuit [degorgeoir, marteau à balle; 
Ballhammer; round set-hammer; verGkalapâcs; 
HaGoiita, MOJOTOK JIA KPYTIIBIX IIPeAMe- 
TOB, MOJIOTOK € IMApPOBHAHbIM GoeM): Ciocan 
cu greutatea de 1:::3 kg, cu pană rotunjită. 
Primeşte loviturile unui ciocan de mână sau me- 
canic și este folosit pentru a subția local o 
placă sau o piesă metalică (2, fig. 155). 

19. ~ de găurit [chasse à percer; Lochhammer; 
drift, mandrel nippers; lyukaszt6 kalapács; IbIpo- 
NpoGHBHbIii MONOTOK): Ciocan format dintr'un 
priboiu cu un ochiu prin care trece o coadă. 
Este folosit pentru perforat tabla groasă sau oţelul 
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Fig. 155. Diferite tipuri de ciocane, 
1) ciocan de lăcătuș; 2) ciocan de gâtuit; 3) ciocan de găurit; 4) ciocan de nituit: 
6) ciocan daltă; 7) și 8) ciocane planatoare; 9) ciocan de curăţit piatră; 10) ciocan de zicuit; 11) ciocan de 
tâmplar; 12) ciocan de cismar; 13) ciocan de lemn; 14) ciocan special; 15) ciocan de furniiruit; 16) ciocan de 
spart piatră; 17) ciocan-buciardă; 18) ciocan cu pană în cruce; 19) ciocan cu pană dreaptă; 20) ciocan de ajutor; 


5) ciocan cu cap rotund; 


21) ciocan de ambutisat; 22) ciocan de întins; 23) ciocan de piler; 24) ciocan de piatră, cu vârturi; 
25) ciocan de zidar; 26) ciocan de cuie; 27) ciocan greu de mină; 28) ciocan universal; 29) ciocan de lemn; 
30) ciocan ușor de mină; 3]) ciocan planator cu pinten; 32) ciocan planator sferic; 33) ciocan planator cilindric. 


lat. Este acționat prin energia cinetică primită 
dela un ciocan de mână sau mecanic (3, fig. 155). 

1. Ciocan planator [marteau à planer; Planier- 
hammer, Schlichthammer;  planishing hammer, 
smoothing hammer, flatter; egyengets kalapács; 
NNOCKaAA OGKHMEA, TIAȚHJIbHbIÄ MOJOTOK]: 
Ciocan folosit ca unealtă intermediară, pentru 
a da o anumită formă suprafeței metalice pre- 
lucrate. Are o față bombată, pe care primeşte 
șocul, şi o a doua faţă, formată după piesa care 
trebue prelucrată. Poate fi: 

2. ~ planator cilindric [marteau cylindrique; 
Zylinderhammer; cylinder hammer; henger-ka!a- 
păcs; QHJIHHĄpPHYECKHÄ TIazHJIbHblii MOJO- 
TOK]: Ciocan planator cu o față cilindrică con- 
cavă, folosit la îndreptarea exteriorului pieselor 
cilindrice (33, fig. 155). 

3. ~ planator cu pinten [marteau à planer 
à éperon; Planierhammer mit Sporn; planishing 
hammer with spur; sarkantyús egyengetă kala- 
păcs; TNaAHIbHblii MOJIOTOR CO mnopoii (C 
BbICTYIIOM)]: Ciocan care are una din dimen- 
siunile feței mai mare decât dimensiunea co- 
respunzătoare a corpului ciocanului formând un 
pinten. E folosit la îndreptarea interiorului pie- 
selor de mică înălțime (31, fig. 155). 

4 ~ planator drept [chasse carrée; Setz- 
hammer; square set-hammer, plane set-hammer; 
hardy, black-smiths flat hammer; egyengető ka- 
lapăcs; rNanHIKa, OCaNOuHBIii MOJNOT]: Ciocan 
planator cu a doua față dreaptă și, de obiceiu, 
cu suprafața mai mare decât secțiunea prin corp. 
E folosit pentru a îndrepta suprafețele defor- 
mate prin ciocănire (7 și 8, fig. 155). 

Ciocane cu coadă, cu alte utilizări: 

s. Ciocan-buciardă (17, fig. 155). V. 
Buciardă. 

s. ~ de buraj. V. Târnăcop de buraj. 

7. ~ de călfătuit [marteau d'&tanchage, mail- 
let de calfat; Dichthammer, Kalfathammer; caul- 
king mallet; tömitő kalapács; MOJOTOK JNIA 
venaHKH)]: Ciocan de formă specială, cu care 
se îndeasă câlții imbibaţi cu gudron, etc., în 
spaţiile dintre scândurile unei nave. Sin. Cio- 
can de îndesare. 

s. ~ de ceasornicar [marteau d'horloger; 
Uhrmacherhammer; watchmaker's hammer; órás 
kalapács; MOJIOTOK MIA uacoBimura]: Ciocan 
de proporţii reduse, foarte ușor (de greutate 
0,050:::0,200 kg), folosit în mecanica de pre- 
cizie: ceasornicărie, optică fină, etc. 

9 ~ de cismar [marteau de cordonnier; 
Schusterhammer; shoemaker's hammer; cipész- 
kalapács; MOJIOTOK AIA CaNoWHHKA): Ciocan 
cu o față rotundă și cu corpul curbat și terminat 
cu o pană în cruce (12, fig. 155). 

10, ~ de cuie [marteau ă panne fendue; 
Nagelhammer;  spikedriver; szegelő kalapács; 


sub 
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TBOB3/HHJNbHbli, MOJIOTOK, MOJOTOK C pas- 
ABOCHHbIM XBOCTOM, MOJIOTOK (IA BÞbIŅepTH- 
BaHHA rTBO3ĄeË]: Ciocan cu pana despicată, 
pentru a putea prinde și trage, cu ajutorul 
panei, cuiele bătute în lemn (26, fig. 155). 

1. ~ de curăfit piatra [marteau à piquage; 
Kesselsteinhammer, Pickhammer; boiler scaling 
hammer; kazánverő kalapács; MOJIOTOK ĄJIA OT- 
GuBaHHA HaKHINH B KOTIaX]: Ciocan folosit 
pentru îndepărtarea, prin batere ușoară, a pie- 
trei depuse pe pereții interiori ai căldărilor de 
abur sau de apă caldă, ai rezervoarelor meta- 
lice de apă, etc. (9, fig. 155). Panele sunt ascu- 
țite și așezate una drept și a doua în cruce. 

12. ~ de ferecat [marteau pour moulins; 
Mihlsteinhammer,  Kraushammer,  Pickhammer, 
Scharfhammer; millstone hammer; k&văg6 kala- 
păcs, molnărkalapăcs; MOJIOTOR AIA MENbHHU- 
BbIX KaMHEH, JUIA 2KEpHOBOB]: Ciocan folosit 
la formarea suprafeței măcinătoare a pietrelor 
de moară, prin înăsprirea fețelor de piatră. 

13. ~ de furniruit [marteau à plaquer; Fur- 
nierhammer; veneering hammer; furnirkalapăcs; 
MOJOTOK-TNaANANKA JIA pPa3rIAHBaAHHA Ha- 
xnenBaemoii panepbl]: Unealtă de formă spe- 
cială, cu cap pătrat și pană lăţită. Servește la 
apăsarea furnirului aplicat pe suprafața încleită 
a lemnului (15, fig. 155). 

14, ~ de geolog [marteau de géologue; Geo- 
logenhammer, Gesteinshammer; geologist's ham- 
mer, mineralogist's hammer; geologus kalapács, 
kutató kalapács; MOJIOTOR JIA reonora, MHHE- 
panora]: Ciocan uşor, de formă adecvată pen- 
tru constatări petrografice pe teren (spargere de 
bucăţi mici de rocă, desțeleniri, etc.). 

15. ~ de îndesare. V. Ciocan de călfătuit. 

16. ~ de piatră, cu vârfuri [marteau à pointes; 
Spitzhammer; pointed hammer, pointedsteel 
hammer, wedge-ended-hammer; hegyesvegii kő- 
kalapács; RAMHETECHbII OCTpPOKOHEYHbIÄ MO- 
JIOTOK, MOJIOTOK-INPOŐOÏHHK]: Ciocan uşor, cu 
vârfuri ascuţite, cu întrebuințări în lucratul pietrei, 
la exploatarea cărbunilor, a sării, etc. Sin. Cio- 
can spit (24, fig. 155). 

17, ~ de spart piatră  [casse-pierre; Stein- 
hammer, Schotterschlăgel; quarryman's hammer; 
k&zuz6 pöröly; MOINOTOR IA eusa): Ciocan 
de 2:::3 kg, cu coadă lungă, folosit la fărâmiţa- 
rea în bucăți de cca 15:::25 cm a pietrelor 
(16, fig. 155). Sin. Ciocan spărgător, 

18. ~ de tâmplar [marteau de menuisier; 
Tischlerhammer; joiner's hammer; asztalos kala- 
pács; CTONAPHBII MOJIOTOK]: Ciocan folosit 
de tâmplar. Are fața pătrată, puţin bombată şi 
pana în cruce, de formă specială (11, fig. 155). 

19. ~ de zidar [marteau pour maçon; Schell- 
hammer, Bosshammer; mason's hammer, brick 
axe; k&mives kalapács; MOJIOTOK AIA KaMeHb- 
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INHKOB]: Ciocan folosit de zidar la spariul și 
aşezatul cărămizilor. Are corp pătrat şi pană 
în cruce (25, fig. 155). 

1, Ciocan greu de mină |masse; Treibfăustel; 
miner's hammer; bányászpöröly; raenbiă py- 
HHYHbIÄ MOJIOT]: Baros pentru lucrul în mină, 
folosit — împreună. cu dalta — la tăiatul blo- 
curilor tari și foarte tari, Greutatea: 5 kg (27, 
fig. 155), 

2. ~ marcator, V. sub Ciocan silvic. 

3. ~ pentru sare [pic pour saline; Salz- 
grubenhammer; saltworker's hammer; vâjârkala- 
păcs; MOIIOT JIA CONAHbIX pa3paGoToK): Cio- 
can special, folosit la exploatări de sare, pentru 
executat făgașe sau pentru cioplit pereții și 
tavanele galeriilor şi camerelor de exploatare. 
Greutate: cca 3 kg. 

4. m~ silvic [marteau pour marquer les arbres, 
marteau forestier;  Waldhammer, Baumstempel; 
tree-marking hammer, woodman's hammer; szá- 
moz6 kalapács;  MapRHpOBOWHbIIi MOJIOTOK 
JIJIA AepeBbeB): Ciocan cu o pană ascuțită, pen- 
tru crestarea arborilor. Pe cap poartă, în relief, 
o marcă (număr, inițiale, monogramă). Servește 
la marcarea arborilor sau a buștenilor. Sin. Cio- 
can marcator. 

5. m~ spărgător. V. Ciocan de spart piatră. 

e. ~ spif. V. Ciocan cu vârfuri. 

7, m~ universal [marteau-pince, marteau à 
dent; Hammer mit Nagelziehklaue; claw ham- 
mer; dróthúzókalapács; MOJIOTOK €C pacņenoM, 
C Pa3ABOeHHbIM XBOCTOM, KaŐHHETHbIÄ MO- 
JIOTOK]: Unealtă compusă, având și un ciocan 
de dimensiuni reduse. Are întrebuinţări multiple: 
e folosit în gospodării pentru baterea și smulge- 
rea cuielor, strângerea și slăbirea piulițelor, 
etc. (28, fig. 155). 

Pentru prelucrat materiale moi, de duritate 
mică, sau pentru asamblat unele piese de mașini, 
folosesc ciocane cu corpul din alte materiale 
decât oţelul. Exemple: 

8. ~ uşor de mină |massette; Handfăustel; 
hand hammer; felkezkalapăcs; Merku pyAHHu- 
HbIÄ MONOT): Ciocan curbat, folosit — împreună 
cu baramina — la executarea găurilor de mină. 
Greutate: 2,5 kg (30, fig. 155). 

9. Ciocan de aluminiu [marteau en alumi- 
nium;  Aluminiumhammer; aluminium hammer; 
aluminiumkalapăcs; amoMHHHeBEbIii MOJIOTOK]: 
Ciocan cu capul de aluminiu, folosit la asam- 
blarea pieselor gata confecţionate, cari nu trebue 
deformate prin lovire. 

10. ~ de cupru [marteau en cuivre; Kupfer- 
hammer; copper hammer; rézkalapács; MOJIOTOK 
H3 KpacHoi Menu]: Ciocan cu capul de cupru, 
folosit la baterea pieselor cari nu trebue defor- 
mate şi în încăperi de lucru, unde producerea 
scânteilor între ciocan și piesă este interzisă și 
se cere o greutate de ciocan mare. 


1u. ~ de gumă [marteau en caoutchouc; 
Gummihammer; rubber hammer; gumikalapács; 
pe3HHOBbIÄ MOJIOTOK): Ciocan cu capul de 
gumă specială. E folosit în lucrări de îndreptat 
tablă subțire, la ciocănirea conductelor de lemn 
(de ex. la mori) și în alte lucrări. 

12. ~ de lemn [maillet (en bois); Holzham- 
mer; wooden hammer, round mallet; fakalapăcs; 
NepeBAHHEIĂ MOJOTOK, KOJIOTHJIÞHbIÄ MO- 
JOTOK]: Ciocan cu capul de lemn cu secțiune 
rotundă și cu fețele puţin bombate, sau cu sec- 
țiune pătrată. E folosit la prelucrarea materialelor 
puțin dure, și ca masă de șoc de către dăltuitorii 
în lemn (13 și 29, fig. 155), 

13, ~ de plumb [marteau en plomb; Blei- 
hammer; lead hammer; 6lomkalapăcs; CBHH- 
HOB IÏ MOJOTOK]: Ciocan cu capul de plumb, 
folosit în cazul când masa de şoc trebue să fie 
mare și fața de ciocnire nu trebue să deterioreze 
piesa. 

14, ~ special [marteau special; Spezialham- 
mer; special hammer; különleges kalapács; cne- 
IHaJIbHbIi MOJOTOR]: Ciocan cu corpul format 
dintr'o piesă cilindrică fixată prin ochiu de coada 
ciocanului. Pe corpul ciocanului se pot monta 
piese din materiale diverse (cauciuc, masă izo- 
lantă, plumb, aluminiu, etc.), astfel că faţa cio- 
canului este moale și nu deteriorează piesa, iar 
corpul ciocanului poate fi destul de greu (14, 
fig. 155), 

15. Ciocan prin cădere [marteau à chute libre, 
mouton à chute libre; Fallhammer; drop hammer; 
stamp hammer; ejtőkalapács; MONoT € nazaro- 
mei GaGoii]: Ciocan format dintro greutate 
numită berbec, care este ridicată la o înălțime 
oarecare și este apoi lăsată să cadă pe piesa 
care se găsește pe o nicovală. Berbecul este 
ghidat între două glisiere verticale. Sin. Ciocan 
paralel. Exemple: 

16. cu arc 
[marteau bascule; 
Wipphammer; wip- 
ple hammer; ru- 
gós kalapács; əJ1a- 
cTHWHbIă, 6aJIAH- 
CHPYyIODIHIĂ MO- 
J0T]: Ciocan la 
care berbecul este 
suspendat printr'un 
cablu, de un arc 
constituit  dintr'o 
bară elastică de 
lemn. Printr'o apă- 
sare pe o pedală 
arcul este întins, 
iar la  liberarea | 
pedalei, arcul ridică berbecul care apoi cade 
liber pe piesa care se găsește pe o nicovală 
(fig. 156), Sin. Ciocan cu pedală, 


17, ~ cu pedală, V. Ciocan cu arc. 


Fig. 156. Ciocan cu arc, 
a) arc din bară de lemn; 
b) berbec; c) pedală. 


1. Ciocan cu scripete [marteau à roulette; Rol- 
lenhammer; pulley hammer; csigakerekes kalapăcs; 
MOJIOT C ŐJIOKOM]: Ciocan la care berbecul este 
ridicat între două glisiere cu ajutorul unui cablu 
ce trece peste un scripete. De obiceiu are un 
opritor pe una din traverse, astfel că berbecul 
nu cade decât după acţionarea opritorului. 
Pentru greutăți de berbec mai mari se folosește 
ciocanul mecanic cu transmisiune. 

2. ~ paralel, V. Ciocan prin cădere. 

s. Ciocan mecanic [marteau mécanique; Ma- 
schinenhammer; machine hammer; gépkalapács; 
MexaHHyecKHÄ MOJIOT]. Mş.: Maşină de lucru 
folosită pentru a se transmite cu ajutorul ei, prin 
şoc, asupra unui corp (piesă de prelucrat sau 
unealtă), energia cinetică a unei mase, numită 
berbecul ciocanului, de mărime corespunzătoare 
efectului cerut. Mişcarea berbecului nu mai poate 
avea, ca la ciocanul cu coadă, o direcţie oare- 
care, ci are mereu aceeași direcție. Este acţionat 


mecanic și este folosit în aceleași operațiuni ca | 


și ciocanul acționat manual, pentru prelucrarea 
pieselor de dimensiuni mari, sau atunci când 
lovirea trebue să se repete la intervale foarte 
mici. Se compune, de obiceiu, din următoarele 
părți principale: berbecul, nicovala, batiul, orga- 
nele motoare și organele accesorii (de comandă, 
de reglare, de siguranţă, etc.). Berbecul se com- 
pune dintr'un bloc de fontă sau de oţel pe care se 
fixează, de obiceiu prin îmbinare în coadă de rân- 
dunică și cu pană, o piesă de oțel și care poate fi 
înlocuită după uzură sau pentru prelucrări speciale. 
Nicovala suportă piesa de prelucrat și este așe- 
zată pe un bloc, de obiceiu de fontă, numită 
șabotă, care e așezată pe fundație. La ciocanele 
mici, nicovala este fixată, uneori, pe batiul 
ciocanului, Suma greutăților nicovalei și a şa- 
botei trebue să fie de 10:::20 ori greutatea ber- 
becului. Batiul suportă organele de conducere a 
berbecului, organele de acţionare, etc., şi are un 
singur picior (coloană) la ciocanele mici, sau 
două picioare (coloane) la ciocanele mari. 

După felul conducerii berbecului, deosebim: 

4 cu pârghie [marteau à levier, mar- 
łeau à manche; Stiel-Hebelhammer, Schwanz- 
hammer; tilt hammer, tail hammer, trip hammer; 
nyeles gépkalapács; IPHBOAHOIL MOJIOT, XBO- 
croBoi unu sanneGoiinblii MOJoT]: Ciocan 
mecanic la care 
berbecul este 
fixat în capătul 
unei pârghii. Faţa 
berbecului nu 
este paralelă cu 
nicovala decât la 7 
o anumită gro- 
sime a piesei. 
Ciocanul poate fi 
acționat la ca- 
pătul pârghiei unde se află berbecul, sau la 
mijlocul pârghiei, sau la extremitatea opusă ber- 


Fig. 157. Ciocan cu pârghie. 


a) nicovală; b) pârghie; 
came, 


c) roată cu 


655 


becului, printr'o roată cu came, antrenată de 
obiceiu de o mică roată hidraulică. E folosit rar. 

5. ~ mecanic paralel |mouton, marteau è 
chute libre; Gleithammer, Parallelhammer, Rah- 
menhammer; drop hammer;  keret-kalapăcs; 
NECTOBOHĂ (KOBOWHPII) MOIOT]: Ciocan mecanic 
la care berbecul are 
o conducere verticală, 
astfel că fața berbe- 
cului este, în oricare 
poziție, paralelă cu 
fața nicovalei. Poate fi 
întrebuințat la orice 
grosime de piesă. 

După felul acţionării 
berbecului, deosebim: 

e. Ciocan cu abur 
[marteau-pilon à va- 
peur; Dampfhammer ; 
steam hammer; g&zka- 
lapăcs; napoBoă mo- K 
NOT]: Ciocan mecanic 
la care berbecul este 
legat de tija pistonului 
unui cilindru vertical 
cu abur. Pe corpul ci- 
lindrului este montat un 
sertar plan sau cilindric 
de distribuţie. Se con- 
struesc ciocane cu 
simplu sau cu dublu e- 
fect. La ciocanul cu sim- 
plu efect, aburul admis 
sub pistonridică pistonul 
până când sertarul per- 
mite evacuarea aburu- 
lui și berbecul cade li- 
ber pe nicovală. La 
ciocanul cu dublu efect 
se admite abur pe fața 
superioară a pistonului 
berbecului pentru a da 
o accelerație inițială 
berbecului şi a-i mări 
energia cinetică. Cio- 
canul are un sistem de 
reglare, comandat de 
obiceiu manual, mai a- 
les la ciocanele mari, 
pentru a putea limita 
cursa și efectul ciocanului. Se construește cu ba- 
tiul cu un picior sau cu două picioare, la cioca- 
nele mari. Se construesc ciocane cu abur cu 
greutatea berbecului, de obiceiu, până la 
2000 kg, dar se ajunge cu greutatea berbecului 
chiar până la 120000 kg. In multe cazuri, cio- 
canele cu abur au fost înlocuite cu prese hidrau- 
lice, fără vibrații în fundație, Ciocanele cu abur 
au consum mare de abur și au fost, adesea, 
modificate pentru funcționare cu aer comprimat 
de 6:::8 at. Se folosește pentru toate lucrările 
de forjare la cald cu și fără matriţă. 
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Fig. 158. Ciocan cu abur. 
a) şabotă cu nicovală; b) ber- 
bec; c) glisiere; d) tija pis- 
tonului; e) piston; f) cilind:u; 
g) admisiunea aburului; h) 
sertar; li) tija sertarului; k) 

comanda seriarului, 
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1. Ciocan cu abur cu contralovitură [marteau- 
pilon à vapeur à contre coup; Gegenschlag- 
hammer, Doppelgesenkhammer; counter stroke 
steam hammer; ellenverésű gőzkalapács; mapo- 
BOii MOJIOT C OŐpaTHbIM ŐOeM |: Ciocan cu 
abur la care nico- 
vala este înlocuită 
printr'un al doilea 
berbec care are o 
mişcare ascendentă 
în timpul mişcării 
de coborîre a ber- 
becului primar. Are 
un cilindru de abur 
cu simplu efect, cu 
un piston legat di- 
rect de berbecul 
superior, de care 
este legat berbecul 
inferior prin fasci- 
cule de bandă de 
oțel de 0,3:::0,75 
mm cari trec peste 
role de conducere 
fixate pe batiu. Le- 


Fig. 159. Ciocan cu abur cu 
contralovitură. 
găturile dintre fas- a) berbec superior; b) berbec in- 


ciculele de oțel și 
berbec se fac prin 


ferior; c) cilindru; d) fascicul din 
bandă de oțel; e) tampoane de 


intermediul unor gumă; f) glisiere de conducere; 
tampoane de gumă. r) role de conducere, 
Prezintă avantajul 


de a avea puţine vibrații în fundație. Nu se 
poate construi pentru greutăți mari sau pentru 
un număr mare de lovituri. In medie are 7 lovi- 
turi/minut la cele mari, 16 lovituri la cele mai 
mici, putând ajunge la maximum 80 lovituri/minut 
(fig. 159). 

2, ~ cu aer comprimat [marteau à air 
comprimé; Presslufthammer; pneumatic hammer; 
suritett levegővel hajtott kalapács; mHeBMaTH- 
vyecKkHii MOJIOT]: Ciocan la care agentul motor 
este aerul comprimat, produs de un compresor 
independent de ciocan, adus prin conducte fie 
direct dela compresor, fie dela un rezervor de 
acumulare, Poate fi portativ (în care caz se nu- 
mește ciocan pneumatic) sau stabil. Ciocanul 
stabil cu aer comprimat este construit ca și 
ciocanul cu abur (v.) cu un picior sau cu două 
picioare (coloane), cu simplu sau cu dublu efect, 
cu distribuție cu sertar plan sau cu sertar cilin- 
dric. Este folosit în aceleași operațiuni ca şi 
ciocanul cu abur. Uneori, când este disponibilă 
energia electrică sau hidraulică pentru acționarea 
unui compresor, ciocanele cu abur sunt modifi- 
cate pentru acționarea cu aer comprimat la 
6:::8 at. 

3. cu aer propriu, cu aspirație [marteau 
à ressort pneumatique; Luftfederhammer; pneu- 
matic spring hammer; légnyomásos kalapács; 
MOJIOT C MHeBMaATHYeCKOÑ peccopoii]: Ciocan 
mecanic la care batiul poartă un cilindru cu 
piston. Pistonul cilindrului este mişcat printr'un 
mecanism  bielă-manivelă. La partea iinferi- 


oară a cilindrului se găsește berbecul cioca- 


nului care se poate 
mișca în cilindru închi- 
zând etanș cilindrul. La 
ridicarea pistonului, se 
creează în cilindru o 
depresiune şi pistonul 
este ridicat de presiunea 
atmosferică; la cursa în 
jos a pistonului dispare 
depresiunea din cilindru 
și berbecul cade liber 
pe nicovală. In timpul 
cursei în jos a pistonului 
se creează și o supra- 
presiune în cilindru care 
dă berbecului o accele- 
raţie inițială. Un robi- 
net de reglaj comandat 
de  ciocănar permite, 
prin limitarea cantităţii 
de aer admis în cilin- 
dru, limitarea cursei și 
deci variația energiei 
cinetice a berbecului. 
Aerul din cilindru con- 
stitue un strat de legă- 
tură elastică între bielă 
şi berbec, similar arcu- 
lui cu foi la ciocanul cu 
arc din foi (fig. 160). 
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Fig. 160. Ciocan cu aer pro- 
priu, cu aspirație. 
a) batiu cu un picior; b) şa- 
botă cu nicovală; c) berbec; 
d) cilindru; e) piston; f) bu- 
tonul manivelei; g) roțile (li- 
beră și calată) de curea; 
h) volan; ti) sertar rotativ. 


4. ~ cu aer propriu, cu compresor [mar- 


teau pneumati- 
que ă compres- 
seur; Kompres- 
sor - Luftdruck- 
hammer; com- 
pressor pneu- 
matic hammer; 
légnyomásos 
kalapács; NHe- 
BMAaTHYECKHË 
MOJIOT C KOM- 
mpeccopomM] : 
Ciocan meca- 
nic cu aer, 
cu doi cilindri: 
un cilindru cu 
pistonul legat 
de berbec șiun 
cilindru com- 77 
presor al cărui 7 
piston primeşte 7 
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mişcarea dela // Z A A 

o rii ban ORUCA AA AA AAAA 
printr'un sis- Fig. 161. Ciocan cu aer propriu, cu 
tem bielš-ma- compresor, 

nivelă. Aerul a) batiu cu un picior; b) șabotă cu ni- 
comprimat în covală; c) berbec; d) cilindrul ber- 
cilindrul com- becului; e) sertar rotativ; f) pistonul 
presor este ad- compresorului; g) cilindrul compresoru- 
mis în cilin- lui; h) bielă; i) roată de antrenare. 


drul berbecului printr'un sertar rotativ. Se con- 


struesc ciocane cu simplu sau cu dublu efect. 
Pistonul berbecului poate avea secţiunea circulară 
sau dreptunghiulară, în care caz cămașa cilindru- 
lui este formată din două părţi cari se pot apropia 
în caz de uzură, prin schimbarea adausurilor de e- 
tanşare. Ciocanul are un sistem de reglare prin care 
se poate varia presiunea de aer în cilindrul ber- 
becului, variind cursa și presiunea 
exercitată asupra berbecului, și 
prin care se poate opri berbecul 
într'o poziție oarecare, fie sus- 
pendat, fie în poziția de apăsare 
asupra piesei de pe nicovală. 

Avantaje față de ciocanul cu 
aspirație: permite o construcție 
grea și mai puțin înaltă, și acces 
ușor la manivelă (fig. 161). 

1. Ciocan cu arc din foi [mar- 
teau à ressort à lames; Blaitteder- 
hammer; laminated spring ham- 
mer; lemezrugós kalapács; MO- 
JOT C mIacTHHYAaTOÑ pecco- 
poii]: Ciocan la care berbecul 


este mişcat între glisiere printr'un 
mecanism  bielă-manivelă acţio- 
nând asupra unui arc intermediar 
din foi, care constitue o pârghie 
oscilantă. Prezintă avantajul că 
nu este sensibil la inegalitățile 
de înălțime ale pieselor. Arcul cu 
foi poate fi eliptic și legat la 
bielă la mijloc, sau drept, cu 
axa de oscilație între punctul 


Fig. 162. Schema 
ciocanului cu arc 
eliptic, din foi. 
a) roată cu ex- 
centric (cu braţul 
de manivelă re- 
glabil); b) arc 
eliptic din foi; c) 
berbec; d) nico- 
vală. 


de atac al bielei şi punctul de acăţare al ber- 
becului (fig. 162 și 163). 


Fig. 163. Ciocan cu arc drept din foi, 
a) arc drept din foi; b) berbec; c)nicovală; d) batiu 
cu un picior; e) bielă, 


2. Ciocan cu aruncare [marteau-pilon à 
soulèvement;  Aufwurf-Fallhammer; helve and 
drop hammer; feldob6 kalapács; cpemneGoiinbrii 
MONOT (kon&p) c namaromeii GaGoii]: Ciocan 
mecanic paralel, la care berbecul nu este acățat 
de vreun cablu, curea sau scândură, ci este 
aruncat liber în sus, ghidat între două tije de 
ghidare (glisiere) de secțiune de obiceiu circu- 
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lară. Ciocanul nu are nevoie, la capătul tijelor, 
decât de o traversă de solidarizare echipată cu 
un limitor de cursă, așa încât poate fi folosit și 
în încăperi mai scunde. Inlătură accidentele prin 
ruperea cablului sau a curelei, sau prin frângerea 
scândurii. Ciocanul poate fi acţionat cu aer com- 
primat sau cu abur, cari lucrează, de obiceiu, în 
doi cilindri așezați de ambele părţi ale șabotei, 
ridicând berbecul și dându-i o acceleraţie care 
îl ridică și după terminarea admisiunii în cilindru, 
când pistoanele au cursa descendentă. După 
punctul mort de sus, berbecul cade liber pe 
piesa de prelucrat. Prin reglarea admisiunii, se 
poate limita cursa, și deci energia cinetică a 
berbecului. 


Fig. 164. Ciocan cu curea, cu fracțiune. 
a) curea; b) roată de curea; c) glisiere; d) şuruburi 
de reglare a distanței dintre glisiere; e) pedală; 


f) opritor; g) şuruburi pentru prinderea matrijei; 
h) eclise de consolidare a glisierelor; m) rolă de 
rid'care a curelei; n) arc de împingere a rolei. 


3 ~ cu curea, cu tracțiune [marteau à 
courroie à tension; Riemenzughammer; belt pull 
hammer; szijhajtăsos kalapács; MONOT € pemen- 
HbIM IIPHBOJOM]: Ciocan mecanic paralel, la 
care berbecul este ridicat de o curea, care trece 
peste o roată de curea, și are un mâner |a capăt. 
Roata de curea este fixată pe un arbore pe care 
mai sunt asamblate și roata de antrenare prin 
curea, roata de mers liber a curelei și un volan. 

42 
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La mâner trebue să se exercite o forță de trac- 


țiune T-£, unde G este greutatea berbe- 
e 


cului, p coeficientul de frecare între roată și 
curea şi « e unghiul de 
înfăşurare a curelei, de o- 
biceiu 180°, La un coefi- 
cient de frecare între cu- ! 
rea şi fontă p = 0,56, 
T 33: Pentru a se îm 
piedeca uzura curelei la 
mersul în gol, roata de cu- 
rea are, în interior, niște 
role cari sunt împinse în 
afară de câte un arc atunci 
când nu se exercită trac- 
țiune asupra mânerului 
(fig. 164). 

1, Ciocan cu scândură 
[marteau à planche; Brett- 
fallhammer; board drop 
hammer; ejtőkalapács; nec- 
TOBOÏË (KOBOWHEII) MOJNOT 
c NocKoH]: Ciocan la care 
berbecul este fixat, prin 
pană, la o scândură de 
lemn de frasin. Antrenarea 
scândurii se face prin fric- 
țiunea dintre scândură şi 
două role: b (antrenată di- 777777 
rect) și c (antrenată în sens Fig, 165. Ciocan cu 


invers), atunci când rola c 
este presată pe scândură 
cu ajutorul unei pedale. La 
depărtarea rolelor b și c, 
berbecul cade. Se con- 
struește cu berbec de 
200:::1500 kg, cu o înăl- 
țime de ridicare până la 


scândură. 
a) scândură; b) și c) role; 
d) pârghie de acţionare 
a rolei de strângere; f) 
pedală; g) limitor de 
cursă al berbecului; h) 
pârghie pentru comandă 

cu mâna, 


2,5 m şi cu maximum 60 
de bătăi pe minut (fig. 165). 

2. ~ pneumatic [marteau à air comprimé; 
Drucklufthammer, Preklufthammer; pneumatic 
hammer; légnyomásos kalapács; MHeBMaTHYCEC- 
KHËÄ MOJIOT]: Maşină-unealtă portativă, la care 
se transformă în lucru mecanic energia conținută 
în aerul comprimat de un compresor. Se com- 
pune dintr'un cilindru în care un piston se mișcă 
sub acțiunea aerului comprimat şi transmite, 
prin şoc, energia cinetică asupra unei unelte 
montate într'o bucea de conducere, în capul 
ciocanului. Unealta poate fi de diferite forme şi 
mărimi ca: ciocan, daltă, priboiu, buterolă, maiu 
bătător, burghiu, etc. Aerul comprimat poate ac- 
ționa direct asupra pistonului (la ciocane mici, 
cari pot avea până la 6000:::7000 lovituri pe 
minut), sau printr'o distribuție cu sertar tubular, 
cu supape, etc. (la ciocane mai grele, cu număr 
mai mic de lovituri pe minut), (fig. 166, 167 şi 168). 
Ciocanele pneumatice se clasifică după caracte- 


risticele de lucru și după greuate. Astfel, când 
are în vârf un burghiu special, poate fi: ciocan dz 
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Fig. 166. Ciocan pneumatic 
cu unealtă de spart și distri- 
buţie cu sertar, 

a) cuplaj pentru furtunul de 
aer; b) mâner; c) pârghie 
de comandă; d) sertar tu- 
bular; e) piston; f) dispo- 
zitiv tubular de prindere a 
uneliei de spart, 


tip ușor (9:::12 kg), numit și ciocan revolver, 
ciocan de tip semigreu (13:::25 kg), ciocan de 


Fig. 167. Ciocan pneumatic ușor, de nituit. 
a) supapă de aer; b) pârghie de comandă; 
c) sertar tubular; d) piston; e) buterolă. 


tip greu (30:::65 kg) și ciocan de tip foarte greu 
(80:::100 kg). Ultimele două tipuri sunt montate, 
de obiceiu, pe suporturi speciale (trepiede, eșa- 
fodaje, etc.). E folosit în lucrări miniere, pentru 
perforări de roce tari și foarte tari, ajutat cu 
injecții de apă sau de aer pentru răcirea tăișului 
şi curățirea găurii; poartă adesea numirea de 
ciocan perforator pneumatic. In acest caz, con- 
sumul de aer este de 0,75:::6m*/min. Vitesa 
de înaintare: 7:::25 cm/min. La ciocanul pneu- 


matic perforator, unealta are, pe lângă mișcarea 
de lovire, și o mișcare de rotire. 


KA 
A 
ESA 


CARR ce 7 


SSS 


i! 
[| 
i 


Fig. 168. Ciocan pneumatic cu distribuție fără 
supape, pentru curățit piatra de căldare. 


1. Ciocan pneumatic de abataj [marteau à 
roches; Gesteinsbohrhammer; rock hammer drill; 
k&furokalapăcs;  nepbpopaTrop MOJIOTKOBOTO 
rana): Ciocan pneumatic folosit pentru abatajul 
rocelor și al substanțelor minerale (termen folosit 
în tehnica minieră). 

2. ~ pneumatic perforator. V. sub Ciocan 
pneumatic, 

s. ~ revolver. V. sub Ciocan pneumatic. 

Exemple de unelte numite, impropriu, ciocane. 

4. Ciocan de lipit [fer à souder; Lâtkolben; 
soldering iron, soldering bit; forraszt6kalapăcs; 
NaAJbHHK): Unealtă de cupru, în formă de 
ciocan cu pană sau cu vârf fixat adesea perpen- 
dicular pe o tijă de fier, cu mâner izolant. Cioca- 
nul de cupru poate fi fixat pe o lampă cu benzină, 
astfel ca să fie continuu încălzit de flacăra 
lămpii, sau pe un mâner care suportă un bec de 
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Fig. 169. Ciocane de lipit. 
a) ciocan de lipit, drept cu coadă furcată; b) ciocan de 
lipit, în unghiu; c) ciocan de lipit, cu lampă de benzină; 
d) ciocan de lipit, eleciric, 


gaz, sau poate fi încălzit electric. Dacă încălzirea 
se face electric, poartă numele de ciocan de 
lipit electric. Piesa de cupru poate fi fixată 
și în prelungirea tijei de fier. E folosit pentru 
lipirea metalelor cu cositor, cu plumb sau cu 
aliaje plumb-cositor (fig. 169). Sin. Letcon. 
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5. ~ de metalizat. Sin. Pistol de metalizat. 

6. Ciocan şi daltă 
[masse et pointerolle, 
marteau et coin; Schlă- 
gel und Eisen; hammer 
and wedge, mallet and 
gad; kalapács és véső; 
MOJIOT H ĄOJIOTO (3y- 
6n0)]: Simbol inter- 
național al lucrătorilor 
minieri (fig. 170). 

7. Ciocănar [frappeur; Zuschläger, Hammer- 
mann; striker; kalapácsos; MOJnoToGoen]: 1. Lu- 
crător, în echipa de nituit cu mâna, care lo- 
veşte cu ciocanul capul nitului sau buterola. O 
echipă de nituit cu mâna are unul sau doi cio- 
cănari, — 2. Lucrător care conduce mișcarea 
unui ciocan mecanic. 

s. Ciocănel de ruptor [levier du rupteur; Un- 
terbrecherhebel; breaking lever;  megszakit6 
emeltyi; pbluar npepbiBareaa). Elt.; Piesa 
de contact a unui ruptor electric. Se deosebesc: 
ciocănel fix şi ciocănel mobil. La locul de con- 
tact între ciocănele se găsește, pe fiecare din 
ele, câte o pastilă de contact (de platină). Cio- 
cănelul mobil e apăsat de arcul ruptorului pe 
ciocănelul fix, iar contactul dintre ele e des- 
făcut de către o camă, când trebue să se pro- 
ducă o scânteie (v. fig. sub Ruptor). 

9. Ciocănire [cognement par détonation, 
cliquetis; Klopfen, Klingeln; detonation knock; 
kopogás, csattogăs; CTyK). 1. Mș.term.: Sunet 
caracteristic, asemănător loviturilor de ciocan, 
produs în camera de combustie a unui motor cu 
ardere internă. E cauzat de vibrația pereților 
camerei de combustie (cilindru), provocată de 
loviturile undelor de presiune din amestecul 
motor, sub acţiunea fenomenelor de detonație. 
V. sub Detonaţie. — 2. Lovirea cu ciocanul. 

10. Ciocănirea tiparelor [secouement; An- 
riitteln; shaking; öntőöminta  megveregetese; 
BCTpAxHBaHHe). Cs.: Lovirea tiparelor, în timpul 
turnării betonului, cu ciocane de lemn sau de 
metal, pentru o bună așezare a betonului între 
armaturi și pentru eliminarea bulelor de aer, 
în vederea obținerii unui beton cât mai com- 
pact. Este cel mai simplu procedeu de vibrare a 
betonului. 

11. Ciocănitor. Mine. V. sub Ciocan pneumatic. 

12. Ciocanului, coada ~ [manche du mar- 
teau; Hammerstiel, Hammerhelm; handle, helve, 
shaft of the hammer; kalapăcsnyel; pyuta (py- 
KOATKA), MOJNOTka (MOJ0Ta)]. V. sub Ciocan 
cu coadă. 

13. ~, corpul ~ [tête du marteau; Hammer- 
kopf; head of the hammer; kalapácsfej; rooBa 
MOJNOTa (MOJoTka)). V. sub Ciocan cu coadă. 

1. ~, fața ~ [table du marteau; Bahn, Ham- 
merbahn; hammer face, flat side of the hammer; 
kalapăcsali; 1106, Goii monoria (Moiora)]. V. 
sub Ciocan cu coadă, 

15. ~, ochiul ~ [oeil du marteau; Hammer- 
auge;  handle-hole, shaft-hole; kalapăcsszem; 

42 


Fig. 170. Ciocan şi daltă. 


660 


OTBEpPCTHE AIA pyYKH (PyKOATKU) MOJOTKA 
(moaoTa)]. V. sub Ciocan cu coadă. 

1 Ciocanului, pana ~ [panne du marteau; Finne, 
Pinne; pane of the hammer, peen of the hammer; 
kalapácsék; XBOCT HJIH JHO MOJOTKA (MO- 
JoTra)]. V. sub Ciocan cu coadă. 

2. Ciocârlan [termen popular]. Arh.: Șiță pro- 
filată în scop decorativ, care face parte din 
ultimul rând de șițe al învelitorii unei case, și 
care depășește cu 15:::20 cm coama, fiind așezată 
pe partea din spre care bat vânturile dominante. 

3. Ciochie [chassoir; Fausttreiber; hoop driver; 
verâvas; HaGHBHa JIA ei Ari Ind. ţăr.: 
Unealtă a dogarului, care serveşte la așezarea și 
la întinderea cercurilor pe vasele de lemn, în 
care dogarul bate cu maiul, pentru a deplasa 
cercul. 

4. Cioci. Ind. ţăr.: Ciorapi de lână, lungi, 
ajungând până la genunchi, purtați de sătence 
și de copii (Transilvania). 

5. Ciocnire [choc; Stoh; impact; összeütközés; 
YAap, CTOJIKHOBeHHEe): Ansamblul fenomenelor 
mecanice cari se produc la contactul a două 
corpuri în mişcare de apropiere unul față de 
celălalt. Ciocnirea comportă o fază de compri- 
mare a corpurilor cari intră în contact și apoi, 
uneori, o fază de revenire la forma lor inițială. 
Dacă această a doua fază lipsește, ciocnirea se 
numește plastică, iar dacă revenirea la forma 
inițială este totală, ciocnirea se numeşte elastică. 
Cazurile intermediare constitue ciocnirile imper- 
fect elastice. In cazul ciocnirilor elastice se pre- 
supune că suprafețele corpurilor sunt perfect lu- 
cioase în jurul punctului de impact; în celelalte 
cazuri, starea suprafeței poate varia între limitele 
extreme ale unei suprafețe perfect lucioase și 
perfect aspre. — Se numește direcţie de cioc- 
nire, direcția normală pe planul tangent celor 
două corpuri în punctul de impact. Dacă dreapta 
care uneşte centrele de greutate ale celor două 
corpuri trece prin punctul de impact, ciocnirea 
se numește centrală; altfel, ciocnirea se numește 
excentrică. Dacă, înainte de ciocnire, cele două 
corpuri se mișcă în direcția de ciocnire, cioc- 
nirea se numește directă; altfel, ciocnirea se 
numește oblică. 

a. Ciocnirea neelastică a corpurilor aspre. Fie: 
mM, şi M, masele celor două corpuri și 4, şi Mə 
componentele viteselor lor, paralele cu planul 
tangent lor în punctul de impact, înainte de 
ciocnire, Mi, 44, componentele după ciocnire; 
v, şi Va componentele perpendiculare pe planul 
tangent ale vitesei înainte de ciocnire, vi și v 
cele de după ciocnire, w, și w, vitesele unghiu- 
lare înainte de ciocnire, iar wi și œ, după cioc- 
nire ale celor două corpuri, considerate pozitive 
în direcţia în care direcția pozitivă a lui # este 
adusă pe drumul cel mai scurt peste direcţia 
pozitivă a lui v, Di şi De distanțele dela cen- 
trele de greutate ale corpurilor la planul tangent 
în punctul de impact, și dı și də distanțele dela 


punctul de impact la piciorul perpendicularelor 
pe cari se măsoară Dı și Də, pozitive dela pi- 
ciorul perpendicularei spre punctul de impact, 
T, şi 7, razele de inerție în raport cu centrul de 
greutate. In aceste condițiuni, teoremele im- 
pulsului arată că 


(1) mila — u,) + m, (u, —u) =0; 
(2) mi(vi — v) + m, (vw, —v)=0; 
(3)  r(oi—-o)=D.(m—u)+d(u—v; 
(4) rile; =v) = D, (u T ia) + d, (CĂ — u). 
Natura aspră a suprafeței şi plasticitatea ciocnirii 
mai impun relaţiile 
(5) m + Doi = m, — DW, ; 
(6) vi + diwi = v, + daw; . 
Cele șase relații permit obținerea valorilor 
Hi r Ugy Ui s Uha Wir We 
b. Ciocnirea neelastică fără frecare. Prima re- 


lație dela punctul a se descompune în urmă- 
toarele: 

(7) W= M; M= h, 

iar penultima relație dela punctul a nu mai e 
valabilă, ne mai fiind posibil, prin ciocnire, un 
schimb de cantitate de mișcare în direcția tan- 
gențţială. 

c. Ciocnirea perfect elastică: Valorile viteselor 
după ciocnire sunt determinate în funcțiune de 
cele de dinainte de ciocnire cu ajutorul relaţiilor, 
(7), (2), (3), (4), cărora li se adaugă următoarea: 
(8) m (m+ + riw) + m (ut ot rio) = 

=m (u+ o'i triw) + m (uito triw); 
dedusă din teorema conservării energiei méca- 
nice. In cazul particular al ciocnirilor directe, 
frecarea nu joacă niciun rol. Dacă ciocnirea este 
centrală și plastică, cele două corpuri rămân, 
după ciocnire, în contact, și ansamblul se depla- 
sează cu o vitesă comună v'. Din teorema con- 
servării impulsului urmează: 

MV, + Mas = (m, + ma)v'. : 
Dacă ciocnirea este centrală și elastică, se mai 
aplică, pe lângă teorema conservării impulsului, 
teorema conservării energiei mecanice, așa încât 
mv +m, = m V +M, i 
mii + m = mu'i t+ mai , 
de unde urmează 


MV, + Mav. MU, HMV, 
Dim e e MUs D 2 i i NE AA 
m, Ma m + sie EOI 
SR R? dud Vp — Va 
Coeficientul de elasticitate la ciocnire k ENA 
ara 


are valoarea k=1 pentru ciocnirea elastică, 
k=0 pentru ciocnirea plastică și valori interme- 
diare pentru ciocnirile reale, intermediare între 
cele două cazuri. 


1. Ciocnire, secțiune eficace de ~ [section 
spécifique de choc; Wirkungsquerschnitt; effec- 
tive cross section; hatâsszelveny; 2 pperruBnoe 
nonepeunoe cevenue). Fiz.: Raportul dintre 
numărul de particule sustrase, prin difuziune sau 
absorpție, pe un centimetru de parcurs, unui 
fascicul monocinetic de particule elementare 
(electroni, protoni, helioni, etc.) care străbate 
un corp ce posedă N constituenți elementari 
(atomi sau molecule) pe cm?, și dintre numărul 
N. Secţiunea eficace de ciocnire se raportă la 
numărul de atomi sau de molecule, după cum 
fenomenul de difuziune sau de absorpție se da- 
torește unora sau altora, 

2. Ciocolată [chocolat; Schokolade; chocolate; 
csokoládé; moronan). Ind. alim.: Amestec de 
cacao și zahăr, uneori cu adausuri de alte sub- 
stanțe (unt de cacao, lapte, vanilie sau alte 
substanțe aromatice, etc.). Intr'o ciocolată de 
calitate superioară, procentul de cacao trebue 
să fie de cel puțin 30%. 

s. Ciocolatei, fabricarea ~. V. sub Cacao. 

4. Ciolomac. Ind. țăr.: Porumb semănat des, 
care nu este lăsat să crească mare — și este 
folosit ca nutreţ pentru vite. Sin. Ciolomad 
(Banat). 

s. Cioplaș [marque de hache; Axtanzeichnung; 
axe marking; fejszejel, keregjel; mapkupoBra, 
Mera TONOpOM]: Cioplitură făcută cu toporul în 
scoarța și, eventual, în lemnul arborilor, pentru 
a marca o linie care trebue deschisă în pădure. 

s. Cioplire [degrossissage; Schnitzen; rough- 
hewing; faragás; rpy6oe oGrecbiBanne): De- 
tașarea de material dela suprafața unei piese 
de lemn, de piatră, marmură, etc., prin așchiere 
neregulată, de obiceiu prin șoc. Se întrebuin- 
țează pentru degroșare, subțiere, ecarisare, etc. 
Sin. Cioplit, Hălcire (în minele de sare), Cop- 
turire (în exploatările de minereuri). 

7. Cioplire cu dalta. V. Dăltuire. 

s. Cioplitoare [riflard; Schrothobel; jack plane; 
nagyol6, tarol6 gyalú;  mepxeGeub, crpyr]: 
Unealtă de tâmplărie, formată dintr'un cuţit cu 
lama. lată prins între două mânere laterale per- 
pendiculare pe axa lamei; se folosește pentru 
rotunjit muchiile, pentru format spițele roților, 
etc. Sin. Cioplitor. 

9. Cioplitor. V. Cioplitoare. 

10. Ciorap [bas; Strumpf; stocking, sock; ha- 
risnya; YyJOK]. Ind. text.: Incălțăminte de lână, 
de bumbac sau de mătase, tricotată manual sau 
mecanic, care se încalță pe piciorul gol. 

11. Ciorap [tube de coton, tube de soie; Baum- 
woll-, Seidenrohr; cotton tube, silk tube; szige- 
telt cs6; xnonuaroGyMamHblii pyKaB, MËJ- 
KOBbIÄ pykKaB]. Elt.: Tub izolant cu care se îm- 
bracă capetele bobinelor unei maşini electrice, 
introdus înainte de a face legătura dintre bo- 
bine; de obiceiu, este de bumbac; la mașinile 
mici este de mătase, iar la mașini de înaltă 
tensiune, de pânză uleiată. 

12. Ciorap incandescent. Sin. Auer, sita lui ~. 
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13. Ciorpac [epuisette; Fischnetz; hoop net, fish 
net; halăszhâl6; cauon (pbiGonoBHaA CHacTb)]: 
Ind. țăr.: Unealtă de pescuit, formată dintr'un 
sac de pânză de voloc (plasă). Coada sacului 
se numește mof; formele sacului variază cu 
regiunea. Sin. Minciog, Mincioc, Târbof, Mere- 
deu, Rociu, Tărăbuc. — Un ciorpac folosit la recol- 
tarea microorganismelor din zona de mal și din 
desișul vegetației acvatice se numeşte 

14. ~ limnologic '[troubleau limnologique; 
Pfahlkratzer;  limnologic hoop net;  kaparó- 
háló; JMAMHOJOTHYeCKHÄ cauor, crpeGor]: 
Plasă de pânză rezistentă, cu ochiuri mici (Kon- 
gresstoff). Este fixată pe o ramă metalică, a cărei 
margine anterioară e ascuţită pentru a putea 
răzui cu ea stâlpii și pietroaiele din apă, pe 
cari se fixează o mulțime de animalcule. 

15. Cipolin [cipollino; Cipollino, Zwiebelmar- 
mor; cipolin; csipolin; "“HNOIHHO). Mineral.: 
Calcar cristalin care conţine minerale foioase 
interstratificate (mice, clorite). E un produs de 
metamorfism al calcarelor cu  interstratificații 
argiloase. 

16. Ciprin. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru vezuvianul de coloare albastră azurie. 

17. Ciprinicultură [carpiculture; Karpfenzucht; 
carp breeding; ponyty-tenyâszet; BbiparuBaHHe 
KapnoB B IIPYAOBOM XOBAlcTBe). Pisc.: Cul- 
tura rațională a crapului (Cyprinus) în eleștee și 
în iazuri special amenajate. Principiul fundamental 
e stricta separare a vârstelor; de aici, nevoia mai 
multor categorii de basine: de reproducere, de 
desvoltare a puietului, de creștere, de iernat și 
de păstrare, Toate aceste categorii se găsesc însă 
într'o exploatare cu ciclu complet, unde se por- 
nește dela punerea în condițiuni oplime a 
câtorva perechi de reproducători și se ajunge, 
după 2:::3 ani, la crapi de consum (de 1:::1,5 kg). 
O exploatare care se limitează la creșterea unei 
singure vârste, de obiceiu crapi de o vară (Cu) 
sau de două (C2), lucrează în ciclu fragmentar. 
Când peștii consumă numai hrana naturală din 
apă (larve de insecte, viermi, crustacee inferioare 
și molusce mici), iar eleșteelor nu li se dau îngră- 
șăminte, ciprinicultura este extensivă, Ea devine 
intensivă când se dă peștilor hrană artificială 
(porumb, orz, lupin, eic.), iar basinelor, îngrășă- 
minte agricole. In ciprinicultură nu se folosesc 
crapi sălbatici, luaţi din apele naturale, ci crapi 
selecționați, cu desvoltare rapidă. Caracteristicele 
acestora sunt: spinare înalțată și carnozitate 
bogată. In instalaţiile importante de ciprinicultură 
din țara noastră sunt răspândiți: crapul galițian 
(crapul-oglindă, cu câţiva solzi mari pe laturi și 
pe spinare) și crapul de Lausitz (cu tofi solzi 
In crescătoriile de crap se mai cultivă, de obi- 
ceiu, și alt ciprinid, linul. 

is. Ciprit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru chalcozină. 

19. Cipruzit. Mineral.: Sin. Karfosiderit. 

20. Circ [cirque; Zirkus; circus; cirkusz; HPK]. 
Arh.: Loc sau teren circular sau eliptic, acoperit 
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sau descoperit, înconjurat de tribune în amfi- 
teatru pentru spectatori, destinat reprezentațiilor 
acrobatice sau cu animale. 

1. Circ [cirque ; Kessel ; cirque ; katlan ; rop- 
HbiÑ aMmọþurTearTp, ropHbIÑ Hpk]: Formă de 
teren, având aspectul unui amfiteatru, datorită 
eroziunii. Când aceasta este cauzată de acțiunea 
unui ghețar, circul se numește 

2} ~ glaciar [cirque glaciaire; Gletscher- 
kessel; glacier cirque; glecser-katlan; Jegun- 
KOBÞIÄ Hpk]. 

s. Circuit [circuit; Umkreis, Kreis, Stromkreis; 
circuit; áramkör, kör; OKpyÁHOCTb, KPYT, 
HARI]: Sistem de medii, prin cari pot circula 
particule materiale (apă, abur, gaze, sarcini elec- 
trice, etc.). — După forma circuitului, el poate fi: 

4. ~ deschis [circuit ouvert; Durchlaufkreis; 
open circuit; nyilt áramkör; OTKPbITEIĂ MARII]: 
Circuit în care particulele materiale nu parcurg 
un drum închis. Exemplu: Circuitul de apă și 
de abur în căldările de abur cu trecere forțată; 
circuitul gazelor de ardere într'o instalație de 
căldare sau de cuptor. 

5. ~ închis [circuit fermé; Umlaufkreis; clo- 
sed circuit; zârt áramkör; 3AMKHYTÞIÄ MARII]: 
Circuit în care particulele materiale parcurg un 
drum închis. Exemplu: Circuitul de apă în căl- 
dările de abur cu circulație naturală sau cu 
circulație forţată. 

6. Circuit electric [circuit électrique; elek- 
trischer Stromkreis; electric circuit; villamos 
áramkör; ə1ekrTpHYeckaa nene). Elt.: Sistem 
de medii prin care poate circula un curent electric. 

Deosebim: 

7. Circuit electric aperiodic [circuit €lectri- 
que  apsriodique;  aperiodischer elektrischer 
Stromkreis; aperiodic electric circuit; aperiodikus 
villamos áramkör; anepnomuuecraa ƏJEKTpH- 
yeckaa nernb]. Elt.: Circuit electric în care nu 
se pot produce fenomene de oscilații electrice 
şi magnetice libere. 

8. ~ electric capacitiv [circuit électrique ca- 
pacitif; kapazitiver Stromkreis; capaciiive elec- 
tric circuit; kapacităsos villamos áramkör; ëM- 
KOCTHaA 2Jekrpuueckaa nenb): Circuit a cărui 
capacitanță e mai importantă decât inductanţa. 

9. ~ electric de pământ [circuit électrique 
de terre; geerdeter elektrischer Stromkreis; elec- 
tric earth circuit; f&ldkapcsolăsos viliamos áram- 
kör; BHerrpnueckaa 3a3eMnI&HHaA IeNb]. Elt.: 
Ansamblu de conducte cu unul sau cu mai multe 
puncte puse în permanență la pământ. 

10. ~ electric inductiv [circuit électrique ïn- 
ductif; induktiver elektrischer Stromkreis; induc- 
tive electric circuit; indukfiv áramkör; HHAYK- 
THBHaA JEKT pHYeCKAA MeENb]: Circuit a cărui 
inductanță nu e neglijabilă în regimul con- 
siderat. 

11. ~ electric neinductiv [circuit électrique 
non inductif; nicht induktiver elektrischer Strom- 
kreis; non-inductive electric circuit; nem induktiv 
áramkör; HeHHĄYKTHBHAA  9JIeKTPHUeCcKaA 


nenb]: Circuit a cărui inductanță e neglijabilă 
în regimul considerat. 

12, ~ electric oscilant [circuit électrique os- 
cillanț; elektrischer Schwingkreis; oscillatory elec- 
tric circuit; villamos lengő-áramkör; KoeőaTeJb- 
HbIĂ KOHTYp, ƏJeEKTpHYeCKaAA men KoJleGa- 
Hui]: Circuit electric format dintr'o inductivitate L 
şi o capacitate C, care poate oscila în mod liber 
sub acțiunea unei impulsii electrice cu pulsația 
w=1NCL=2mf. Dacă circuitul are și o rezis- 
tență R<2VL/C, circuitul continuă a fi oscilant, 
însă cu pulsația mai mică, 


1 R? [a 27 
- Va - aa JET Da 2%, 
o Vara Va 


numită pseudopulsație de rezonanţă. Amplitudinea 
oscilaţiilor descrește, în acest caz, după legea 
exponențială e-« unde a=R/2L este amortis- 
mentul, Amortisarea2=—aT, care are loc în cursul 
perioadei T, poartă numele de decrement loga- 
ritmic, Când R = 2 VL/C, circuitul este aperiodic. 
Un sistem mecanic format dintro masă m, 
dintr'o rezistență la frecare r și o rezistență 
elastică s, se comportă ca un circuit electric 
oscilant, având o perioadă de oscilație 
To=2n V m/s dat 
W, 


o 
şi o pseudofrecvență de rezonanță 


TS poe ZE ED 

sem i’ m 2m F 

cu un amortisment «=r/2m și un decrement 
logaritmic ò =«T. 

13. ~ electric unifilar [circuit électrique uni- 
filaire; elektrische Eindrahtleitung; single wire 
electric circuit; egyszálas villamos-vezet6k; oJ- 
HOIIPOBOAHaA əeKTpHYeckaA enb]. Telc.: 
Circuit electric format dintr'un singur fir, care se 
închide prin pământ. 

14. ~ electric cu două fire [circuit électrique 
à deux fils; elektrische Zweidrahtleitung; two 
wire electric circuit; kétszállas villamos-vezetek; 
AByYXIpOBOHaAA JNEKTpHYeCKAA HeNb). Telc.: 
Circuit electric de telecomunicație care com- 
portă o singură cale de transmisiune cu două 
conducte, întrebuințată în ambele sensuri. 

15. ~ cu patru fire | raaa électrique à quatre 
fils; Vierdrahtleitung; four wire e'ectric circuit; 
négyszálas villamos-vezetek; ueTbIpexnpoBOA- 
HAA JJIEKTpHYeCKAA nenb). Telc.: Circuit de tele- 
comunicații cu două căi, dintre cari una se 
întrebuințează numai pentru transmisiunile într'un 
sens, iar cealaltă pentru transmisiunile în sens 
contrar, Legătura dintre circuitul cu patru fire și 
cel cu două fire al unui abonat se realizează 
printr'un transformator diferențial. 

16. Circuit auxiliar [circuit auxiliaire; Hilfs- 
stromkreis; auxiliary circuit; villamos segéd-áram- 
kör; BCNOMOTATEJIbHAA ƏJEKTPHYECKAA END]. 
Elt.: Circuitele auxiliare (sau secundare) ale unei 
centrale electrice sunt circuitele de excitație, 
circuitele de sincronizare sau de punere în 


paralel a două grupuri electrogene, circuitele 
releurilor de comandă a disjonctoarelor, cele de 
reglare, circuitele pentru aparatele de măsură 
sau de control, cele de protecțiune și de punere 
la pământ, ca și circuitele pentru diferite servicii 
auxiliare (iluminat, baterii t acumulatoare, etc.). 

1. Circuit de cale [circuit de voie; Gleisstrom- 
kreis mit Ruhestrom; track circuit; sinâramkâr 
nyugvó árammal; penbcoBaa enb). C. f.: Cir- 
<uit electric care cuprinde o anumită porțiune de 
şină izolată, pusă în scurt-circuit când se găseşte 
un tren pe ea, așa încât un releu intercalat în 
circuit să nu poată lucra în tot acest timp. 

2. Circuit de cale cu releu polarizat [circuit 
de voie ă relais polarise; Gleichstrom-Gleisstrom- 
kreis; polarized relay track circuit; egyenáramú 
'sinăramkâr; PEJbCOBaA MENb C INOJIAPH3OBaH- 
HbIM peje]. C. f.: Circuit de cale care permite 
întrebuințarea unei semnalizări electrice automate 
în curent continuu, pe o linie ferată electrificată. 

3. Circuit de cale de curent alternativ [cir- 
cuit de voie à courant alternatif; Wechselstrom- 
'Gleisstromkreis; alternating current track circuit; 
váltakozó áramú sináramkör; peJIbCOBaA nenb 
TepeMĪMeHHOro rora]. C. f.: Circuit de cale 
pentru curent alternativ, care permite întrebuin- 
łarea unei semnalizări electrice automate pe o 
linie ferată electrificată. 

4. Circuit: de răcire [circuit de l'eau de re- 
froidissement; Kiihlwasserkreislauf; cooling water 
cycle; hűtőviz kGrăramlăsa; HKJ BOAAHOTO OX- 
JIAKeHHA]: 1. Drumul pe care-l parcurge apa 
de răcire a unui motor. — 2. Ansamblul de 
piese, aparate, organe și canalizaţia respectivă, 
care asigură, reglează și controlează răcirea unui 
motor cu ardere internă. 

s. Circuit electric combinant [circuit électri- 
que combinant; elektrischer Stammstromkreis ; 
side circuit; villamos târzsăramkâr;  OCHOBHaA 
BDIeKTPHUeCKkaA Menb, ABYXIIPOBOHNHaA JJEK- 
TpuuecraA enb]. Telc.: Circuit electric ale cărui 
conducte, luate în paralel, se întrebuinţează spre 
a constitui una din conductele unui circuit- 
fantomă. V. Circuit-fantomă. 

è. Circuit electric de comandă [circuit élec- 
trique de commande; elektrischer Steuerstrom- 
kreis; control circuit; villamos  irânyâramkăr; 
YIpaBIIAIOINaA ƏJeKTpHYECKAA HeENb, KOH- 
TpONbHaA Berrpuueciaa nene). Telc,: Cir- 
cuit electric asupra căruia se acționează prin 
aparate manuale, și care cuprinde aparatele cari 
«comandă punerea în funcțiune, punerea în mers, 
reglarea și oprirea unui sistem tehnic sau a unui 
grup de sisteme tehnice. Comanda se poate face 
electromagnetic, electropneumatic, etc. 

7. Circuit electric de deblocare [circuit élec- 
trique de déblocage;  Rickblockungstromkreis; 
electric line free circuit; visszatérő blokkvezetek 
áramköre; ƏJEKTpHYECKAA HENb JIA AeGINO- 
KHpoBaHnna]. Elt.: Circuit electric întrebuințat 
pentru efectuarea deblocării unui aparat, semnal 
sau instrument. 
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s. Circuit electric de întoarcere [circuit élec- 
trique de retour; elektrische Riickleitung; return 
circuit; villamos terâvezet6k âramkăâre; uenb 
oGparnoro Troka). Elt.: Circuitul electric format 
de șinele de rulare, legăturile lor electrice și 
arterele de întoarcere, care reconduce curentul 
electric la substaţiunile de alimentare a vehicu- 
lelor motoare de tracțiune electrică. 


9. Circuit electric de pedală [circuit électri- 
que de pedale; Stromkreis des Schienenstrom- 
schliekers; pedal electric circuit; sinăramkăr-kap- 
csol6; nNenaJbHaA >Herrphuecraa enb]. Elt.: 
Circuit electric cu un contact acționat pe cale 
mecanică, sau prin circuit de cale local și releu, 
dacă nu se dispune de un circuit de cale complet. 

10. Circuit electric de prevenire [circuit élec- 
trique d'annonce; Vormeldestromkreis; warning 
electric circuit; vonatjelző áramkör; npegynpe- 
AHTENbHaA ƏJJEKTpHYeECKAA nenb). Elt.: Circuit 
electric întrebuințat pentru efectuarea anunţului 
de prevenire a unui post despre apropierea 
unui tren. 

11. Circuit electric de sector de bloc [circuit 
€lectrique de section tampon; Schutzblockstrek- 
ken-Stromkreis; stopped section electric circuit; 
blokkvonalzărâ védő áramkör; npenoxpaHunTeJb- 
Ha ƏJEKTpPHYECKAA NENb YUaCTKOBOTO ŐJIOK- 
Nocera). Elt.: Circuit electric suplementar care 
intervine în sistemul de circulație la interval de 
sector de bloc. 

12, Circuit-fantomă [circuit combină; Vierer- 
leitung; phantom circuit; negyesvezetek; panrom- 
HaA HeNb, WeTbIPeXIIpOBOAHaA nenb]. Telc.: 
Circuit a cărui conductă de dus e constituită de 
ambele fire ale unui circuit real, și a cărui con- 
ductă de întors e constituită de ambele fire ale 
unui al doilea circuit real identic cu primul, așa 
încât se poate vorbi pe circuitul-fantomă fără a 
deranja convorbirile de pe circuitele reale. Sin. 
Circuit electric combinat. 

13. Circuit fizic real [circuit combinant; Stamm- 
leitung; side circuit; târzsvezetek; OCHOBHaA 
enb]. Telc.: Circuit care, împreună cu un altul 
identic, poate forma un circuit-fantomă. 

14. Circuit magnetic [circuit magnétique; mag- 
netischer Kreis; magnetic circuit; mágneses 
áramkör; MarHnrHaa enb]: Sistem de medii, 
de obiceiu feromagnetice, formând circuit închis 
sau aproape închis, și putând fi străbătut, în lung, 
de un flux magnetic. 

15. Circuit radiotelefonic [circuit radiotélé- 
phonique; Funksprechverbindung; radio-telepho- 
nic circuit; rădidtelefonikus áramkör, rădistele- 
fonikus kapcsolás; pamno-renebonuaa menb): 
Legătura telefonică ce se poate stabili între dous 
puncte, cu ajutorul unui post radiotelefonic de 
emisiune şi al unuia de recepțiune în fiecare 
punct. 

16. Circuit secundar [circuit secondaire; se- 
kundărer Stromkreis; secondary circuit; mellék- 
áramkör; BTOpHuHaA ƏJNeKTpHYeCKAA Henb). 
V. Circuit auxiliar. 
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1. Circuit telefonic apropriat telegrafiei [cir- 
cuit téléphonique approprié au télégraphe; fur 
Telegraphie geeignete Fernsprechleitung; tele- 
phone circuit appropriated for telegraphy; távira- 
tozăsra is alkalmas telefonvezeték; Teėþonnas 
nens, npuecnocoGneHHaA K Tenerpapnan]: Cir- 
cuit telefonic echipat astfel, încât conductele lui, 
asociate în paralel, să constitue firul de linie al 
unui circuit telegrafic, 

2. Circuitafie [circuitation; Randintegral; cir- 
cuitation; szél-integral; NHPRYINANHA, Kpyro- 
BOe /BHitenne): Integrală de linie a intensi- 
tłății unui câmp de vectori, efectuată de-a-lungul 
unei linii închise. Sin. Circulaţie. 

3. Circuitului, legea ~ magnetic [loi du 
circuit magntique; Gesetz des magnetischen 
Kreises; law of magnetic circuit; a magneses 
áramkör törvénye; 3aKOH MarHHTHOI enn]: 
Lege după care curenții electrici și câmpurile 
electrice variabile în timp produc câmpuri mag- 
netice: Tensiunea oc; a inducției magnetice de- 


a-lungul unei linii închise oarecare C; e egală 
în fiecare moment cu suma dintre produsul a de 
4m ori permeabilitatea magnetică absolută pọ a 
spațiului vid prin intensitatea curentului electric 
liber i, care trece prin orice suprafață deschisă 
S mărginită de linia C; — şi produsul dintre 
constanta dielectrică absolută sọ a spațiului vid, 
permeabilitatea magnetică absolută pa a spațiului 
vid şi vitesa de variație a fluxului electric q, care 
trece prin aceeași suprafață S, asociația sensurilor 
pozitive fiind făcută după regula burghiului drept: 


: P, 

Oci = 4T ho tye + So ho 7 
Aplicând teorema lui Ampère-Stokes și notând cu 
b și B inducția electrică, cu p densitatea de 
sarcină, cu v vitesa sarcinii, cu G; densitatea de 


curent liber și cu e și E intensitatea câmpului 
electric, se obține 


rot PEE EAT apps 
respectiv òt 


= = dE 
rot B= 4r G+ Eo Po z! 


adică: Rotaţiunea inducției magnetice e egală în 
fiecare moment cu suma dintre de 4m, ori den- 
sitatea locală de curent liber — și de Sopo ori 
derivata în raport cu timpul a intensității locale 
a câmpului electric. Formele de mai sus ale legii 
circuitului magnetic sunt satisfăcute atât de va- 
lorile microscopice b şi e, cât și de valorile 
macroscopice B și E, folosite în tehnică, ale 
inducției magnetice și intensității câmpului e'ec- 
tric. Trebue observat însă că mărimea micro- 
scopică b, a cărei medie macroscopică reprezintă 
inducția magnetică, se numește adesea intensitate 
microscopică a câmpului electric și se notează și 
cu h.— Legea circuitului magnetic se poate enunța 


și sub următoarea formă practică, întrebuințată 
în aplicaţii şi valabilă numai cu valorile macro- 
scopice ale mărimilor: Tensiunea magnetomotoare 
ac; de-a-lungul unei linii închise oarecare C; e 


egală în fiecare moment cu suma dintre de 47 
ori intensitatea curentului electric i, care trece 


prin orice suprafață deschisă S$ mărginită de 
linia C  — și vitesa de variaţie a fluxului 
inducției electrice A; care trece prin aceeași 
suprafață $, asociația sensurilor pozitive fiind 
făcută după regula burghiului drept: 
. då, 
nora 4ni, + reg 
Aplicând teorema lui Ampăre-Stokes și notând cu 
H intensitatea câmpului magnetic, cu D inducția 


electrică și cu G densitatea curentului electric, 
se obține forma diferențială a legii: 

ro H = 42G +40 $ 
adică: Rotaţiunea intensității câmpului magnetic 
e egală în fiecare moment cu suma dintre de 
4 m ori densitatea locală de curent electric și 
dintre derivata în raport cu timpul a inducției 
electrice locale.— In măsura în care curentul elec- 
tric nu poate avea o densitate infinită, adică 
nu poate trece doar de-a-lungul unei suprafețe, 
rotațiunea de suprafață a intensității câmpului 
magnetic e zero, adică și componentele tangen- 
țiale! H,, și H,, ale câmpului magnetic sunt 
egale pe cele două feţe 1 și 2 ale suprafeţei: 

Hu = Hp. 

4. Circular [scie circulaire; Kreissăae; circular 
saw; körfűrész;  UHPRYINApHaA (Kpyriaa) 
nana]: Ferestrău de forma unui disc, care taie 
învârtindu-se în jurul axei sale. — Se deosebesc: 

5. ~ de refecat [scie circulaire à dresser; 
Saumsăge, Besăumkreissăge; circular saw for 
edging boards; szélező körfűrész; oGpesnaa 
Kkpyruaa naja]: Ferestrău circular pentru refe- 
carea sau tivirea scândurilor brute. Tipul cel mai 
obișnuit are un singur disc. Scândura se refecă 
întâi pe o margine, este trasă înapoi, întoarsă pe 
partea cealaltă, și se refecă pe a doua margine, 
rezemându-se cu prima pe o riglă care serveşte 
de ghid. 

6. ~ de retezat bușteni [scie circulaire ă 
équarrir; Kappsăge; vertical oscillating circular 
saw; bűłüző körfűrész; oGparunaa MaATHu- 
KOBaA muaa]: Ferestrău mecanic constând 
dintr'un disc dințat, așezat la capătul unei pârghii 
oscilante, cu contragreutate la celălalt capăt. 
Servește la retezarea buștenilor. Pentru aceasta, 
ferestrăul este aplecat încet spre bușteanul 
purtat de un cărucior sau de rulouri transpor- 
toare. 

7, ~ de spintecat [scie circulaire à refendre; 
Trennkreissăge; circular ripsaw, ripping circular 
saw;  hasit-korfuresz;  pa3pe3naa Kpyruaa 


naja): Ferestrău circular pentru spintecat dulapi 
sau grinzi în scânduri foarte subțiri, de 1:::1,5 mm. 
Piesele sunt conduse de cilindri verticali. Mașina 
are o masă lungă, pentru ca piesa să se reazeme 
pe ea în tot timpul debitării. 

1. Circular pendulă [scie circulaire ă balancier; 
Pendelsăge ; pendulum saw; lengă körfűrész ; 
HaUarONiaACA HJIH MăATHHHOBaA naia): Fe- 
restrău circular cu brał oscilant, pentru retezat 
scândurile şi lăturoaiele în lungimile dorite. 
Pânza este fixată la capătul unui braț oscilant, 
care retrage discul după executarea tăieturii. 
Acest tip de ferestrău se montează la pereții 
halei de gatere, cu transmisiuni pe console. Alte 
circulare de retezat funcționează prin basculare 
de jos în sus, prin apăsarea unei pedale sau a 
unei pârghii de mână. 

2. ~ pentru bușteni [scie circulaire pour bois 
en grumes; Bauholzkreissăge. Blockkreissăge; cir- 
cular saw for logs; rânkkârfăresz; Kpyruaa 
NANA AIA (pacnuIIku) GpeBen, KONO HJIH 
Kpameii]: Ferestrău circular pentru debitarea 
buștenilor în cherestea. Bușteanul este purtat de 
un cărucior sau de un transportor cu lanț. Se 
construesc astfel de ferestraie cu două sau cu 
mai multe pânze. 

3. Circulară. V. Scrisoare circulară. 

4. Circulare, funcțiuni ~ [fonctions circu- 
laires; trigonometrische Funktionen; trigonome- 
iric functions, circular functions; trigonometrikus 
függvények; KpyroBble (TPHTrOHOMETpHYeCKHE) 
pyukunu): Funcțiunile întregi 

—1)nz2n+1 Ei 


sin Zz = Lan ; COS Z = 


cari reprezintă, în domeniul complex, funcțiunile 
trigonometrice din domeniul real. 

s. Circulaţie [circulation; Zirkulation, Umlauf, 
Verkehr, Kreislauf; circulation, traffic; körfor- 
galom; HNHPKyJIAmHA, oGparenne, ABnatenne): 
1. Mişcarea unui corp într'un circuit. — 2. Miș- 
carea mereu reînnoită a unui corp (sens impro- 
priu). 

Exemple: 

s. Circulaţia apei [circulation de l'eau; 
Wasserzirkulation; circulation of water; a viz 
kârforgalma;  UHPEYIANHA BOAbI, KPyroBoe 
oGparmenne ' BOI]. Geol.: Ciclu natural, re- 
prezentat prin fenomenele de evaporare, con- 
densare, precipitare, infiltrare; șiroire; aglome- 
rare și din nou evaporare a apei de pe scoarța 
pământului prin energia radiațiilor termice 
solare. Cantități mari de abur, ridicate de pe 
suprafețele mărilor și oceanelor, sunt purtate de 
vânturi deasupra continentelor, unde, prin pre- 
cipitări, cad sub forma de ploaie, grindină sau 
zăpadă, apă care, prin izvoare și râuri, se scurge 
spre mări și oceane, pentru a-și reîncepe drumul 
circulației. La suprafața pământului nu se gă- 
sește numai apa provenită din hidrosferă; ea mai 
poate veni și din interiorul pământului. Astfel, 
odată cu emanațiile vulcanice sunt aruncate can- 
țități mari de abur, cari, prin condensare, rămân 
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în circulaţie superficială, cum se întâmplă şi cu 
izvoarele termale, tot în legătură cu vulcanismul. 
Din cantitatea de apă care cade prin precipitare 
la suprafața uscatului, aproximativ 3/4 se în- 
torc imediat în atmosferă sub forma de abur, 
iar 1/4 rămâne pe scoarță; din aceasta, o parte 
se scurge la suprafață sub forma de cursuri de 
apă, iar o altă parte se infiltrează în rocele 
scoarței, formând pânzele de apă subterane: 
Proporţiile acestea variază între limite largi, în 
raport cu multe din condiţiunile locale de sol, 
subsol, şi climaterice. Făcând abstracțiune de 
natura solului și a subsolului, condițiunile de 
precipitare pot influenţa variația proporțiilor, o 
ploaie măruntă și lentă fiind propice infiltra- 
ției, pe când una mai repede și torențială 
mărește cota apelor de scurgere. In timpul cir- 
culaţiei, apa exercită o puternică influență asupra 
rocelor, pe cale mecanică sau chimică, această 
acțiune manifestându-se în două sensuri: unul de 
distrugere a reliefului și altul de reconstituire, 
adică o acţiune de nivelare. în general, soluțiile 
cari apar prin diferenţierea magmatică în pe- 
rioada hidrotermală, numite ape juvenile, şi so- 
luţiile cari se formează prin infiltrarea în scoarță 
a apelor superficiale sau atmosferice, sau prin 
condensare, numite ape vadoase, au, în scoarța 
pământului, o acţiune de disolvare în timpul 
circulației, cu sau fără reacții chimice, cât și 
rolul unui mediu de depunere. In regiunile cu 
totul superficiale ale scoarţei, circulația apelor 
este condiționată de porozitate și de impermea- 
bilitatea stratelor. In aceste regiuni, circulația 
apelor de infiltrație este, în general, intensă pe 
sisteme de goluri, de strate poroase, constituite 
din nisipuri, roce cavernoase și în crăpăturile 
şi fisurile rocelor. In regiunile adânci, în cari 
apa impregnează complet rocele, circulația este, 
în general, lentă, putându-se stabili un echilibru 
de saturație între soluțiile vadoase și rocele în- 
conjurătoare. Există însă mase mari de ape frea- 
tice, cari sunt sustrase circulației prin scufun- 
dări, și izolate prin sedimente suprapuse (ape 
fosile sau veterice). 

7. Circulaţia apei în căldare [circulation de 
l'eau dans la chaudière; Wasserumlauf im Kessel; 
water circulation in the boiler; a viz kârfolyâsa a 
kazânban;UHPRYNALNHA BOPI B NaPOBOM ROTILE): 
Mișcarea continuă a bulelor de apă în căldarea 
de abur sub acțiunea căldurii, eventual și sub ac- 
țiunea unei pompe. Influențează direct vapori- 
zarea, o bună circulație a apei dând o cifră 
mare de vaporizare. Ea poate fi: 

s. ~ naturală [circulation naturelle; natür- 
licher Umlauf; natural circulation; természetes 
körforgalom; eCTeCcTBeHHaA NHPKyJIANHa BO- 
API]: Circulaţia apei numai sub acțiunea căldurii, 
Este provocată și întrebuințată prin diferența de 
greutate (presiune) dintre coloana de apă care 
coboară din părțile mai calde ale unei căldări în 
părțile mai reci, și dintre apa amestecată cu abur, 
care se urcă din părțile cu temperatura mai joasă 
în părțile cu temperatură înaltă a căldării de 


T 
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abur. Vitesa de circulație diferă după tipurile de 
căldări; ea este cea mai mare în căldările de 
radiaţie. Sin. Autocirculaţie. 

1. Circulaţie forțată [circulation forcée d'eau; 
zwangslăufiger Wasserumlauf; forced (water) cir- 
culation; a viz k&nyszermozgâsu k&rforgalma ; 
NPHHy/AHTENbHaA UHPKYINANHA BOAbI]: Circu- 
laţia apei în căldare, întreținută continuu de o 
pompă, Se face în circuit închis, spre deosebire 
de trecerea forțată, care este o circulație în 
circuit deschis. Vitesa de circulație a apei va- 
riază între 1,5 şi 2 m/s. 

2. Circulaţia apei în conducte [circulation de 
l'eau dans les conduites; Wasserumlauf in den 
Wasserleitungen; water circulation in the pipe 
lines; a viz körfolyása a vezetékekben; uHpry- 
JAHA BOAbI B TpyGonpoBomax): Circulaţia 
apei în conductă dintr'o reţea de conducte. Se 
face fie sub acțiunea gravitației (cădere natu- 
rală), fie sub acțiunea presiunii unei pompe. 
V. sub Alimentare cu apă. 

s. Circulaţie [circulațion, trafic; Verkehr; traffic; 
forgalom; ABHennHe]. Urb.: Mișcarea indivizilor 
și a vehiculelor în mediul urbanistic (orașe, re- 
giuni neconstruite, sate, etc.). Circulaţia se face 
pe căi de comunicaţie. Direcţia și intensitatea 
circulaţiei determină alegerea sistemelor de căi 
de comunicație, ca și dimensiunile lor. Se deo- 
sebesc: Circulaţie urbană, care se face în inte- 
riorul aglomerațiilor urbane, și circulație exte- 
rioară (sau extraurbană) care se face în exte- 
riorul aglomerațiilor urbane. 

4. Circulaţie aeriană [trafic aérien; Luftver- 
kehr; air traffic; légi forgalom; BO3AYUIHOe 
COOGnIeHHe, BO3AYIIHbIi 'TpaHcnopT]. Nav. a.: 
Circulația aerovehiculelor pe liniile aeriene. 

5. Circulaţie feroviară [trafic d'une ligne de 
chemin de fer; Eisenbahnverkehr; railway traffic; 
vasuti forgalom; 2K. AI. ABHenHe). C. f.: Circu- 
lația trenurilor pe o rețea de cale ferată, după 
normele prevăzute de instrucțiunile și regula- 


mentele de exploatare ale administrației respec- | 


tive de cale ferată, Ca sisteme de circulație, 
deosebim: 

e. ~ întrun singur sens [trafic ferroviaire 
dans un seul sens; Eisenbahnverkehr in einer ein- 
zigen Fahrtrichtung; railway traffic in only one 
direction; egyirányú vasuti forgalom; 2. A. ABH- 
EHHE B OAHOM HanpaBueHHu): Circulaţie, pe 
linie dublă sau cuadruplă, unde circulația pe 
una, respectiv pe două dintre linii, se face într'un 
singur sens. Sin. Circulaţie pe. linie dublă, re- 
spectiv cuadruplă. 

7. ~ în ambele sensuri [trafic ferroviaire dans 
les deux sens; Eisenbahnverkehr in beiden Fahrt- 
richtungen; railway traffic in both directions; kst- 
irányú vasuti forgalom; ăi. A. B OGO0HX HarrpaB- 
JIeHHAX]: Circulaţia pe o singură linie, pe care 
circulația se face în ambele sensuri. 

s. ~ la interval de timp [trafic ferroviaire 
avec succession des trains ă intervalle de temps; 
Eisenbahnverkehr mit Zeitzugfolge; railway traffic 
with train succession in time interval; időközös 


vasúti forgalom; 3K. A. ABHAeHHe C CIIEAO- 
BAHHEM NOE3AOB C IIPOMEKYTKOM BO Bpe- 
MeHuH): Sistem de circulaţie, la care circulația în 
același sens a trenurilor se face la un interval de 
timp determinat. Dela plecarea unui tren dintr'o 
stație, se așteaptă trecerea unui anumit interval 
de timp fixat, și abia atunci se dă drumul unui 
alt tren. 

9. ~ la interval de staţie [trafic ferroviaire 
avec succession des trains ă intervalle de station; 
Eisenbahnverkehr mit Stationszugfolge; railway 
traffic with train succession in station interval; 
állomástávolságközű vasúti forgalom; 38. A. ABH- 
MeHHe C CIIENOBAHHEM I10e3H0B C CTAHQHOH- 
HbIMH IpOMeyTKkaMH): Sistem de circulație, 
la care atât pe linia simplă, cât și pe cea dublă, 
nu poate fi decât un singur tren în același sens 
de circulaţie între două stații. Un tren nu se 
poate expedia din stație decât după primirea re- 
avizului dela stația vecină. 

10. ~ la interval de sector de bloc [trafic 
ferroviaire ă succession des trains ă intervalle de 
secteur de bloc; Eisenbahnverkehr mit Strecken- 
blockungszugfolge; railway traffic with train suc- 
cession in section blocking; blokkszakaszos vas- 
úti forgalom; 8. A. ABHKeHHe C CIeHOBaHHEM 
IIOE3/0B C IMpPOMEWyTKAMH B yIaCTKOBbIX 
Gnok-nocTax): Sistem de circulaţie la care linia 
dintre două staţii este împărțită în sectoare 
echipate cu semnale, comandate prin instalații 
de bloc de linie, într'un sector de bloc nepu- 
tând fi, în același sens de mers, decât un singur 
tren. V. Bloc-sistem. 

11. ~ la interval de post de reavizare [trafic 
ferroviaire ă succession des trains ă intervalle de 
poste de réplique; Eisenbahnverkehr mit Rück- 
meldungsstellezugfolge; railway traffic with train 
succession in intermediate post interval; vissz- 
jelenteses vasúti forgalom; ăi. A. ABHeHHe B 
HHTepBalax OGpaTHoro H3BEMEHHA IpOMe- 
myTrounoro Gnok-nocra]: Sistem de circulație 
în care se dă drumul unui nou tren, într'un sens 
dat, după preavizul primit dela un post anume 
fixat pe linie. Se foloseşte, în special, pe o 
secțiune de circulație cu rezistențe mari. 

12. Circulaţie fluvială [trafic fluvial; Flubver- 
kehr; fluvial traffic; folyami forgalom; peunoe 
cooGrmenue, peunoii rpancnopr]. Nav.: Cir- 
culația vapoarelor pe râuri navigabile şi pe 
canale. 

13. Circulaţie maritimă [trafic maritime; See- 
verkehr; marine traffic; tengeri forgalom; MOpc- 
Koe COOGNIeHHE, MOPCKOIH TpaHcnopT]. Nav.: 
Circulaţia vapoarelor pe liniile maritime. 

14. Circulaţie rutieră [trafic routier; Straken- 
verkehr; road traffic; közúti forgalom; YJIHUHOE, 
NopomnHoe ABH:enne). 1. Drum.: Circulaţia di- 
feritelor vehicule pe drumuri. — 2. Transportul 
unor persoane sau al unor mărfuri dintr'un loc 
în altul. Exemple: Circulația călătorilor, circulația 
bagajelor. — 3. Modul de trecere dintr'un loc 
într'altul a unor bunuri și valori. 


1. Circulaţia fluidului [circulation du fluide; 
Flissigkeitsumlauf; circulation of fluid; folyadék 
áramlás;  WHPEYIANHA HWHAKOCTH]. Mine: 
Mişcarea fluidelor din 
găurile sondelor, ac- 
ționată de pompe 
(fig. 171). Fluidele 
sunt pompate prin 
garnitura de prăjini 
de foraj sau prin tu- 
bing până la fundul 
găurii sondei, de unde yesss 
se înapoiază la su- 
prafață prin spațiul inelar 
dintre garnitura de prăjini 
de foraj sau tubing și pere- 
tele tubat sau netubat al 
găurii de sondă, aceasta 
fiind circulația numită nor- 
mală (directă). Când miş- 
carea fluidelor se face dela 
suprafață către fundul găurii 
— prin spațiul inelar dintre 
garnitura de prăjini de foraj 
sau tubing și peretele tubat 
sau netubat al găurii sondei 
—  înapoindu-se către su- 
prafață prin prăjinile de fo- 
raj sau prin” tubing, circu- 
lația este numită inversă. 
Fluidul de circulație poate fi 
noroiul de foraj, apa sau ţiţeiul. Circulația este 
un factor de primă importanță în forajul rotativ 
și în operațiunile de cimentare, de punere în 
producție, instrumentație, etc. a sondelor. 

2. Circulaţie în contracurent [passage à con- 
tre-courant; Gegenstrom; counterflow circulation; 
ellenáramú mozgás, ellenáramlás; MpPOTHBHOe, 
IIPOTHBOTOKOBOE TeyeHHe]: Relaţia dintre două 
fluide cari circulă în aceeași direcție, dar în 
sensuri contrare. 

3. ~ în echicurent [passage à &quicourant; 
Gleichstrom; circulation in the direction of flow; 
áramirányú mozgás, egyenirányú áramlás; Te- 
YeHHe B OHOM HaNpaBJleHHH, ABWRKEHHE NMO 
Teyennio)]: Relația dintre două fluide cari circulă 
în aceeași direcție și în același sens. 

4. Circulaţie termoconvectivă. V. Termocon- 
vective, vârtejuri ~. 

s. Circulaţie [circulation; Zirkulation; circu- 
lation; körfolyam; mapkynanna]. Av.: Curent 
imaginar de divergență nulă și tangent la aripa 
purtătoare, cu sensul spre aval pe extrados, şi 
spre amonte pe intrados, și care, suprapus cu- 


Fig. 171. Circulația flui- 
dului în găurile sondelor. 


în jurul ei, Circulaţia vitesei lui de-a-lungul contu- 
rului secțiunii aripii e proporțională cu portanța. 
Intensitatea sa variază atât cu incidenţa, cât și 
de-a-lungul anvergurii. El poate înlocui aripa în 
calculele teoretice de portanță. Cele mai mici 


667 


pierderi induse se produc când repartiția circu- 
laţiei în lungul anvergurii este eliptică. De aceea 
se caută ca aripa avioanelor să se apropie de 
forma corespunzătoare de construcție a aripii. 
Conceptul de circulație, foarte util în explicarea 
producerii portanței, a fost inspirat de efectul 
Magnus. i 

s. Circulaţie [circulation; Zirkulation, Umlauf- 
integral; circulation; körfolyam-integrál; uupry- 
JMANHA, KpyroBOe ABHEHHE). An. mat.: In- 
tegrala, efectuată de-a-lungul unei curbe în- 
chise C;, dotată cu un sens pozitiv, asupra pro- 
duselor scalare A ds, A fiind intensitatea unui 
câmp de vectori, iar ds (=d7r) fiind vectorul 
elementului linear în sensul pozitiv de pe curba 
C, Expresiunea circulației +. a vectorului de 


câmp A de-a-lungul curbei închise C;, e: 


c 


"= Auds= 0 Aa Adr. 
C C G 

7. Circulaţie fiduciară [circulation fiduciaire; 
Papiergeld; paper currency; papirpénzforgalom; 
oőpamenne ŐYMAMHbIX AEHer (mennocreii)]: 
Totalitatea titlurilor de credit în circulație, la un 
moment dat, ca, bilete de bancă, cecuri, efecte 
de comerț, titluri mobiliare, rente, acţiuni, obli- 
gațiuni, cupoane și orice alte valori cari repre- 
zintă titluri de creanță. 

8. Circulaţie monetară [circulation monétaire; 
Umlauf des Geldes; circulation of money; érc- 
pénzforgalom;  menexnoe (monerHoe) oGpa- 
menHe] : Totalitatea monetelor admise pentru 
ușurarea schimbului într'o țară. 

9 Circulaţia mărfurilor [échange des mar- 
chandises; Warenumlauf; circulation of wares; 
ărdforgalom; oGpamenue, OŐMeH 'roBapoB): 
Schimbul de mărfuri care se face prin mijlocirea 
banilor. In troc, schimbul se face direct (marfă 
contra marfă), fără intermediul banilor. In circu- 
lația mărfurilor, tocmai banii ușurează schimbul. 

10. Circumferenţă |circonference; Umkreis; cir- 
cumference; kerület; Kpyr, OKPymHOCTE): 1. 
Curba plană ale cărei puncte sunt egal depărtate 
de un punct fix (termen folosit când se dă cer- 
cului accepțiunea de arie cuprinsă de această 
curbă). Sin. Cerc, — 2. Lungimea unei curbe 
aproape circulare (sens impropriu). 

11. Circumferență maximă [circonférence ma- 
xima; gr&bter Umfang; maximum girth; leg- 
nagyobb kerület; MAKCHMAJIbHAA OKpyKHOCTÞ]. 
Agr.: Cea mai mare circumferență a fructului; ea 
poate fi transversală, corespunzând diametrului 
mare, sau verticală, corespunzând înălţimii fruc- 
tului, 

12. Circumscripție silvică de inspecţie [divi- 
sion d'inspection forestière;  Inspektionsbezirk; 
forest inspector's region of survey; erdăfeligye- 
leti kerület; KOHTpOJIbHbIÄ (HHCINEKQHOHHBIÑ) 
secHoii paon]: Unitatea din administrația fo- 
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restieră, înăuntru căreia inspecotrul silvic își 
exercită funcțiunea sa de control. Se deosebesc, 
uneori, o circumscripție silvică de control re- 
gional, care cuprinde unul sau mai multe ocoale 
silvice — și o circumscripție silvică de control 
general, care cuprinde una sau mai multe direcţii 
silvice. 

1. Circumvalaţie, linie de ~ [circonvallation; 
Zirkumvallationslinie; line of circumvallation; 
ellener&dvonal; IHHHA ykpenieHnii BOKpyT 
ocaapaemoro nyukra]. Tehn. mil.: Linie de for- 
tificație pasageră, executată de asediatorul unei 
cetăţi, spre a-l proteja contra vreunei forțe ini- 
mice venind din afara cetății. 

2. Cireş, cireș sălbatic, cireş amar [cerisier; 
Vogelkirsche; cherry-tree; vadcseresnye; uepenr- 
HA (AAHKaA, ropbkaa uepermHa)). Bot.: Prunus 
avium L. Arbore din familia rozaceelor. Crește 
în pădurile de deal și de șes, înalt de 20:::25 m. 
Lemnul, cu d. 0,58:::0,59, are coloare frumoasă, 
amintind de cel de acaju; este căutat în tâm- 
plărie. Fructele, cireșe amare, sunt preparate ca 
dulceaţă. Sin. Cerasus avium (L.) Moench. Din 
varietatea Juliana (L.) Koch (sin. Prunus cerasus 
var. Juliana L.) a acestei specii, s'au obținut, 
prin cultură, cireșele dulci, cireșele de Ispas, 
cireșele de Mai, etc., iar din varietatea Duracina 
(L.) Willd (sin. Prunus cerasus varietatea Dura- 
cina L.), s'au obținut cireșele pietroase, cireșele 
drăgănele, cireșele moacre, etc. Din fructele 
termentate se prepară o băutură alcoolică nu- 
mită Kirsch — și dulceaţă, marmeladă, compot. 
Cozile (Stypites cerasorum), provenite în special 
dela specia sălbatică, sunt întrebuințate, sub forma 
de infuzie, ca medicament diuretic. 

3. Cireş pitic. Bot.: Prunus Chamaercerasus 
Jacq. V. Vişinel. 

4. Ciripcea. Pisc.: Năvod mic, întrebuințat în 
Delta Dunării. 

s. Ciritel. Bot.: Spiraea ulmifolia Scop. V. Cu- 
nunițłă. 

e. Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus. Meteor. 
V. sub Nori. 

7. Cismar [bottier, cordonnier; Schuhmacher; 
shoemaker, bootmaker; cipész ; 
Lucrătorul care se îndeletniceşte cu confecţio- 
narea sau cu repararea încălțămintei. 

s. Cismărie |[metier du bottier; Schuhmacher- 
handwerk; shoemaker's trade; cipeszmesterseg; 
canomHoe pemecI0): Meșteșugul confecționării 
încălțămintei. 

9. Cismărie [atelier du cordonnier; Schuh- 
macherei; shoemaker's workshop; cipeszmihely; 
canonas MacrepckaA): Atelierul în care se 
confecționează sau se repară încălțămintea. 

10. Cişmea  [borne-fontaine; Strakenbrunnen, 
Trinkbrunnen; drinking fountain; útcai vizvezeteki 
kut; BopopasGopnbiii Kpan]. Canal.: Instalaţie 
pentru a se lua apă fie dintr'o conductă sub 
presiune (cișmea cu robinet cu supapă), fie 


CanOKHHR) : | 


dintr'un rezervor, prin intermediul unei pompe 
(cismea cu pompă), fie dintr'un izvor (cișmea 
continuă). Se compune dintro țeavă susținută 
de un stâlp de lemn sau de zidărie, ori de o 
coloană metalică — la înălțimea de 0,80:::1 m 
deasupra solului — având, la capătul de sus, un 
robinet cu supapă. La unele modele, robinetul 
este așezat întro cutie subterană și se mane- 
vrează din afară, pentru a fi ferit de degradare 
prin îngheț. 

1. Cisoida lui Diocle [cissoide de D.; D.- 
Zissoide; D.'s cissoid; D.-fele kisszoid; unccouna 
[mokina], Geom.: Locul 
geometric al punctelor P 
obținute prin următoarea 
construcție (fig. 172): 
Printr'un punct O al unui 
cerc se duc secante măr- 
ginite la tangenta la cerc 
în punctul A, care e dia- 
metral opus lui O. Din O 
se iau segmente OP= BC, 
BC fiind segmentul de se- 
cantă cuprins între cerc și 
tangentă. Tangenta este 
asimptotă la curbă. Aceasta 
e o curbă de ordinul al 
treilea, cu punct cuspidal 
în O și cu tangenta cus- 
pidală perpendiculară în A la asimptotă. Dacă 
se ia tangenta cuspidală ca axă Ox și tangenta 
în O la cerc ca axă Oy, ecuația cisoidei este 


ja 
= Va =x" 
r fiind raza cercului. 

12, Cisteină [cysteine; Cystein; cysteine; cisz- 

tein; nucrenH). Chim.: 

HS — CH2 — CH(NH2) — COOH. 
Acidul «-amino-B-tiopropionic. Componentul sul- 
furos principal al proteinelor, din cari nu se 
poate izola liber, ci numai ca sulfură (cistina), 
din cauza uşurinței cu care se oxidează. Din ea 
se formează, în organism, taurina. 

13. Cisternă [citerne; Zisterne; cistern; tar- 
tâny; mucTepna]: 1. Recipient metalic sau de 
lemn, montat pe un cadru cu două sau cu patru 
roți, destinat transportului apei, sau al altui lichid. 
Cisternele metalice, montate pe autocamioane, 
sunt cele mai folosite pe șantierele de dru- 
muri, având uneori și dispozitive pentru stropire. 
— 2. Vagon de cale ferată înzestrat cu cisternă. 
V. sub Vagon. 

14, Cisternă [citerne; Zisterne; cistern; tar- 
tâny; WHCTEPHa, NOA3EMHEIĂ BOAOEM, BOMO- 
xpanunime). Cs.: Rezervor subteran pentru în- 
magazinarea apelor meteorice captate, cu scopul 
alimentării unei aglomerări locuite. 

15. Cistină [cystine; Cystin; cystine; cisztin; 
HHCTHH). Chim.: 

S— CH>—CH(NH2)-COOH 


S—CH,— CH(NH2)— COOH. 


Fig. 172. Cisoidă. 
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Acidul di-a-amino-B-tiopropionic. Aminoacid re- 
zultat prin hidroliza cheratinei din lână (în pro- 
porție de 13%), a albuminei din ou (1,3%0), a 
edestinei (1%/0) şi, în mici proporții, din glia- 
dină şi glutenină. Formează, cu acidul glutamic 
și cu glicocolul, un tripeptid (glutation) care se 
găsește răspândit în organismul animal în ficat, 
în sânge și rinichi. Are importanță în nutriţie, 
proteinele în cari lipsește cistina având o va- 
loare nutritivă relativ mică. Cistina fiind inso- 
lubilă, se găsește în pietrele din vezică şi din 
rinichi. 

1. Citadelă [citadelle; Zitadelle; citadel; ci- 
tadella; uTageJb]. Urb.: Mică cetate medievală. 
(In limba română a rămas aproape numai cu 
sensul figurat; ex.: citadela culturii, etc.). 

2. Citat [citation; Anführung, Zitat; quotation; 
idézet; murara, Ccblka). Arte gr.: Pasaj din 
scrierea unui autor, introdus în textul altui autor. 
Se indică prin ghilimete. 

3. Citază [cytase; Zytase; cylase; cităzis; 
uraza]. Chim. biol.: Diastază care se găsește 
mai ales în seminţele plantelor. Are rolul de a 
solubiliza celuloza din pereții celulelor, în tim- 
pul germinaţiei seminţei. 

4. Citellus citellus L. V. Popândău. 

s. Citidină [cytidine; Cytidin; cytidine; ci- 
tidin; HTHJH]. Chim.: Nucleozidă obținută prin 
hidroliza parţială a polinucleotidelor. Este com- 
pusă din riboză și citozină. Se deosebește de 
acidul citidilic prin lipsa acidului fosforic. 

e. Citirea hărții [lecture de la carte; Karten- 
Ablesung; map's reading; târk&polvasâs; urenne 
RapTbI]. Topog.: Interpretarea corectă a ele- 
mentelor planimetrice și altimetrice cuprinse în 
planul sau în harta care reprezintă o regiune, 
prin descifrarea semnelor convenţionale carto- 
grafice şi cunoașterea regulilor pe baza cărora 
s'a construit planul sau harta respectivă. Citirea 
hărții cuprinde două faze: Citirea hărţii în birou, 
compusă din localizarea regiunii și orientarea 
hărții, ceea ce reclamă cunoașterea scării. a sem- 
nelor convenționale, a procedeului de reprezen- 
tare altimetrică a reliefului și a datei construcției 
hărții — și citirea hărţii la teren, compusă din 
orientarea hărții pe teren, determinarea pe hartă 
a punctului de stație și compararea hărţii cu 
terenul. 

7. Citocromi [cytochromes; Cytochrome; cyto- 
chromes; citokrâmok; WHToxpombI]. Chim. biol.: 
Cromoproteide prezente în celulele țesutului 
animal. Se cunosc trei citocromi, notați cu a, b 
şi c, cari au hemine drept grupări prostetice. 
Citocromii, împreună cu flavina și cu fermentul 
respirator al lui Warburg, formează un sistem 
biochimic de oxido-reducere. Citocromul b, re- 
dus de leucoflavină, reduce la rândul său cito- 
cromul a, care acționează în mod asemănător 
asupra citocromului c. Acesta din urmă reduce 
fermentul respirator al lui Warburg, care trans- 
mite un electron moleculei de oxigen. Reacţia, 
care are loc în cinci etape, prezintă avantajul 
că energia liberată (68 cal/mol) poate fi folo- 
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sită treptat de celula care o primește încetul cu 
încetul. 

s. Citocromoxidază [cytochromoxydase; Cy- 
tochromoxydase; cytochrome-oxidase; citokrâm 
oxidăzis;  WHTOXPoM-orcuma3a]. Chim. biol. 
V. Fermentul respirator. 

9. Citofon [téléphone à appel optique; Tele- 
phon mit optischem Anruf; telephone with op- 
tical call; fényjeles telefonhivás; Tenepon € 
ONTHYECKHM BbI30BOM]: Telefon cu apel optic 
(apel surd). 

10. Citometru. V. Rotormetru. 

n. Citoplasmă [cytoplasma, cytoplasme; Zyto- 
plasma; citoplaszma; HHTONIaC- 


Ma). Biol.: Protoplasmă situată H NH 

în afara nucleului, în celula vie. AR de 

V, şi sub Centrosom. Z N 
12. Citozină [cytosine; Cyto- OC CH 

sin; cytosine; citozin; UHTO3HH). N-c/ 

Chim.: 2-oxi-4-aminopirimidină, HH 


Derivat al uracilului, obținut prin 
hidroliza totală a acidului ribonucleic. 

13. Citral [citral; Citral; citral; citrăl; uuTrpal). 
Chim.: CH; CHs 


| | 

CH; — C = CH — CH2 — CH2 — C = CH — CHO. 
Aldehidă din clasa terpenelor aciclice. Se găsește 
în multe uleiuri eterice, în special în cel de 
lămâie şi de iarbă de lemon. Are miros puternic 
de lămâie. 

14. Citraţ, metoda cu ~ [méthode des citra- 
tes; Zitronensăuremethode; citrates process; Ci- 
tromsavas eljárás; nponecc, cnocoő nuTrparoB). 
Chim.: Metodă analitică, convențională, pentru 
determinarea gradului de solubilizare a acidului 
fosforic din sol sau din îngrășămintele fosfatice. 

15. Citraţi [citrates; Zitrate; citrates; citrátok, 
citrátsók; uurparbi). Chim.: Săruri ale acidului 
citric cu metalele, cari pot fi mono-, bi- și tri- 
bazice. Cele mai comune sunt cele tribazice. Se 
obțin prin acțiunea bazei respective asupra aci- 
dului citric. Mai întrebuințate sunt: _citratul de 
amoniu, în medicină și în limprimeria textilă; 
citratul de calciu, care constitue materia primă 
pentru fabricarea acidului citric; citratul de fier, 
în unele medicamente fortifiante ; citratul de 
litiu, în medicină, ca disolvant al acidului uric; 
citratul de magneziu, în medicină, ca purgativ; 
citratul de sodiu, în fotografie și citratul de 
sodiu și cel de toriu, în radiografie. Tot sub 
numele de citrați se cunoaște o serie de esteri 
organici ai acidului citric, dintre cari au în- 
trebuințări tehnice: citratul de amil, ca plasti- 
fiant celulozic, și citratul de etil, folosit în par- 
fumerie, ca fixator, și în industria lacurilor, ca 
plastifiant celulozic. 

16. Citric, acid ~ [acide citrique; Zitronen- 
săure; citric acid; citromsav; JIHMOHHaA KHC- 


nora). Chim.: OH 
| 
HOOC—H,C—C—CH,—COOH 
| 
COOH 
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Acidul oxi-tricarbalilic. E foarte răspândit 
natură. Se găsește în coacăze, în smeură, î 
sfeclă, în vin, în leguminoase și, în special, îi 
lămâie, al cărei suc conține până la 10% acid 
citric, Industrial, se prepară fie prin extragere 
din zeama de lămâie, fie prin fermentația zaha- 
rurilor cu anumite bacterii' de mucegaiu (citro- 
micete). E o substanță cristalizată, incoloră, în- 
trebuințată, ca și acidul tartric, în vopsitorie, și 
mai ales în alimentație (sare de lămâie). Sarea 
de calciu este mai solubilă în apă, la rece, decât 
la cald. 

1. Cilrin [citrine; Zitrin; citrin; citrine; uu- 
TpHH). Mineral.: Varietate de cuarț de coloare 
galbenă. 

2. Citromicete |citromycătes; Citromycetes; ci- 
tromycetes; citromicâszek; NHTPOMHIIETbI (TJIeC- 
HEBbIe rpHŐKH)]. Biol.: Mucegaiuri asemănătoare 
aspergilaceelor și penicileelor, cu aparatul coni- 
dian septat, de obiceiu neramificat, și cu vârful 
puțin umflat. Cuprinde diverse specii (Citromy- 
ces glaber Wehmer, Citromyces  pfefferianus) 
cari produc acid citric din hidraţii de carbon. 
Pot forma, de asemenea, acid oxalic și fumaric. 

3. Citron Calincov. Agr.: Varietate de ardeiu 
gras dulce, cu fructul cu trei și patru muchii. 
Când e crud, are o coloare galbenă — ca lš- 
mâia — iar la maturitate e portocaliu. E foarte 
productiv și timpuriu, dar e sensibil la lipsa de 
reveneală în pământ. E mult apreciat în comerț. 

a Citrulină [citrulline; Citrulline; citrulline; 
citrullin; nHTpyIHH). Chim. biol.: 
NH>—CO-—NH=—CH>—CH2-CH>—CH(NH2)-COOH. 
Ureo-aminoacid din organismul animal. Se for- 
mează în ficat din ornitină, din bioxid de carbon 
și amoniac. In felul acesta se fixează excesul de 
amoniac care ia naștere din degradarea amino- 
acizilor, menținându-se pH-ul celular normal. La 
rândul ei, citrulina poate fixa o moleculă de 
amoniac, trecând în arginină. 

s. Citrus aurantium (ssp. sinensis Gallesio). 
Bot.: Portocala. V. sub Uleiuri eterice. 

e. Citrus medica (ssp.Limonum (Risso) Hook f.). 
Bot.: Lămâia. V. sub Uleiuri eterice. 

7. Ciubăr. Ind. țăr.: Vas de lemn format din 
doage, de formă tronconică, având cercul mic 
drept bază și cercul mare drept gură, care e des- 
chisă și are la margini două prelungiri de doage 
așezate diametra| opus, cu două găuri în ele, 
numite urechile ciubărului, cari servesc pentru 
apucarea şi transportul lui. 

s. Ciuboţica cucului [primevăre; Himmels- 
schlüssel; primrose; kankalin; npumyuna]. Hort.: 
Primula. Plantă din familia primulaceelor, care 
creşte între 10 și 80 cm înălțime și înfloreşte pri- 
măvara, de timpuriu. Are, la planta tip, florile 
galbene, mirositoare, dispuse în umbele. Se în- 
trebuințează în parcuri și grădini, la borduri, 
platbande și ronduri, ca și în ghivece. Se înmul- 
țește prin semințe și prin despărțire. Se sea- 
mănă iarna, în răsadniță caldă, în cutii, în sere și! 
chiar pe brazde. Se repică, apoi se plantează la | 
locul definitiv. 


s. Ciubuc [moulure; Zierleiste, Gesims, Keh- 
lung; moulding ; párkány, diszlec; kanăBra, 
HAaJHYHHK, OpHaMeHT]). Arh.: Parte ieșindă, cu 
profil dreptunghiular sau curb ori format din 
linii drepte și curbe, servind ca ornamentaţie la 
un zid, la un tavan, la o piesă de tâmplărie, 
etc. Astfel de părți ieșinde se fac și la trepte, 
pentru a le mări lățimea. Sin. Mulură, 

10. Ciubucar [gabarit; Lehre; mould; párkány- 
minta; maGJoH). Cs.: Unealtă a zidarului pentru 
executarea de ciubucuri pe zid. 

11. Ciul [toile d'emballage; Verpackungstuch; 
wrapping cloth ; csomagoló-vászon ; YNaKOBOY- 
HOe NOJOTHO, pernHuHa). Ind. tut.: Pânză pentru 
ambalat balurile de tutun. Ciulurile au lungimea 
de 2,20m și diferite lățimi, cari depind de 
mărimea foilor. Ele se așază cu un capăt pe 
fundul cutiei de ambalat, astfel ca să treacă 
cu cca 15cm de marginea fundului spre lucră- 
toarea care ambalează, iar restul se face sul în 
partea opusă, 

12. Ciumpeiu. Ind. țăr.: Unealtă întrebuințată 
în dogărie la prelucrarea cercurilor de lemn și 
la crăparea lor. 

13. Ciupercă [champignon; Pilz; fungus; gomba; 
TpH6). Bot.: Plantă inferioară (Thallophyta), lip- 
sită de clorofilă, care duce o vieață saprofită 
sau parazită. Cele mai multe ciuperci parazite pro- 
duc boale plantelor. Cele saprofite pot produce 
fermentații folositoare (drojdia de bere), muce- 
gaiuri (ex.: Penicillium). Pot fi comestibile sau 
veninoase. Din punctul de vedere sistematic, 
ciupercile fac parte din încrengătura Mycophyta. 
Deosebim: 

14. ~ autoică [champignon autoique; autâi- 
scher Pilz; autoicous fungus; egygârdi gomba; 
aBTOHYeCKHË rpu6 (NpHypoyeHHbIÄ K OM- 
HOMY BHAy pacrenuA)]: Ciupercă parazită care 
se desvoltă pe o singură plantă-gazdă, și 

15. ~ eteroică [champignon heteroique; hete- 
r&ischer Pilz; heteroicous fungus; kétgárdú gomba; 
TeTepoHYeCKHÄ rpHőŐ (NpHypoyeHHbiÄ K 
ABYM BHHaM pacresns)]: Ciupercă parazită 
care, pentru a se desvolta. are nevoie de două 
plante-gazdă, de specii diferite. 

16, ~ eterotalică [champignon heterothallique; 
heterothallischer Pilz; heterothallic fungus; hete- 
rotállikus gomba; AByYAOMHbIÄ rpuő]: Ciupercă 
la care organele de înmulțire sexuată — bărbă- 
teşti și femeiești — se formează pe taluri deosebite. 

17. ~ omotalică [champignon homothallique; 
homothallischer Pilz; homothallic fungus; homo- 
tallikus gomba; OMHOMOMHbIÄ rpn6): Ciupercă 
la care organele de înmulţire sexuată, — bărbă- 
teşti şi femeiești — se formează pe aceleași taluri. 

18. Ciuperca șinei [champignon du rail; Schie- 
nenkopf; head of a rail; sinfej; ronoBna penca]. 
C. f.: Partea superioară a șinei de cale ferată, 
care suportă rularea și transmite forțele interioare 
asupra inimii și a tălpii șinei. 

19. Ciuperca supapei [tête de soupape; Ven- 
țilteller; valve head; szeleptânyer; KnanannaA 


rapemta). Mș.: Discul supapei, care comandă | numai “acţiunea 


trecerea fluidului. Are, de obiceiu, o parte conică 
bine rectificată pentru așezarea pe scaun. 

1. Ciupit  [pincement;  Spitzekappen; pin- 
ching off, topping; hajtás, metszes; BepuIko- 
BanHe). Agr.: Operaţiunea de grădinărie care 
consistă în tăierea vârtului tulpinei principale 
sau a lăstarilor la o anumită înălțime, pentru a 
favoriza desvoltarea fructelor. Se aplică la pă- 
tlăgele roșii sau vinete, la castraveți, ardei, pe- 
peni, viță de vie, etc. 

2. Ciupitor [extracteur d'échantillons de ter- 
rain; Kernfânger; core sampler; magprâbavevâ 
műszer; KOJIOHKOBbIÄ onpoGoBareilb). Mine: 
Aparat pehtru luat probe de teren din talpa 
găurii unei sonde, întrebuințat în operaţiu- 
nile de foraj prin percusie (canadian, pensil- 
van). Constă dintr'o piesă tronconică de oțel, cu 
o gaură axială cilindrică, înfundată la partea su- 
„perioară, comunicând cu exteriorul prin două 
găuri transversale. La capătul de sus, ciupitorul 
are un cep filetat, la care se înșurubează o geală, 
iar deasupra ei o tijă grea, care este legată cu 
o reducţie de un cablu. Ciupitorul este izbit pe 
talpa găurii sondei, i se dau câteva lovituri cu 
geala, și este apoi extras la suprafaţă. Dacă te- 
renul nu este prea sfărâmicios, ciupitorul aduce 
la suprafață un sâmbure care indică natura rocei 
traversate. 

3. ~ lateral electric cu gloanțe [carottier 
lateral électrique; elektrischer Seitenpriifer; bullet 
type sidewall sampler; villamos oldalprâbavevâ 
műszer; ƏJEKTpHYeECKHÄ ŐOKOBOÄ onpoőo- 
BaTeJIb]. Mine: Aparat balistic pentru ob- 
ținerea de probe din pereții găurilor de sondă. 
Constă dintr'o piesă cilindrică de oţel, cu o 
gaură axială închisă la partea inferioară, numită 
puşcă, și având în corpul lui șase până la opt- 
sprezece celule, așezate la diferite distanţe, în 
cari sunt plasate tot atâtea tuburi ciupitoare, nu- 
mite gloanțe. Fiecare cilindru este legat de 
pușcă prin două arcuri de sârmă, iar în spatele 
lui se găsește o încărcătură de praf de pușcă, 
despărțită de cilindru printr'o placă metalică. 
Aprinderea încărcăturii se face pe cale electrică, 
curentul fiind condus dela suprafață printr'un 
cablu izolat. Aparatul este coborit în gaura 
sondei cu un cablu, de care este suspendat. 
După declanșarea exploziei, fiecare cilindru sau 
glonț este proiectat orizontal către pereții 
găurii, intrând în rocă. Cilindrul sau glonţul re- 
spectiv, care rămâne legat de corpul puștii prin 
cele două arcuri de sârmă, este extras din rocă 
odată cu extragerea puștii. Gloanţele pot fi 
trase succesiv, extrăgându-se astfel probe dela 
diferite adâncimi, pe întreaga lungime a apa- 
ratului. Probele de rocă obţinute au un diametru 
de 3/4", o lungime de 1,5:::2,5”, și dau indicații 
asupra permeabilităţii, a porozităţii, a con- 
ținutului în gaze, în ţițeiu sau în apă al stratului 
din care s'au luat probele. Probele obţinute, deși 
sunt reduse cantitativ, sunt reprezentative, fiindcă 
nu sufer acțiunea de presiune a pompelor, ci 
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hidrostatică a fluidului de 
circulaţie. 

4, ~ lateral mecanic [carottier lateral méca- 
nique; mechanischer Seitenpriifer; mechanical side- 
wall sampler; mekánikai oldalpróbavevő műszer; 
Mexannvecnnii GoxoBoii onpoGoBareb]. Mine: 
Aparat mecanic pentru extragerea de probe 
din pereţii găurilor de 
sondă, înșurubat și in- 
trodus odată cu garni- 
tura de prăjini de foraj. 
Constă dintr'o piesă ci- 
lindrică de oțel cu o 
gaură axială, asemănă- 
toare unui lărgitor cu 
lame țăietoare. Are două 
lame laterale, pe cari 
sunt  înșurubate câte 
două ciupitoare tron- 
conice, de oțel. Lamele 
sunt acționate de pre- 
siunea pe care o exer- 
cită pompele de circu- 
laţie asupra unui piston care se găsește în inte- 
riorul aparatului. În timpul introducerii aparatului 
în gaura de sondă, lamele sunt retrase, iar când 
pompele sunt puse în funcțiune, ele se deschid 
şi vin în contact cu peretele găurii. Aplicând 
treptat greutatea garniturii de prăjini de foraj 
pe aparat, lamele cu ciupitoarele sunt forțate în 
rocă. După executarea acestei operaţiuni, pom- 
pele sunt oprite, prăjinile de foraj sunt ridicate, 
iar lamele cu tuburile ciupitoare, cari conțin 
proba, se retrag în corpul aparatului, care este 
extras din gaura sondei. 

s. Ciuruirea frunzelor [maladie criblee du 
cerisier; Gummosis der Kirschbăume; shot hole; 
levellikacsossâg; NpOHbIPABJIHBaHHe, H3peme- 
WHBaHHEe JHCTbeB]: Boală a pomilor fructiferi, 
în special a cireșului, a caisului și a piersecului, 
produsă de ciuperca Ascospera Beijerinkii (Cla- 
sterosporium carpophilum) din familia micosfere- 
laceelor, care atacă frunzele și fructele. Pe 
frunze apar pete circulare de coloare galbenă- 
brună, cu marginea de coloare roșie, bine de- 
limitată. In dreptul petelor, țesuturile sunt morti- 
ficate, se desprind și cad, iar frunzele rămân 
perforate. Se combate prin stropiri cu zeamă 
sulfocalcică sau cu zeamă bordeleză. Se aplică 
tratamente de iarnă, de primăvară și de vară, 
conform calendarului de stropire a pomilor 
fructiferi. 

e. Ciuruitor [crible; Rätter; sifier, corn sieve; 
țisztit& dobszita; rPOXOT, Tphep, OYHCTHTEJID]: 
Aparat care servește la curățirea cerealelor, mai 
ales a orzului în industria berii, prin separarea 
corpurilor străine cari diferă prin mărimea lor de 
bobul de cereală. — Ciuruitoarele sunt de două 
tipuri: £ 

7, ~ cu tobă [tambour cribleur; Siebtrom- 
mel; sizing drum; dobszita; TpHep, 3epnoBaa 
coprupoBka (c 6apaőamom)]: Aparat format 
dintro tobă cu 6:::8 fețe alcătuite din sită 


Fig. 173. Ciupitor lateral 
mecanic. 
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metalică. Pe o anumită porțiune a tobei, pe unde 
lintră orzul în aparat, sita are o țesătură foarte 
deasă, așa că nu poate trece decât praful şi 
boabele foarte mici, cari sunt apoi evacuate. Pe 
ultima porțiune a tobei, țesătura sitei este mai 
puțin deasă, încât lasă să treacă boabele de 
orz, reținând bulgării de pământ și pietricelele, 
cari sunt apoi evacuate. 

1. Ciuruitor plan [crible plan; Schiittelkasten; 
shaking sieve;  râzâszekreny;  BuHGpaunonHaaA 
3ePHOOWHCTHTEAbHAA ManiHHa, COPTHpoBEKa], 
format dintr'o serie de site plane suprapuse, 
inclinate în așa fel, încât boabele de orz, cât și 
iimpurităţile să fie îndrumate către ieșire. Intregul 
sistem de site este așezat pe patru lame de oțel, 
cari îi permit să aibă o mișcare de du-te, vino. 
Pe sita superioară sunt reținute impuritățile mai 
mari decât bobul de orz, iar pe. cea inferioară 
sunt reținute boabele de orz, lăsând să treacă 
impuritățile mai mici. 

2. Ciusdă. Sin. Jghiab. 

3. Ciutac. Mine: Rest (capăt) din lemnul de 
armare, obținut prin tăierea acestuia la dimen- 
siunile necesare (termen minier, Valea Jiului). 

4. Cizelare [ciselure; Ziselieren; chasing; le- 
simităs, fenyesites; uexanna, poJOnenne). Arh.: 
Lucrare de finisaj a suprafeţei metalului turnat, 
cu ajutorul dălţii și al ciocanului. 

s. CI Chim.: Simbol literal pentru Clor. 

6. Clacare [claquage de tendon; Flechsen- 
verletzung; upper attaint, rupture of tendon; bó- 
kascriiles; Bocnanenne cyxomunni). Zoot.: 
Boală care se observă în special la caii de curse, 
şi care se manifestă prin umflarea tendonului, de 
obiceiu la picioarele din față. Se produce în 
urma unei lovituri, sau a eforturilor brusce și 
exagerate, și e datorită desfacerilor de fibre, de 
unde și inflamarea tendonului. Uneori, clacarea 
este în legătură cu conformația defectuoasă a 
picioarelor, 

7. Clachetă [claquet; Klappe; clack, drop; fa- 
billentyű; 3am&nra, 3acuonka). Cinem.: Piesă 
de lemn folosită pentru fixarea punctelor de 
pornire în vederea sincronismului, la înregistrările 
de imagini și de sunete pe un același film. 

s. Claie 1. [meule de foin; Heuschober; hay- 
stack; szénaboglya; CTor (cena, COJIOMbI)]. Agr.: 
Grămadă mare de fân sau de paie de cereale, 
obișnuit de formă conică, ridicată pe câmp sau 
în curtea locuinței agricultorului. 

9. ~ 2. [moyette de gerbes; Stiege, Puppe; 
shook, stook, shock; kalangya, kazal; Konma, 
GaGa, kpecrenj. Agr.: Forma de așezare, pe 
miriște, a snopilor de cereale, pentru ca ploaia 
să nu deterioreze boabele și paiele, în timpul 
completării maturității. O claie se compune din 
două jumătăţi (picioare sau cruci, de câte 13:::15 
snopi fiecare). 

10. Clairaut, ecuația lui ~ [équation de C.; 
C.sche Gleichung; C.'s equation; C.-fele dife- 
renciál egyenlet; ypaBnenne Kepo]. An. mat.: 
Ecuația diferențială y=xy' + f(y'), care are ca 
integrală generală funcțiunea: y=cx+ f(c), (o 


familie de drepte), iar ca integrală singulară 
înfăşurătoarea acestei familii de drepte. 

u. Clamă  |[crampon; Klammer; cramp; ka- 
pocs; 7Kene3HaA CKOGa, KpIOK, UITBIpb]. Mș.: 
Piesă în formă de U, întrebuințată pentru prinsul 
urechilor cutiilor de turnătorie. A 

12. Clamidospor [chlamydospore; Chlamydos- 
pore; chlamydospore; klâmidoszpora; XJAMH- 
Hocnopa). Bot.: Spor rezistent, cu o membrană 
groasă, care se întâlnește la ciuperci (de exemplu 
la ciupercile microscopice parazite, cari produc 
mălura și tăciunii la plante). 

13. Clampă de susținere [agrafe de manoeuvre; 
Rohrklemme; clamp; csGkapocs; Ba%HM, 3aXBaT, 
KJleMMa]. Mine: Sin. Brăţară, Șarnieră (v.). 

14. Clan (clan; Klan; clan; klan, csoport; KIAH, 
NJIeMA): Mică reuniune de specii vegetale cres- 
cute pe suprafețe restrânse și cari tind să se 
răspândească pe suprafețe mai mari, prin luptă 
cu alte clanuri. 

15. Clanță [bec-de-cane, poignée de porte; 
Turdriicker; door handle; ajtâkilincs; HÆKHMHAA 
Pyuka (AIA KOMHaTHbIX ABepeii HJIH JIA 
BOpo0T)]: Piesă metalică în formă de L, fixată pe 
o ușă sau poartă, care, prin apăsare cu mâna, 
acționează asupra mecanismului unei broaște, 
pentru a deschide sau închide ușa sau poarta 
respectivă, Se execută din alamă, din bronz, fier 
forjat, etc., simplă sau decorată. In general, 
clanţele se montează în pereche, câte una de 
fiecare parte a ușii. 

15. Clapă [clapet, volet, touche, taste; Klappe, 
Deckel; clack, flap; billentyű, szelep; 3acnonka, 
Kphimka, KIanaH}]. Mș.: 1. Placă oscilantă în 
jurul unei articulații, care servește pentru închi- 
derea sau deschiderea unei conducte, a unei 
cutii, etc. Permite sau nu trecerea unui fluid, 
libera cădere a unui material mai mult sau mai 
puțin pulverulent, etc. — 2. Parte terminală a 
unui sistem de acţionare, parte pe care se 
exercită acţiunea operatorului. Sin. Clapet, Cla- 
petă. Se numește, de obiceiu, după funcțiunea 
pe care o îndeplinește, sau după dispozitivul la 
care se atașează. — Ex.: 

17. ~ cu poziție dublă [clapet à double po- 
sition; Umschaltklappe; reversing trap, iwo way 
trap; átállitó szelep; nepermouaiomuiă knanaH). 
Tehn.: Clapă articulată la baza unei pâlnii de 
scurgere, care poate să dirijeze scurgerea con- 
ținutului acesteia într'o parte sau în alta, după 
poziția pe care o ocupă. 

18. ~ de aer [clapet de départ; Starterklappe; 
starting plate, choke; legadagol szelep; B03- 
AYIIHaA  3aCIIOHKa,  IyCHOBaA sacnoHka]. 
Auto.: Disc oscilant în jurul unei axe centrale, care 
reglează cantitatea de aer care intră în camera 
de carburație, pentru a realiza un amestec mai 
bogat în combustibil, necesar pornirii motorului. 
Se comandă printr'un buton așezat pe tabloul de 
bord al automobilului. Sin. e 

19. ~ de amestec [volet d'air; Mischklappe; 
air damper, air strangler; keverő szelep; BO3- 
AymHaA 3acuouka]. Tehn.: Clapă care, la in- 


stalaţiile de condiționarea aerului, prin poziţiile pe 
cari le ocupă discul, fixează raportul dintre aerul 
proaspăt, nou admis în instalaţie, și cel de circulaţie. 
1. Clapă de cenușar [clapet du cendrier; Asch- 
kastenklappe; ash-pan damper; hamuszekreny 
l&gcsappantyu; NOruIyBaJ10]: Clapă de aer mon- 
tată la partea dinainte și dinapoi a cenușarului 
unei locomotive (fig. 174). Uneori se montează 
clape de aer și în pereții laterali. Servește pentru 
reglarea cantităților de aer necesare arderii. 
Manipularea clapelor se face din marchiză 
(cabina mecanicului), printr'un sistem de bare. 


ss 
Fig. 174. Cenușar de locomotivă. 
1) pârghie de acţionare a clapelor de fund; 2) pârghie 
de acţionare a clapelor de aer; 3) clapă de aer dina- 
poi; 4) dispozitiv de înzăvorire; 5) clapă de aer 
dinainte; 6) clape de fund; 7) căldare verticală; 
8) corpul cenușarului. 


2} ~ de fund a cenușarului [clapet d'&va- 
cuation du cendrier;  Aschkasten-Bodenklappe; 
ash-pan slide; hamuszekreny fenekcsappaniyu ; 
3aCJIOHKA 30JIbHHKA (AIA YAaNeHHA 3071b1)). 
C. f.: Capac orizontal la fundul cenușarului loco- 
motivelor, pentru golirea rapidă și completă a 
cenușii (fig. 174). Este acționat din cabina meca- 
nicului cu ajutorul unor pârghii de comandă. 

s ~ de reglarea debitului [clapet pour 
réglage du debit; Drosselklappe; throtte valve, 
nyomó szelep; Apoccexnbubrii knanan): Disc, in 
conductele de aspirație sau de ventilație, care 
poate avea o poziție variabilă, dela aceea para- 
lelă cu axa con- 
ductei (debit ma- 
xim) până la a- 
ceea  perpendi- 
culară pe axă 
(debit nul). 

4 ~ de re- 
tinere [clapet de 
retenue ; Rück- 
schlagklappe ; 
non return val- 
ve; biztositó sze- 
lep; oGparublii 
Kanan): Disc așezat într'o conductă, prin care 
circulă un fluid, cu rolul de a suporta contrapresiu- 
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Fig. 175. Robinet cu clapă de reținere. 


nea fluidului și a împiedeca întoarcerea lui (fig. 175). | 


| sion;  Uberdruc! 


| melklappe; ro- 


| zasztó-dobszárny; 


5. ~ de supraîncălzitor [clapet de 
feur; Uberhitzerklappe; superheater flap; túl hevitő 
csappantyú; 3aCJIOHKa NeperpeBareila HJIH Na- 
poneperpegaTeJa]. C. f.: Clapă folosită la unele 
tipuri de locomotive pentru a se varia gradul de 
supraîncălzire, respectiv tirajul gazelor, prin ţevile 
mari de fum, când se închide regulatorul de 
mers al locomotivei. Aceste clape se montează 
în dreptul fiecărui rând de țevi mari de fum (în 
camera de fum) și se închid automat printr'un 
servomotor, odată cu regulatorul. Alteori închi- 
derea sau deschiderea clapelor se face în timpul 
mersului cu regulatorul deschis, prin acționarea unui 
volan. Când clapa este parţial închisă, gazele trec 
în cantitate mai redusă prin ţevile mari de fum, 
reducându-se parţial şi supraîncălzirea aburului. 
Tendinţa, în construcțiile de locomotive moderne, 

este de a se renunţa la aceste clape. 
© ~ de Ape [clapet de surpres- 
klappe; excess pressure valve; 
tulnyomâs-szabâlyoz6 szelep; 3acuonra HJIH 
CBepxHaBJIeHHA). Tehn. mil.: Clapă folosită ca 
supapă de suprapresiune a aerului, în adăposturile 


| de apărare pasivă. 


7, ~ de tiraj [clapet de tirage; Zugabsperr- 
klappe; draught check plate; legsziv6 szelep; 


| CTONOPHaA BacIlOHKa, BacJIOHKA AIA mpe- 


parent TATH]. Mș.: Clapă cu orientare regla- 
bilă, situată în conducta pentru aspiraţia aerului 
în focar. — Clapă așezată la baza coșului. 

s ~ de ventilație [clapet de ventilation; 
Lüftungsklappe; ventilator flap; szellőző szelep; 
BeHTHJIANHOHHaA 3ACJOHKA). Tehn.: Clapa unui 
dispozitiv care servește la aerisirea unei încăperi, 
a unui vagon de cale ferată, etc. 

9. Clapă [clapet; Klappe, Deckel; key; fedő, 


billentyi; sacuonka). Ind. text.: Mică piesă la 


maşina Crompton cu cartele de carton, al cărei scop 
este protejarea cartoanelor. cari nu pot rezista la 
contactul direct cu platinele. Sin. Tastă, Tușă. 

10. Clapă [vanne-clapet; Stauklappe; adjustable 
outlet sluice; duzzasztó tábla; peryJIHpy1o- 
IQHËCA BPINYCKHOI IHT, IMJI03]. Hidr.: Panou 
de lemn sau de metal, folosit la stăvilare pentru 
reglarea nivelului apelor, și care se poate roti în 
jurul unei axe orizontale. Acţionarea se poate 
face la comanda unui mecanism acționat manual, 
sau complet automat. Sin. Clapă reglabilă. — 
Poate fi: 

11. Clapă bas- 
culantă  [clapet 
basculant; Trom- 


cking valve; duz- 


Kavuaroinuiica 
Kanan). Hidr. : 
Clapă cu două 
brațe, articulată 
în apropierea mij- 
locului ei (fig. 


Fig. 176. Clapă basculantă. 


176), Este ţinută în echilibru sau rotită pe 
43 
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cele două aripi, de momentele forţelor hidrosta- 
tice cari acționează asupra ei, 

1. Clapă cu contragreutate [clapet à contre- 
poids;  Gegengewichtsklappe; sluice gate 
with counterweight; ellensúlyłáblás duzzasztó ; 
mHT C mpoTaBoBecoM]. Hidr.: Clapă la 
care momentul 
de răsturnare 
dat de împin- 
gerea apeieste 
echilibrat de 
momentul unei et /----- 
greutăţi legate Ge 
de clapă prin- 
t'un anumit 
dispozitiv (fig. 
177). După po- 
ziția greutăţii, < 
clapa poate fi ADD 
cu contragreu- 
tate inferioară, 
sau cu contra- 
greutate superioară. 

2, ~ Freud [clapet F.; F.sche Stauklappe; F.- 
valve; F.-f6le duzzasztó; mur poiina]. Hidr.: 
Clapă articulată la partea inferioară și men- 
ținută în poziţia de echilibru prin împingerea 
exercitată de tija unui piston care folosește pre- 
siunea creată de apa reţinută. 

3. ~ pentru ghețuri [clapet pour glaçons; Eis- 
klappe; ice flap valve; jeglebocsât6; IHT AIA 
»Bakyanuu JbA]. Hidr.: Clapă situată la partea 
superioară a unui stăvilar şi care permite, în 
poziție culcată, evacuarea gheţurilor de supra- 
față, fără a se manevra ansamblul stăvilarului. 

4. Clapă [preneur de feuilles, griffe; Greifer; 
gripper, nipper; markoló; 3axHMareJb, 3aX- 
BaT]. Arte gr.: Lamă încovoiată, care apucă și 
fixează hârtia pe cilindrul unei mașini de 
tipărit, pentru a-i impune să se deplaseze îm- 
preună cu cilindrul, evitând astfel lipirea ei pe 
litere. 

5. Clapă de anunciator [annonciateur d'appel; 
Anrufklappe ; switchboard drop;  hivâ-bil- 
lentyă; BbI3PIBHOĂ KnanaH). Telf.: La o centrală 
telefonică: mic capac metalic articulat la un 
capăt și care se desprinde din poziţia ridicată 
(de repaus) când trece un curent de apel prin 
anunciatorul de apel. Se liberează astfel locașul 
pentru introducerea fişei de legătură. 

6. ~ de vorbire [commutateur; Sprechtaste; 
switch; beszel&szelep; KOMMyTaTOp, pa3roBop- 
Hblii nepeninrouareJlb]. Telf.: Clapă adaptată la 
microreceptorul telefonului de campanie, pen'ru 
a permite (prin apăsare) închiderea circuitului 
microfonic în timpul vorbirii. 

7. Clapă de scris [taste, touche; Taste; key; 
billentyű; kuaBnnna). Tehn.: Mic disc însemnat 
cu o literă, la capătul unei pârghii articulate, în 
mecanismul mașinilor de scris, al unor mașini de 


NN N 
ontragreutate 


177. Clapă cu 
inferioară. 


Fig. 


calculat, etc. Servește la acționarea cu mâna a 
acelor mașini, de către operator. Sin. Tastă, Tușă. 

s. Clapetă. V. Clapă. 

9, Clapeyron, ecuaţia lui ~ [équation de C.; 
C.scher Satz; C.'s equation; C.-féle egyenlet; 
ypaBnenue Huaneiipona]: Formulă care ex- 
primă relaţia dintre momentele static nedeter- 
minate M,., M, şi M,4}1, ce se produc pe trei 
reazeme consecutive ale unei grinzi continue, 
tasarea acestor reazeme 9,19, Yr}, şi MO- 
mentele încovoietoare datorite sarcinilor exteri- 
oare, pe cele două deschideri /, și 1,4, , consi- 
derate simplu rezemate. Sin. Ecuația celor trei 
momente. 

10. Clapeyron, formula lui ~ [formule de C.; 
C. Formel; C.'s formula; C.-fele tétel; popuyua 


d 
Kunaneiipona]). Fiz.: L -7 (v—u) 2, Dacă v este 


volumul specific al vaporilor, w volumul specific 
al lichidului, T temperatura absolută, p tensiunea 
de vapori la temperatura 7, dp variația tensiunii 
de vapori pentru o variație oT- a temperaturii, 
J echivalentul mecanic al caloriei, L e căldura 
latentă de vaporizare. Dacă este volumul 
specific al unui lichid, w volumul specific al 
solidului respectiv, T temperatura de topire, 
dT și dp variațiile de temperatură de topire și 
presiune corespunzătoare, L este căldura latentă 
de topire. Se pot scrie astfel de ecuaţii pen'ru 
diferite alte feluri de transformări de acest gen. 
In cazul vaporizării, mai ales, se obişnuește să 
se întrebuințeze formula pentru a deduce pe 
dT 

11. Clapotiu. V. sub Val. 

12, Clarit [clarain; Halb-Glanzkohle; clarain; 
felfenyi szén; AcHoBarbiă, nouy6necranuii). 
Petr.: Component petrografic de natură or- 
ganică, cu aspect lucios, în cărbunii fosili, in 
special în huile. 

13. Clark I [clark |; Clark |, Blaukreuzkampf- 
stoff; clark |; kekkeresztes harcigăz; Kjapk 1]. 
Gaze: (CeHs)2AsCI. Difenilclorarsină. Gaz de 
luptă, strănutător, din clasa arsinelor. E un corp 
solid, cristalizat, incolor, cu p. t. 38° și p. f. 331° 
(cu descompunere). Are produsul letal 4000, 
pragul de excitație 0,1 mg/m? și limita de su- 
portabilitate 1 mg/m3. A fost întrebuințat numai 
de Germani, către sfârșitul primului războiu mon- 
dial, încărcat în proiectilele de artilerie și în 
grenadele de mână, singur sau amestecat cu alte 
substanțe. Sin. Cruce albastră. 

14. Clark II [clark II; Clark II; clark II; C.-harci- 
gáz; Kjiapk ll]. Gaze: (CeHs):AsCN. Difenilcian- 
arsină. Gaz de luptă, strănutător, din clasa ar: 
sinelor. Se prepară din Clark | și cianură de 
sodiu  (CeHs)2AsCI + NaCN = (CeHs)2AsCN + NaCl. 
E un corp solid, incolor, cu p. î. 32° și p. f. 346° 


în funcțiune de elemente cunoscute. 


(cu descompunere). Are produsul letal 4000, 
pragul de excitație 0,1 mg/m? şi limita de su- 
portabilitate 0,25 mg/m?. Acţionează sub forma 
de aerosol şi este un iritant puternic. In primul 
războiu mondial, a fost întrebuințat de Germani 
la încărcarea proiectilelor și a grenadelor de 
mână. 

1. Clarke, elipsoidul lui ~ [ellipsoïde de C.; 
C.sches  Erdellipsoid; C.'s ellipsoid; C.-fele el- 
lipszoid; »runcoun Kurapke]: Elipsoidul de re- 
ferință, care aproximează geoidul determinat și 
calculat de A. R. Clarke în anul 1866. Are urmă- 
toarele elemente fundamentale: a =6 378 206,4 m; 
b=6 356 538,8 m; à =1/295,0, a şi b fiind semi- 
axele și A turtirea elipsoidului. Acest elipsoid a 
servit la ridicările geodezice ale Statelor Unite 
ale Americei de Nord, și este folosit şi în pre- 
zent în Franța. 

2. Clarkeit [clarkeite; Clarkeit; clarkeite; klár- 
keit; «napreur). Mineral.: (Naz,Pb) '3 UO s3 H20. 
Mineral de uraniu, care conține 82,7°/o UOs. E cu 
spărtura concoidală. Are gr. sp. 6,4. E de coloare 
brună închisă. 

3. Clarkia [clarkia; Clarkie; clarkia; liget- 
szépe; KJIApKHA (IBeTOK)].Hort.: Clarkia pulc- 
hella; familia onagrariaceelor. Plantă anuală cul- 
tivată pentru florile sale mari, de coloare dela 
alb până la purpuriu închis, axilare, așezate în 
ciorchine. Inflorește din lunie până în August. 
Se plantează în ronduri, în borduri, în platbande 
și chiar în ghivece. Se înmulțește prin semințe, 
în răsadnițe, sau direct pe brazde, în lunile 
Aprilie-Mai. Se desvoltă bine în regiuni de- 
luroase, 

4. Clar-obscur  [clair-obscur;  helldunkel; 
chiaroscuro; vilâgos-sâtet; cBeroTeHb]. Artă: 
1. Modul special de a reda, într'o pictură, efec- 
tele produse de lumina care, căzând asupra cor- 
purilor, pune în evidenţă unele părţi, în timp ce 
pe altele le ascunde în umbră. — 2. Pictură 
monocromă care, pentru a obține efecte, folo- 
sește contrastul dintre lumină și umbră. 

s. Clasă  [classe; Klasse; class;  osztâly; 
Kace], Log.: Mulțimea elementelor definite 
prin faptul că au toate, și numai ele, o anumită 
relaţie sau proprietate. Elementele pot fi obiecte 
(indivizi) sau propoziţii. Ele pot fi concepute 
drept valori ale unei variabile logice, iar relația 
sau proprietatea caracteristică poate fi exprimată 
printr'o funcțiune propozițională. In acest sens, 
o clasă e mulțimea valorilor unei variabile lo- 
gice, cari satisfac o anumită funcţiune propozi- 
țională. O clasă ale cărei elemente sunt obiecte 
(concepte de gradul zero) se numeşte clasă de 
gradul întâiu și, în general, una ale cărei ele- 
mente sunt clase de gradul (1—1) se numește 
clasă de gradul n. Gradele claselor prezintă 
importanță în teoria tipurilor. 

e. Clasă  [classe; Klasse; class; oszłály; 
Kacc). Zoot.: Fiecare din diviziunile încrengă- 
turilor de animale, subdivizată la rândul ei fie 
în subclase, fie direct în ordine. Ex.: Clasa 
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mamiferelor e cuprinsă în încrengătura verte- 
bratelor şi se subdivide în subclasele monotre- 
melor,  marsupialelor și  placentarelor, ultima 
fiind subdivizată în ordinele carnivorelor, roză- 
toarelor și ungulatelor. 

7. Clasă  [classe; Klasse; class;  osztâly; 
Kacc): Elementele unei mulţimi M cari au — 
și numai ele — anumite proprietăți deosebi- 
toare de altele, constitue o clasă a acestei mul- 
țimi. In general, submulţimile Mı, MaMy re- 
prezintă o împărțire în clase a lui M, dacă 
aceste submulțimi sunt două câte două disjuncte, 
iar reunirea lor dă pe M. Fiecare element din M 
face parte dintr'o clasă, și numai dintr'una. Impăr- 
firea în clase generează o relație de echivalență. 
Două elemente a și b cari fac parte din aceeași 
clasă sunt echivalente: a~b. Această relaţie este 
reflexivă, simetrică și transitivă. Reciproc, o astfel 
de relaţie de echivalență, definită pentru ele- 
mentele unei mulţimi M, conduce la o împărţire 
a mulțimii în clase. Exemple: Clase de resturi 
module sunt constituite de numerele întregi în 
modul următor: clasa 7 (r=0, 1,..., p—1) este 
formată din întregi de forma mp-+r, două nu- 
mere din aceeași clasă fiind echivalente sau 
congruente între ele. 

s. Clasă  [classe; osziâly; 
Kacc). An. mat.: 1. Numărul minim de varia- 
bile cu ajutorul cărora o formă Pfaff poate fi 
exprimată, printr'o schimbare convenabilă de 
variabile. — 2. Clasa unei ecuații Pfaff este 
egală cu clasa formei Pfaff corespunzătoare, care 
este cea mai mică posibilă, când se mai admite 
şi operațiunea de înmulţire a formei cu o func- 
țiune arbitrară diferită de zero. Clasa unei ecuații 
Pfaff este totdeauna un număr impar, — 3. 
Clasa unui sistem de ecuații Pfaff este numărul 
minim de variabile cu ajutorul cărora el se 
poate exprima printr'o schimbare convenabilă 
de variabile. 

9. Clasa L” [classe LO); L.” Klasse; [.0)-class; 
LD osztály; JI.-necc ]: Funcțiunea reală f(x) 
este de clasă LO pe mulțimea M; dacă este 


măsurabilă pe M și fa) este sumabilă pe M. 
O funcțiune de clasa L ) 
p-sumabilă, 

10. Clasă de calitate. Cad. V. Gradaţia veni- 
tului cadastral. 

11. Clasă de construcție [classe de construc- 
tion; Bauklasse; building class; épitési osztâly; 
CTpOHTEJIbHbIÑ Knacc). Urb.: Diviziune a unei 
comune, ale cărei caracteristice constau în di- 
mensiunile permise clădirilor, în raport cu su- 
prafața parcelelor. Aceste dimensiuni depind 
de proporția de teren construibil și de înălțimea 
clădirii, socotită în metri sau în număr de caturi; 
alteori sunt în funcțiune de coeficientul de utilizare. 

12. Clasă de deflagraţie. V. Aprindere, gru- 
puri de ~ şi clase de deflagrație. 

13. Clasă de fertilitate. Silv.: Sin. Clasă de 
bonitate. V. Bonitate, 


Klasse; class; 


se mai numeşte și 


LE id 


676 


1. Clasă de producţie. Silv.: Clasă de boni- 
tate. V. Bonitate. 

2. Clasă de simetrie [classe de symétrie; 
Symmetrieklasse; class of symmetry; arányossági 
osztály; KJlacc CHMMeTpHH). Mineral.: Totalitatea 
cristalelor cari au aceeași simetrie. In cele șase 
sisteme cristalografice există numai câte o clasă 
cu maximum de elemente de simetrie; această 
caracteristică se numește holoedria sistemului. 
Afară de această clasă, în fiecare sistem mai 
sunt și alte clase de simetrie, cari au un număr 
mai redus de elemente de simetrie; aceste clase 
se numesc meroedrice. După felul suprimării ele- 
mentelor de simetrie, clasele meroedrice pot fi: 
hemiedrice. tetartoedrice și ogdoedrice. V. și 
Simetrie, clasă de ~. 

3. Clasă  simptotică [classe équivalente; 
Gleichfălligkeitsklasse; equivalent class; egyen- 
érłékű osztály; ƏKBHBAJEHTHÞIÄ Kilacc): Clasă 
de granule minerale cari au aceeași vitesă limită 
de cădere în apă, aer, etc. Intr'o clasă simptotică 
dată, granulele cari au o greutate specifică mai 
mare, au dimensiuni mai mici. 

a Clasă socială [classe sociale; soziale 
Klasse; social class; szociális osztály; ComnaJb- 
HbIÄ KJacc): Totalitatea oamenilor cari au ace- 
leași raporturi față de mijloacele de producţie 
(lipsa acestor mijloace caracterizează proleta- 
riatul, iar posedarea lor caracterizează pe capi- 
talişti) şi cari ocupă același rol în sistemul de 
producţie (salariați sau patroni). 

5. Clasare [classement; Einteilung; classifica- 
tion; osztályozás; KuaccupukanuA): Operaţiunea 
de grupare sau de alegere a obiectelor din 
aceeași clasă (ex. de aceeași mărime).— Clasarea 
materialelor se poate face prin trecerea prin site 
cu ochiuri de diferite mărimi, prin sedimentare, 
uneori chiar prin alegere cu mâna, etc. 

s. Clasare [classement; Klassieren; classifica- 
tion; osztályozás;  knaccuprkanua). Mine: 
Operaţiune de preparare a minereurilor și căr- 
bunilor. — Se deosebesc următoarele feluri de 
clasări: 

7 ~ simptotică [classement par équivalence; 


-Gleichfälligkeitsklassierung; equivalent classifica- 


tion; egyenérték szerint való osztályozás; ƏKBH- 
Banenruaa KiaccupuramuA). Mine: Separa- 
rea minereurilor după vitesa limită de cădere 
în apă sau în aer a granulelor. In primul caz, 
clasarea se face în aparate cu curent de apă 
orizontal (de ex. clasor mecanic, etc.), sau 
ascendent. In al doilea caz, clasarea se face în 
deprăfuitoare sau în alte aparate cu curent de 
aer ascendent. 

s. ~ volumetrică [classement volumetrique; 
Siebklassierung; volumetric classification; szita- 
soros osztályozás; 06PEMHaA KIACCHHKANHA]: 
Operațiunea de preparare prin care produsele 
miniere sunt separate după mărimea bucăților. 
Se face pe grătare, pe ciururi sau site, şi poate 
avea scopul de a furnisa direct produse comer- 
ciale, sau de a face posibilă ori de a înlocui 
separarea după specii minerale, sau de a asigura 


alimentarea mașinilor de sfărâmare cu material 
suficient de mărunt. y 

9. Clasarea puieţilor [classement des plants; 
Sämlingsauslese; classification of saplings; cse- 
metevâlogatăs; kHaccuHpuranuna NOCaHO“HOro 
(npeBecHoro) marepnana). Agr.: Operaţiunea 
alegerii puieţilor după diametrul măsurat la colet 
cu ajutorul unui calibror, și a împărțirii puieţilor pe 
calități. Puieţii trebue să fie drepți și să aibă la co- 
let un diametru care, pentru calitatea întâi are 8:::10 
mm, iar pentru calitatea a doua, 6:::8 mm. 
Puieţii de calitatea întâi și a doua se plantează 
în şcoala de pomi, iar cei cari au un diametru 
mai mic de 6 mm, în şcoala de fortificare. 

10. Clasarea tutunurilor [classification des ta- 
bacs; Tabaksklassifizierung; classification of to- 
bacco; dohány osztâlyozăs; rnaccupuranua 
TaGakoB). Ind. tut.: Alegerea tutunurilor pe ca- 
lități. Se face o primă clasare, cu caracter provi- 
zoriu, înainte de fermentare, apoi o clasare de- 
finitivă, după fermentare, când apar definitiv 
toate caracteristicele specifice ale tutunului. 

1. Clase de diametri. V. Categorii de dia- 
metri. 

12. Clase de resturi [classes residuelles; Ne- 
benklassen; residua! classes; mellekesoport; oc- 
TaBIIIHECA NOCHE BPIUHTAHHA KIIaCCbl]: In des- 
compunerea (la dreapta) a unui grup G având 
elementele dor as, az... prin subgrupul său g: 


G=aog+ag+... 
se numesc clase de resturi submulțimile ag, ale 
căror elemente sunt constituite de produsele lui a; 
prin fiecare element al lui g. Elementele a; se 


numesc reprezentanţi. Fiecare element poate fi 
luat ca reprezentantul unei clase. Clasa care ad- 
mite ca reprezentant elementul-unitate, coincide 
cu subgrupul g însuși. Celelalte clase nu sunt 
grupuri. Clasele de resturi se notează prin re- 
prezentantul lor, ca: (a). Avem (a) =), unde 
až e un alt element al mulţimii a;g. Când g e 
divizor normal al lui G, clasele de resturi la 
dreapta coincid cu clasele de resturi la stânga, 
şi formează qrup față de legea de compoziție 
(a! (b)=tab). Clasele de resturi module —r 
ale numerelor întregi constitue un caz particular 
al claselor de resturi, dacă numerele întregi 
sunt considerate ca elementele unui grup G, în 
care operațiunea de compoziție e adunarea, sub- 
grupul g fiind constituit din totalitatea multipli- 
lor lui z. O clasă A a mulţimii M este nulă, 
dacă niciun element din M nu are proprietatea 
deosebitoare a clasei A. 

13. Clase de vârstă [classes d'âge; Alters- 
klassen; age classes; korosztályok; BO3pacTHble 
KIIaccBI]. Silv.: Totalitatea arboretelor, ale căror 
vârste sunt cuprinse între două numere de ani 
date. De obiceiu, intervalele sunt 1'20 ani 
(clasa 1), 21:::40 ani (clasa a Il-a), 41:::60 ani 
(clasa a III-a), etc. Când clasele de vârstă sunt 
egale între ele, iar ca număr corespund perioa- 


delor revoluției, se numesc normale. Clasificarea 
în clase se face în vederea studiului structurii 
unei păduri, după vârstă. 

1. Clasic [classique; klassisch, Klassiker; classic; 
klaszikus; KīaccHyecKHÄň]. 1. Arh.: Calitatea unei 
opere de artă de a putea servi ca model de 
perfecțiune în genul ei. — 2. Autorul unor opere 
de artă considerate clasice. Ex.: Clasicii eleni, 
din Antichitate; clasicii francezi din sec. XVII. — 
3. Arh.: Calitatea atribuită ansamblului arhitecturii 
greco-romane, și arhitecturilor mai recente, din 
Renaștere și din epoca contemporană, cari se 
inspiră din. cele dintâi. Arhitectura clasică se 
bazează pe întrebuințarea ordinelor clasice, ca- 
racterizate prin cinci tipuri de coloane: dorice, 
ionice, corintice, toscane și compozite. 

2. Clasificare [classification; Ordnung; classi- 
fication; osztályozás; nacenutauua]: Opera- 
țiunea de stabilirea criteriilor (a relațiilor și pro- 
prietăților) cari definesc clasele în cari se împart 
elementele unei mulţimi date. Exemple: 

3.  cadastrală [classification cadastrale; Ka- 
tasterklassifikation; cadastral classification; katasz- 
teri osztályozás; napacrpoBaa n naccuputanua). 
Cad.: Totalitatea operațiunilor cadastrale cari au 
de scop să efectueze: Descrierea economică și 
stabilirea claselor locale de calitate; stabilirea 
gradației venitului cadastral; incadrarea în clase 
cadastrale, care urmăreşte să și claseze fiecare 
parcelă cadastrală în clasa de calitate corespun- 
zătoare. —. Clasificarea se execută la fața locului, 


pe comune, de către Comisiunea locală cadas- | 
trală de clasificare, anume constituită. Clasifi- | 


carea se face prin comparație cu terenuri spe- 
ciale, alese și cercetate anume, numite terenuri 
model, pentru fiecare ramură de cultură și clasă 
de calitate, ținându-se seamă de puterea de 
producție a solului și de sistemul de cultură al 
proprietarilor. Terenurile model sunt cercetate 
mai mulți ani, într'o perioadă de cercetare anume 
stabilită, 

4 ~a navelor [classification des bateaux; 
Schiffsklassifikation: ship classification: hajó osz- 
tâlyozăs;  cynoBaa kinacecnbnranuA]. Nav.: 
Acordarea de clasă unei nave, după examinare, 
având în vedere siguranța ce prezintă nava 
pentru navigație. Clasificarea se face pe baza 
eșantioanelor (tipurilor elementelor de construc- 
ție), a modului de construcție și a stării de în- 
treținere a navei. Clasa se acordă pentru un 
anumit timp. Pentru menținerea clasificării, nava 
trebue să fie examinată periodic. Pentru clasi- 
ficarea navelor există mai multe societăți parti- 
culare de clasificare cu caracter internațional, 
recunoscute, în general, ca fiind de utilitate pu- 
blică. Aceste societăți publică periodic lista na- 
velor clasificate de ele, indicând clasa și unele 
date cari privesc construcția navelor. De ase- 
menea, publică periodic norme cari cuprind 
date privitoare la: întocmirea proiectelor de 
nave, estimarea tonajului, întocmirea devizelor 
de reparații, etc. Aceste societăţi strâng date 
cu privire la naufragii şi primesc însărcinarea 
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de a supraveghia, în şantiere, construcția şi re- 
paraţia navelor. Unele din ele au ramuri pentru 
aviația comercială, căreia i se aplică aceleași 
principii. Există următoarele societăți de clasi- 
ficare de nave: Lloyd's Register cu sediul la 
Londra, care are un tonaj de nave cotate cu 
mult mai mare decât al celorlalte, registrul anual 
fiind publicat cu începere din 1834; British- Cor- 
poration; Bureau Veritas cu sediul la Paris, în- 
tiințat în 1828; American Bureau of Shipping; 
Registro Italiano (RINA); Germanischer Lloyd, 
înființat în 1867; Norske Veritas;  Tekoku Kio 
Kai Kaije. In URSS se ocupăcu clasificarea na- 
velor, direcțiile: Registrul Maritim URSS și Re- 
gistrul Fluvial URSS. Sin. (corect) Clasarea navelor. 

5 ~a produselor miniere [classification des 
produits d'extraction; Sortierung; mining products 
classification; bânyatermekek osztălyozâsa; COp- 
THpOBra PyAHbIX (IIAXTHPIX)  IIPOAyKTOB). 
Mine: Stabilirea sorturilor și alegerea după sor- 
turi a produselor folositoare extrase (de ex.: 
trierea minereului bogat de cel comun) sau cla- 
sificarea cărbunilor după dimensiuni, etc. 

è ~ a solurilor [classification des sols; Bo- 
denklassifikation; soil classification; talaj osztă- 
lyozás;  KnaccHputamua (CHCTEMATHZANHA) 
NOWB]. Agr.: Gruparea solurilor arabile și cul- 
tivabile după proprietățile lor naturale, cu scopul 
de a sistematiza studiul lor pedologic și de 
a stabili condiţiunile optime de exploatare. 

7. Clasificarea locomotivelor. V. sub Loco- 
motivă, 

s. Clasiticaţie  [classification; Klassifikation; 
classification; osztályozás;  HnaccuHpuranuA, 
CHCTEMaTHBanHA): Rezultatul unei clasificări: 
sistemul de clase obținut după un anumit plan 
în care se grupează obiectele și conceptele. 

Se întrebuințează mai multe sisteme de clasi- 
ficație, efectuate cum urmează: 

9. Clasificaţie alfabetică [classification alpha- 
bstique; alphabetische Klassifikation; alphabetic 
classification; betűrendes osztályozás; anpaBur- 
Haa kIaccupukanna): Clasificație în ordinea 
de succesiune a literelor în alfabet. 

10. ~ alfa-numerică [classification alpha-numé- 
rique; alpha-numerische Klassifikation; alpha- 
numerical classification; alfa-numerikus osztályo- 
zás; abpa-uncnoBaa KIaccupHKanMA]: Cla- 
sificație cu clase în ordine numerică, cuprinzând 
numele în ordine alfabetică. 

1, ~ cronologică [classification  chronolo- 
gique; chronologische Klassifikation; chronological 
classification; kronologikus osztályozás; XpOHO- 
nNorHyecraa KIaccupukannsa]: Clasificație ba- 
zată pe diviziunile timpului, în ordinea succe- 
siunii lor. 

12, ~ geografică [classification géographique; 
geographische Klassifikation; geographical clas- 
sification; földrajzi osztályozás; reorpaþnueckaa 
knaccnnkamua)]: Clasificaţie bazată pe divi- 
ziunile unui spațiu, ale unui teritoriu, în ordine 
alfabetică, eventual numerică, a claselor şi a 
numelor. 
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1. Clasificaţie metodică (analitică, ideologică), 
[classification méthodique; methodische Klassifi- 
kation; methodical classification; módszerés osz- 
tályozás;  Meromuiecuaa kjaccaþpukanna]: 
Clasificație în care subiectele sunt analizate, în 
diviziuni şi subdiviziuni grupate după caractere 
comune, şi notate cu litere (26 clase principale) 
sau cu cifre (10 clase principale, clasificare de- 
cimală); 

2. ~ numerică [classification numérique; nu- 
merische Klassifikafion; numerical classification; 
számsoros oszłályozás; uHCHoBaA, nuĖposaa, 
HOMepHaa KaccupukanuA)]: Clasificafie în or- 
pam de succesiune a numerelor întregi dela 
1 lan. 

Un sistem de clasificație întrebuințat în do- 
menii foarte diferite, este 

s. Clasificaţia decimală universală (CD), [clas- 
sification décimale (CD); Dezimalklassifikation 
(DK); decimal classification; tizedes osztályozás; 
necarnunaa Kraccupuranua]: Clasificație care 
împarte cunoştinţele omenești în 10 clase prin- 
cipale, fiecare din acestea fiind divizată și sub- 
divizată mai departe în alte 10 clase, notate cu 
cifrele 0::;9. Sistemul se bazează pe faptul că 
formarea numerelor zecimale este nelimitată şi 
că între două numere zecimale consecutive se 
pot totdeauna intercala 9 numere zecimale con- 
secutive, de ordin imediat inferior. Astfel, fie- 
care element al unui subiect se poate divide în 
9 subelemente. 

4 Clasificator  [classificateur;  Klassifizierer; 
classifier; osztályozó; nnaccuputarop]: Spe- 
cialist care se ocupă mai ales cu clasificarea. 

5. Clasificator. V, Clasor. 

e. Clasificator mecanic  [classificateur méca- 
nique; mechanischer Klassierer; mechanical clas- 
sifier; mekánikai osztályozó;  mexannueckuii 
xīaccaþukarop]. V. Clasor mecanic. 

7. Clasor [classeur; Ordner; file, classer; 
osztályozó szekrény;. croğka, mka ma 6y- 
Mar, manok]: Mobilă în care se păstrează docu- 
mente în stare de clasare. 

s. Clasor [classeur, classificateur; K'assierer; 
classifier; osztályozó; rnacecntpuraTop]. Mine: 
Aparat întrebuințat pentru clasarea anumitor ma- 
teriale, adică pentru separarea claselor, Clasoa- 
rele întrebuințate la preparația mecanică a mi- 
nereurilor separă granulele de diferite dimen- 
siuni și greutăţi specifice în produse uniforme. 
Clasoarele se împart în clasoare hidraulice cu 
depunere liberă sau cu depunere stânjenită și 
în clasoare nehidraulice (simple sau mecanice). 

9. ~ hidraulic [classeur hydraulique; hydrau- 
lischer Klassierer; hydraulic classifier; hidraulikus 
osztályozó; rHJpaBJIHYeCKHŤÄ KIaccHþnkKaTOp]: 
Clasor care folosește un curent de apă ascen- 
dent pentru clasarea, pe baza greutății specifice 
diferite, a componenților unui amestec, care 
a fost măcinat până la o dimensiune aproximafiv 
uniformă. Dacă vitesa curentului de apă este 
puțin mai mare decât vitesa care permite de- 


punerea liberă a componentului mai ușor, com- 
ponentul mai greu se va așeza la fundul vasului, 
iar cel mai ușor va fi dus mai departe, de cu- 
rentul ascendent. Această clasare e precedată 
fie de o măcinare la dimensiuni uniforme, fie 
de o clasare prin clasoare nehidraulice. 

1. ~ hidraulic cu nită [clas- 


seur hydraulique à chute gânse; hydraulischer 
Klassierer mit behinderter Absetzung; hindered 
settling hydraulic classifier; szükitett hidraulikus 
osztályozó; THApaBnueckuii KJIACCHHKATOpP 
Clasor care 


C 3aMeŅJICHHbIM OCcampenHeM) : 
constă (fig. 178) dintr'un 
compartiment cu un fund 
în forma de pâlnie și 
cu un perete despărți- 
to: la mijloc, care co- 
boară numai până la 
jumătatea compartimen- ® 
tului. Pe o parte, com- %4 
partimentul are o sită Și 
A, pe care e așezat f$ 
materialul de separat. 
Cutia este umplută cu | 
apă până deasupra ni- 
velului încărcăturii. Pe Fig. 178. Clasor hidraulic cu 
cealaltă parte, compar- depunerea sfânjenită, 
timentul are un piston B, care poate fi 
mișcat în sus și în jos cu ajutorul unei 
came C, calată pe un arbore rotitor. Prin această 
mișcare, pistonul refulează şi absoarbe alterna- 
tiv apa prin stratul de material de pe sita din 
celălalt compartiment. Apa se adaugă, de obi- 
ceiu, în partea ocupată de piston și transportă 
materialul prea fin peste marginea superioară a 
camerei de despărțire, în clasorul vecin. Prin 
mișcarea alternativă verticală a apei, încărcătura 
este separată în patru straturi. Stratul superior 
cuprinde granulele mijlocii și fine ale substanţei 
mai ușoare, şi granulele cele mai fine ale sub- 
stanței mai grele. Pe măsura efectuării opera- 
țiunii, acest strat este transportat de curentul de 
apă în clasorul vecin alăturat. Al doilea strat 
constă din granule mari ale substanței mai 
ușoare, amestecate cu granule mijlocii ale sub- 
stanței mai grele. Acest strat este îndepărtat 
mecanic, din timp în timp, şi măcinat din nou. 
Al treilea strat constă din granulele substanţei 
mai grele, cari sunt prea mari ca să treacă prin 
sită, Acest strat este îndepărtat, de asemenea, 
din timp în timp. Al patrulea strat constă din 
granulele substanței mai grele cari sunt destul 
de mici pentru a trece prin sită și sunt colectate 
în pâlnia de sub camera  clasorului. 

11. ~ cu dublu con [classeur à double cône; 
Doppelkegel-Klassierer; double cone classifier; 
kétkúpos osztályozó; Knaccupnrarop € ĄBOÑ- 
HbIM KOHyCOM]: Clasor hidraulic (fig. 179) în 
care materialul intră în conul interior A, iar 
apa este introdusă în B. Granulele depuse 
din conul interior întâlnesc un curent ascendent 


de apă, la C. Granulele fine se urcă și scapă 
prin jghiabul D, 
în timp ce granu- 
lele mai mari se 
așază în camera E 
și sunt evacuate 
din timp în timp. 
Gradul de sepa- 
rație efectuat de- 
pinde de cantitatea 
de apă dela B şi de 
reglarea înălțimii 
conului interior A 
cu roata de mânăF. 
1. Clasor „Spitz- 
kasten", tip Rittin- 
ger [classeur S.R.; 
S.R.Klassierer; clas- 
sifier S. R.; S.-R- 
féle osztályozó; kinacecnprarop C. P.]: Cla- 
sor hidraulic sim- | 


plu, care constă o 
dintr'o serie te CI za ja 
cutii piramidale > 


cu vârful în jos, 


Fig. 179. Clasor cu dublu con. 


fiecare cutie ur- ; i 
mătoare fiind mai 
mare și mai adân- 


că decât cea pre- Fig. 180. Clason „Spitzkasten”, fip 
cedentă. Materia- Rittinger. 

lul fin măcinat este transportat, de un curent de 
apă orizontal, dela cutia cea mai mică la cea 
mai mare. Ca urmare vitesa va descrește deci în 
fiecare compartiment și granulele cele mai mari 
sunt depuse în prima cutie. Fiecare cutie succe- 
sivă colectează granule din ce în ce mai mici; 
cele prea mici fiind transportate de apă, ies şi 
din ultima cutie (fig. 180). 

2, ~ nehidraulic simplu [classeur non-hy- 
draulique simple; einfacher  nichthydraulischer 
Klassierer; non hydraulic classifier; egyszerii nem 
hidraulikus osztályozó; mpocToň HerHApaBIu- 
qecKHÄ acea axatoBI: Clasoi care aplică 
principiul depunerii libere și separă numai gra- 
nulele mai mari de cele mai mici, granulele mai 
mici fiind supuse unei operațiuni ulterioare, în 
care se separă gramulele cu greutăți specifice 
diferite. Granulele mai mari, după ce au fost 
măcinate din nou, sunt supuse unei operațiuni 
asemănătoare. 

s. ~ Dorr [classeur D.; D.scher Klassierer; 
D. classifier; D.-féle osztályozó; [|. Kīacca%n- 
KkaTop]: Clasor nehidraulic mecanic, care per- 
mite prelucrarea 
de cantități mari 
de material (fig. 
181). Separă nu- 
mai granulele 
mai mari de cele 
mici. Constă 
dintr'o cutie a- 
lungită, cu fun- 
dul inclinat, de lemn, de beton sau de oțel, cu 


Fig. 181. Clasor Dorr. 
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sau fără căptuşeală de cauciuc, de plumb sau de 
metale speciale, deschisă la partea superioară, 
echipată cu greble sau cu răzuitoare acționate 
mecanic, cari transportă, în partea de sus a cu- 
tiei, materialul granulat. Parte din acesta se de- 
pune pe fundul cutiei, în timp ce materialul fin 
se revarsă pe la partea ei de jos. Este întrebuin- 
lat frecvent pentru a raționaliza și uniformiza 
măcinarea în mori cu bile, cari funcţionează, 
în acest scop, în circuit închis cu astfel de cla- 
soare, 

4 Clastic [clastique; klastisch; clastic; klasz- 
tikus; KIACTHYeCKHÄ, OŐJOMOYHBIÄ)]. Petr.: 
Calitatea unor roce sedimentare de a fi formate 
din fragmente de minerale și de roce preexis- 
tente, rotunjite sau nu. 

s. Ciaude, mașina lui ~, V. sub Aer lichid. 

s. Claude, procedeul ~ [procedé C.; C. 
Verfahren; C.-process; C.-fele eljárás; meron K. ]. 
Ind. chim. sp.: Procedeu pentru prepararea amo- 
niacului sintetic. Are următoarele caracteristice: 
Prepară amestecul de azot și hidrogen din ga- 
zele de cocs prin lichefierea gazelor și prin 
distilare fracționată; face cataliza amestecului 
stoicheiometric de azot și hidrogen la 1000 at, 
obținând 40% 
amoniac după 
fiecare cataliză; 
procentul de a- 
moniac din ga- 
zele de cataliză 
fiind destul de 
mare, Separa- s 9x 
rea amoniacului 
se face ușor prin 
condensare. — 
Schema proce- 
deului Claude 
este arătată în 
fig. 182. Tubul 
orotector are ro- 
lul de a trans- 
forma la 350° resturile de oxid de carbon cari 
se mai găsesc în amestecul de N și H, în metan, 
conform reacției: CO+3 Ha=H:0 +CH, deoa- 
rece s'a constatat că metanul nu are nicio ïn- 
fluență asupra substanței de contact, pe când 
>xidul de carbon încetinește această activitate. 

7. Claudetit [claudetite; Claudetit; claudetit; 
klaudetit; nirayneraTr). Mineral.: As»Os. Crista- 
lizează în sistemul monoclinic, în cristale uneori 
maclate. Are duritatea 2 și gr. sp. 4,15. 

8. Clausthalit [clausthalite; Clausthalit; claus- 
thalite; klausztălit; nuaycrauT). Mineral.: PbSe. 
E compact. Are duritatea 2,5:::33 și gr. sp. 
7,6**:7,8. 

9. Claustrum. Arh.: Deschidere (ușă, fereastră, 
etc.) de piatră, de metal sau de lemn ajurat. 

10. Clauză [clause; Klausel; clause; záradék; 
CTATbĂA ȚOrOBOpa, OTOBOpla B YCIIOBHH, 
B OrOBOpe):  Dispoziţie specială, conținută 
într'o convențiune sau într'un contract. In anu- 
mite cazuri, se prevăd clauze cari permit modi- 


Fig. 182. Procedeul Claude. ă 
a) tub protector; b) tuburi catal za- 
toare, la 200 at. 
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` ficarea condițiunilor contractului sau ale con- 


vențiunii respective. Astfel, de ex. în contractele 
de tarifare a energiei electrice, se obișnuește 
introducerea următoarelor clauze: 

1. Clauză de combustibil [clause du combusti- 
ble; Brennstoffklausel; fuel clause; tiizel&anyag- 
záradék; OrOBOpka B HOroBope O roprouem): 
Dispoziţie care permite modificarea preţurilor ta- 
rifare sau contractate, în primulrând a prețului 
energiei, în funcţiune de un preț de bază al 
combustibilului. 

2. ~ de materiale [clause des matériaux; 
Materialklausel; material clause; anyagertek-zâra- 
dék; OroBopka B AOoroBope o Marepnanax]: 
Dispoziție care permite modificarea prețurilor 
tarifare sau contractate, în funcțiune de prețul 
materialelor. 

3. „ de salarii [clause des salaires; Lohn- 
klausel; wage clause; bérérték-záradék; Oro- 
BOpka B gorogope o sapnunare]; Dispoziție 
care permite modificarea prețurilor tarifare sau 
contractate, și în special a prețului energiei 
electrice, în funcțiune de un salariu determinat. 

4. ~ economică [clause économique; Wirt- 
schaftsklausel; economic clause; gazdasági zára- 
dék; OTOBOpKa B ƏKOHOMHYECKOM HOroBope]: 
Dispoziție care permite modificarea prețurilor 
tarifare sau contractate, ori condițiunile unui 
tarii, în funcțiune de condițiunile economice. 

5. ~ energiei reactive [clause de l'énergie 
reactive; Blindstromklausel; reactive energy 
clause; vakâramertek-zâradek; oroBsopka B HOTO- 
Bope O peanruBHoii >nepruu): Dispozițe care 
permite modificarea prețurilor tarifare sau con- 
tractate, în funcțiune de energia reactivă absor- 
bită de receptoare. 

5. Clavetă. V. Pană. 

7. Claviatură [claviature; Verteiler; manifold; 
elosztó; nHpby3op, rpynna pacnpegeJHTeJb- 
HbIX KJanaHoB]: Grup de robinete așezate la 
un cplector, și cari deservesc conductele legate la 
o pompă, la un rezervor, etc. Prin acest grup sepot 
face diferite combinaţii de legătură între conducte. 

s. Claxon [cornet, klakson; Horn, Huppe; hoo- 
ter, horn; tülök; CHCHAJIbHbIÄ pOWOK, TYHOK]: 
Dispozitiv de semnalizare sonoră, folosit, de 
obiceiu, la automobile. Este constituit dintr'un 
vibrator — construit pe principiul soneriei elec- 
trice — a cărui lamă vibrantă antrenează o 
placă de rezonanţă. Un alt sistem folosește un 
mic electromotor, pe al cărui arbore se găsesc 
două sau mai multe ciocănele cari lovesc placa 
de rezonanță, când arborele se rotește. 

9. Cleavelandit [cleavelandite; Cleavelandit; 
cleavelandite;  kleavelandit; KJHBEIAHĄHAT]. 
Mineral.: Varietate de albit de coloare albă, cu 
structură lamelară. 

10. Clece. V. sub Crilăš. 

u. Cleionaj [clayonnage; Flechizaun; wattle 
fencing, wicker work, mattress; fonott sövény; 
HBOBOe nuerennel: Rețea de gărdulețe de 
nuiele împletite, cu care se consolidează o coastă de 
deal, o râpă, etc. până ce se prinde vegetația. 


12. Cleire [collage; Schânung, Klärung; fining 
(of wine); ulepites, tisztităs; ounneHue, OCBET- 
JMeHHe (BHHa, NHBa)). Ind. alim.: Operaţiune 
de limpezire a lichidelor alcoolice (vin, bere, 
lichior), producând în interiorul lor un preci- 
pitat mai mult sau mai puţin lipicios care, 
prin sedimentare, antrenează toate materiile în 
suspensie. Principalele substanțe întrebuințate 
pentru cleire sunt albușul de ou, sângele, lap- 
tele, gelatina, cleiul de peşte, etc. 

13. ~ albastră [collage bleu; Blauschânung; 
blue fining; bortiszțităs kekkâvel; rozry60e ocBer- 
zenne (BuHa)]. Ind. alim.: Indepărtarea com- 
pușilor metalici (fier, cupru, zinc) din vin; 
prin adăugirea unei cantități strict necesare de 
ferocianură de potasiu. Această operațiune este 
permisă numai în unele țări (Germania, Austria). 
In țările viticole, incluziv țara noastră, ea nu 
este permisă. 

14. Cleiu [colle; Leim; glue; enyv; kueii). Ind. 
chim. sp.: Ansamblu de substanțe coloidale, de 
constituție complexă, analoage cu proteinele, ex- 
trase din piei, din oase sau tendoane, și cari sunt 
solubile în apă fierbinte, iar după ce au fost pre- 
lucrate cu apă fierbinte capătă proprietatea de a 
se umfla cu apa rece, dând geluri cu proprietăți 
adezive. Componentele extrase din părțile moi 
se numesc colagen, iar cele extrase din oase, 
oseină. Cea mai pură formă de cleiu se nu- 
meşte glutină, care este o substanță inodoră, 
incoloră și insipidă, transparentă și elastică. 
Geluri mai puțin pure, de coloare gălbuie, con- 
stitue gelatina, numele de cleiuri fiind atribuit, 
de obiceiu, numai substanțelor galbene-brune, 
cu fluorescență verzuie, cari au un miros cu atât 
mai puternic, cu cât coloarea este mai intensă. 
— In comerţ, poartă diferite nume, după natura 
materialului din care a fost obținut, de ex.: 

15. ~ de oase [colle d'os; Knochenleim; bone 
glue, osteocolla; csontenyv; KOCTAHOÑ nule]: 
Produs obținut din oase. care se găsește în 
comerț în bucăți de diferiite forme și dimensiuni 
(de cca 1 cm grosime). Pentru a obţine acest 
cleiu, se curăță oasele de grăsime, se sparg în 
bucăţi de dimensiunea unei alune, se spală cu 
apă rece şi se lasă câteva zile în apă cu bioxid 
de sulf, unde se distrug, în cea mai mare parte, 
substanțele mirositoare și colorate. Se supun 
apoi acţiunii vaporilor sub presiune, și apoi 
apei fierbinţi, care disolvă o parte din cleiu. Se 
repetă de mai multe ori acțiunea vaporilor și a 
apei fierbinţi. Soluția se concentrează și se 
toarnă pe plăci, unde se întărește. Apoi se taie 
și se usucă în aer cald. Se întrebuințează mai 
ales în tâmplărie. 

16, ~ de peşte [colle de poisson; Fischleim; 
syndeticon, fish glue, isinglass, ichtyocolla; hal- 
enyv; pblGuii (Genymni kueii)]: Cleiu obținut 
din resturi de piele sau din cartilaje de peşte (în 
special de morun sau de nisetru). Este întrebuin- 
łat în special în tâmplărie. 

17. ~ de piele [colle de peaux; Hautleim; 
skin glue; bőrenyv; Komublă KIeii]: Cleiu 


obținut din răzături și bucăţi de piele, tra- 
tate cu lapte de var, care fixează grăsimea și 
distruge substanţele cari nu dau cleiuri. Se spală 
cu apă (pentru obținerea gelatinei se spală și cu 
acid clorhidric sau cu acid fosforic diluat) și 
apoi se fierbe în cilindri de fier. Se lasă în 
repaus pentru a permite depunerea substanțelor 
insolubile (pentru obținerea gelatinei se albește 
cu bioxid de sulf), se neutralizează și, după fil- 
trare, se concentrează în vid, iar pasta obținută 
se toarnă la cald, în plăci, unde se lasă să se în- 
tărească. Se usucă apoi cu aer cald. Se întrebuin- 
țează mai ales în tâmplărie. 

Se mai numesc cleiuri diferite produse, de 
natură foarte diferită, cari au proprietăţi adezive, 
de ex.: ` 

1. Cleiu de colofoniu [colle de résine; Harz- 
leim; rosin size; gyantaenyv; KaHH(OJIbHbIÑ 
KJeÑ]. Ind. hârt.: Cleiu având la bază o emulsie 
de colofoniu, parţial sau total saponificat, care 
serveşte la încleirea hârtiei în masă, 

2. Cleiu rece [colle à froid; Kaltleim; cold 
glue; hidegenyv; XOJIOAHbIÄ nureii]. Tehn.: Pulbe- 
re de cazeinat de sodiu, de calciu, ełc. care, 
amestecată cu apă rece, dă un cleiu bun pentru 
lipituri foarte rezistente. 

3. Cleiu vegetal [colle végétale; Pflanzen- 
leim; vegetal glue; növényenyv; pacTHTEJIbHbIÄ 
KJIeïÑ]. Ind, chim. sp.: Produse organice de na- 
łură vegetală cari, în urma unui proces de pre- 
fabricare, capătă proprietăți de lipire. După 
modul de întrebuințare si de fabricare, ca şi 
după natura lor, se deosebesc următoarele tipuri: 

4 ~ de amidon [colle d'amidon; Kleister, 
Stărke-Kleister; paste, slipping; keményitő-enyv; 
KJeïÄcTep, KpaxMaJbHbiÄ Kaeii  (nacra)]: 
Cleiu obținut ca produs secundar la fabricarea ami- 
donului, constituit din proteinele vegetale ale 
cerealei, cari sunt aduse la o consistență con- 
venabilă, în urma tratamentului cu acizi sau cu 
alcalii (pap de cismărie). 

5. ~ de dextrină [colle de dextrine; Dextrin- 
leim; dextrine glue; dextrinenyv; HecrpuHoBblii 
KIIeii]: Cleiu obţinut prin încălzirea amidonului 
la 160°, sau prin hidroliza parțială cu acizi diluaţi. 

In categoria cleiurilor vegetale pot fi con- 
siderate și unele produse tehnice obținute prin 
disolvarea, în solvenţi organici, a celulozelor, a 
acetilcelulozelor, a cauciucului. natural, a guta- 
percei, a rășinilor și a diferitelor balsamuri. 


s. Cleiu de latex [colle de latex; Latexklebs; | 


latex glue; lătex-enyv; Kieii narekc]. Arte gr.: 
Latex stabilizat, a cărui soluție dă, prin uscare, 
pelicule suple şi cu remarcabile proprietăţi ade- 
zive. Este întrebuințat în legătorie şi în scopuri 
tehnice variate. 


7. Cleiu de omizi [glu à chenilles; Raupen- | 


leim; caterpillar glue; hernyóenyv; rycennunblii 
kneii). V. Cleiu pentru pomi. 

s. Cleiu de valfuri [pâte à rouleaux; Wal- 
zenmasse; roller composition; hengerenyv, mű- 
enyv; BAaJbIOBAA KOMINO3HŲHA (MacTHKAa)). 
Arte gr.: Material special, preparat din gelatină 
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şi glicerină în proporții astfel determinate, încât să 
deaun produs elastic și rezistent. Sin.Cleiu de valuri. 

9. Cleiu email [colle email; Emailleleim; 
enamel glue; emailenyv; >MaJbkileii]. Arte gr.: 
Produs întrebuințat pentru formarea stratului sen- 
sibil al plăcilor metalice folosite la execuția 
clişeelor prin similigravură. Are la bază cleiul de 
pește și se sensibilizează cu bicromat de amoniu. 

10. Cleiu englez [colle anglaise; englisches 
Pflaster; plaster; angoltapasz; mjacTbIpb, aH- 
TJIHÄCKHÄ NmIACTHIPb]. Farm.: Lame subțiri 
transparente, preparate din ichtiocol muiat cu 
potasă caustică, apoi spălat cu apă și decolorat 
cu bioxid de sulf. Intins pe o țesătură de mătase, 
servește în medicină ca plasture. 

1. Cleiu insecticid [colle insecticide; Insekten- 
leim; insecticide glue; rovarölő enyv; HHCeRTH- 
cumuHbiii kueii). Agr.: Substanţă lipicioasă care 
servește la combaterea insectelor, aplicată pe fășii 
de hârtie (contra muștelor) sau ca inele pe trun- 
chiul pomilor (contra cotarilor). 

12. Cleiu lichid [colle liquide; flüssiger Leim; 
liquid glue; folyékony enyv; ™HĄKHÄ Keii). 
Tehn.: Soluţii apoase de gumă arabică sau de dex- 
trină, antiseotizate şi parfumate, cari se folosesc 
în lucrări de birou. Cleiul lichid se obţine, de 
asemenea, prin încălzirea îndelungată a cleiului 
cu acid clorhidric, acetic sau azotic, în proporția 
de 4:1 în greutate. 

13. Cleiu pentru pomi [glu pour arbres; Baum- 
leim; glue for the trees; faenyv, fagyanta; Kileii 
AIA HepeBbeB). Agr.: Substanţă vâscoasă rezul- 
tată din fierberea sacâzului în uleiu vegetal, 
păstrându-se proporțiile în așa fel, încât cleiul 
să nu se spele de ploi, să nu setopească la soare 
şi să nu se întărească la frig. Sin. Cleiu de omizi. 

14. Cleiu, inele de ~ [bandes gluantes, cein- 
tures gluantes; Leimringe; grease-bands; egyv- 
gyűrű; KueeBble KOJMbiia]. Agr.: Inele făcute 
cu cleiu, pe scoarța arborilor forestieri sau pe o 
hârtie impermeabilă legată strâns pe scoarța 
pomilor roditori, pentru a nu lăsa insectele vătă- 
mătoare, în special omizile și fluturii de cotari, 
să se 'suie în coronamentui arborilor. 

15. Clemă |borne; elektrische Klemme; termi- 
nal, connector; villamos kapcsoló; 3&KHM, 
RiremMma, G0pH). Elt.: Termen impropriu pentru 
o piesă ce efectuează în principal o legătură 
electrică. V. Bornă electrică. 

16. Clemă [pince ; Klemme ; clamp; kapocs ; 
3@KHM, KIeMMa, CKoGa]). Tehn.: Dispozitiv de 
prindere, cu ajutorul căruia se pot ţinea laolaltă 
două sau mai multe piese, obiecte, etc. Se nu- 
mește, de obiceiu, după destinaţie: 

17. Clemă [pince; Klemme; clamp; kapocs; 
nepmarenb, 3@KHM]. Chim.: Piesă de metal, în 
formă de cleşte, căptușită în interior cu un strat 
de plută sau de cauciuc, și ale cărei fălci se pot 
apropia sau depărta între ele cu ajutorul unui 
șurub. Se fixează pe un stativ de metal cu un 
anumit dispozitiv pentru a susține o biuretă, un 
refrigerent, un balon, etc. 


` nyujtó fogó ; 


682 


1. Clemă de precizie [pince de précision; Prä- 
zisionsquetschhahn; precision clip; preciziós csap; 
NpeH3HOHHbIÄ 3a%HM). Microchim.: Instrument 
de reglare precisă a vitesei 
de scurgere a unui gaz 
presând un tub de cauciuc 
(fig. 183). Se întrebuințează 
mai ales în metoda pentru 
determinarea carbonului și 
a hidrogenului după Pregl, 
pentru reglarea fină a oxi- 
genului și a aerului care 
intră în aparatură. 

2. ~ Mohr [pince M; M. Klemme; M.- 
clamp; M.-féle kapocs; 3axuMm Mopa (3axHM 
pe3HHOBbIX 'Tpy60k)].- Chim.: Piesă metalică, 
compusă dintr'un cadru dreptunghiular, în in- 
teriorul căruia se poate deplasa, prin intermediul 
unui șurub, o lamă metalică, paralelă și de 
aceeași lungime cu latura mare a cadrului, astfel 
încât între ea și latura cadrului să poată fi 
strâns, de regulă, un tub de cauciuc. 

3. ~ pentru capilare [support pour tubes 
capillaires; Zange fur Kapillaren; pincers for ca- 
pillary tubes; hajszălcsâvessegi cső kapcsa; THH- 
NET JIA KANHJIJIAPHbIX TPyGOR]. Microchim.: 
Instrument care asigură fixarea unui tub capilar în 
poziție verticală, permiţând luminarea axială a 
conținutului său. (Acest mod de lucru este în- 
trebuinţat în microchimia preparativă). 

4. Clema cablului de tracțiune [griffe du 
câble tracteur;  Zugseilklemme;  pulling-rope 
cramp, pulling-rope clamp; vonókötél kapocs; 
3aWHM TATOBOTrO kanara]. Mș.: Piesă prin care 
se fixează dispozitivul de prindere al vago- 
netului de funicular, la cablul de tracţiune care 
dă antrenarea. Este constituită din două fălci, cari 
se strâng cu filet 
în două sensuri, 
cu pârghie, cu 
sistem de zăvo- 
rire, etc. 

5. Clemă de 


Fig. 183. Clemă de 
precizie. 


5 - => | 1 
ancoraj. V. Cle- — 
a dj î 
mă terminală. —.—— 9 
s. Clemă de Fig. 184. Clemă dreaptă de întindere, 
întindere,cu con cu con. 


[tendeur à cône; !) linie aeriană; 2) bulon de a'ficu- 
Spannklemme laţie; 3) pană. 

mit Konus; cone 

wire stretcher ; 


HATAÆKHAA 
KIEMMa C KO- 
HycoM]. Elt. : 
Clemă de oţel, 
de bronz, etc., 
folosită la men- 
ținerea întinsă a 


dere, cu con. 
liniilor aeriene 1) linie aeriană; 2) bulon de arfi- 


de transport de culație; 3) pană. 
energie electrică (fig. 184 și 185). Fixarea 


liniei în clemă se face prin împănare. 


!suspensiune în 


7. Clemă de întins [tendeur; Spannklemme; 
wire stretcher; feszit& fogók, feszită kapcsok; 
HATAÆKHAA KneMmMa). Elt.: Ansamblu de pârghii 
articulate, care, prin tracțiunea exercitată asupra 
unui ochiu de întindere, se încleștează pe con- 
ducta electrică ce trebue montată. Se folosește 
pentru întinderea conductelor electrice la mon- 
tare. Poate fi: 

8. broască de întins [tendeur-grenouille; 
Froschklemme; dutch tongs; nyújtó fogó; JA- 
ryka, Konenuaraa HATAKKA]. Elt.: Clemă de 
întins cu supra- D 
față mică decon- 
taci cu conducta 
de întins, folo- 


sită pentru con- RR ut 
ductele de cupru Fig. 186. Clemă-broască de întins. 


(fig. 186). 1) Fnie; 2)clemă; T) sensul da întindere. 

9. ~ lungă de întins [tendeur pour câble; 
Seilspannklemme; cable wire stretcher; sodrony- 
kötél feszitő kapocs;  KaGenbHaA HaTAKHaA 
KkJīeMMa], Elt: Clemă de întins cu suprafață 


Fig. 187. Clemă lungă de intins. 
1) linie; 2) clemă; T) sensul de întindere. 


mare de contact cu conducta, folosită pentru 
conductele de aluminiu (fig. 187). 

10. Ciemă de lucru [serre-fils; Fahrdraht-Zug- 
klemme; jointing clamp; villamos vezeték húzó 
kapcsa;  paGounii HaTA@KHOÄ (BbITAMHOÑ) 
3æ@WHM (kJeMMa)). Elt.: Piesă metalică servind 
la lucrările de prindere necesare în operațiunile 
de montarea firului aerian, într'o rețea de trans- 


| port, de distribuție sau de tracţiune electrică. 


11. Clemă de sudură [pince pour soudure; 
Schweibklemme; soldering tweezers, soldering 
tongs; forraszt fogó; KICH JJA NMAAHHA, 
cBapku). Metl.: Piesă specială compusă din 
două fălci cari prind cele două capele ale pie- 
selor cari trebue sudate electric, în capete. Dis- 
tanța dintre fălci 
poate fi variată 
după nevoie, astfel 
încât capetele de 
sudat să fie bine 
presate între ele în 
timpul operațiunii. 

12. Ciemă de ” 


transport de e- Fig. 188. Clemă de suspensiune pen- 
nergie electrică iru linii de transport de energie 
[agrafe de suspen- electrică. 

sion;Aufhângungs- 1) ochiu pentru prindere de izo- 
klemme; SUspen- Jator; 2) atârnător; 3) șurub cu piu- 
sion clamp; füg- liţă de strângere; 4) locaşul liniei 


geszt6fog6; NOM- aeriene; 5) bulon de articulaţie. 
BeECHOÏ 3&KHM 


JWIA BO3AYIIHBIX JIHHHË]. Elt.: Clemă de oțel, de 


cupru, bronz, etc.; folosită la suspendarea liniilor ae- 


Fig. 189. Clemă de suspensiune pentru linii de transport 
de energie electrică. 
1) ochiu pentru prindere de izolator; 2) atârnător; 3) şu- 
rub cu pluliță de strângere; 4) locașul liniei aeriene. 


riene de transport de 
energie electrică, de 
cablurile de suspen- 
siune, în sistemul de 
suspensiune  catenară. 
Clema prinde linia cu 
ajutorul unor şuruburi 


Fig. 190. Clemă de suspensiune 


cu piulițe (fig. 188, pentru linii de transport de 
189 și 190). energie electrică, 
1. Clemă de sus- 1) ochiu pentru prindere de 


izolator; 2) atârnător; 3) şu- 
rub cu piuliță de strângere; 
4) locaşul liniei aeriene. 


pensiune în tracțiunea 
electrică [oreille; Fahr- 
drahtklemme; ear; hu- 

zalfiiggesztă 
kapocs; KIIeM- 
Ma (3®&KHM) 
JIA KOHTAKT- 
HOTO TIpOBO- 
na 3NeKTpH- 
YeCKOË TATH] 
Elt.: Clemă de } 
bronz, de ala- m= 
mă, etc., folo- 
sind la suspen- 
darea liniilor de 
tracțiune elec- 
trică. Suspen- 
darea se face 


F'g. 191. Gto că suspensiune. 
a) linie de tracțiune electrică; b) clemă 
de suspensiune pentru linie de tracțiune 
elecirică; c) clemă de suspensiune 
de. cablu de suspendare; d) cablu de 


de cabluri de suspendare. 

oțel, așa încât să nu împiedece deplasarea, pe 

linia electrică, a prizei de curent (fig. 191 și 192). 
6 A 


aS a 
Fig, 192. Clemă de suspensiune (mobilă). 
1) susținător de cablu; 2) elrier de atârnare; 3) piesă 
de articulație; 4) clemă de linie de tracțiune elec- 
trică; 5) line de tracțiune electrică; 6) cablu de 
suspendare, 


2. Clemă pentru cablu [attache pour câble, 
agrafe de friction pour câble; Seilschloss; rope- 
coupling, hook and eye joint; sodronykâtel össze- 
kötő kapocs; kaGenbHblii, KaHaTubiii BaMoK]. 
Mș.: Piesă de legătură între cablu și mecanismul 
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de acţionare a cablului. Se confecționează“ din 
oțel turnat, din tablă, etc. Exemple: 

3. ~-bucea pentru cablu [douille en fonte 
pes câble; gegossener Kabelschuh; cast cable 
ug; öntött nykötélsarú, öntött kábelsarú; 
“Toi KaŐeJIbHbIÑ Hakoneunuk, ŐAWMAK). 
Mş.: Clemă de oțel 
turnat, în formă de 
bucea conică și în- 
zestrată cu un ochiu 


socat 
AJLA 


SS 


po 


N 


y 
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g 


Fig. 193, Clemă-bucea 
peniru cablu. 
a) cablu; b) clemă-bucea 
c) aliaj de plumb; d) ochiul 
de prindere al clemei; 
e) bulon de prindere. 


Fig. 194. Clemă-bucea 
pentru cablu 
sistem Kortum 

a) pană; b) cablu; 
c) clemă-bucea. 


de prindere. Capătul cablului se trece prin 
bucea. Firele se desfac, se îndoaie în formă de 
cârlige și apoi cablul se trage în bucea. In in- 
teriorul bucelei se toarnă un aliaj de plumb 
(fig. 193). Uneori cablul se împănează cu două 
pene dințate (sistem Kortum), (fig. 194). 

4 ~ cu plăcuțe pentru cablu [cosse à brides 
pour câble; Kabelklemme mit Schildchen; small- 
shields cable coupling; csavarlemezes sodrony- 
kötélkapcsoló ; naGembnaa KIeMMa CO IHT- 


Fig. 195. Clemă cu plăcuțe pentru cablu, 
1) cablu; 2) plăcuţe; 3) ochiu de buclă. 


Kama (c Pranuamn)). Mș.: Clemă formată din 
două plăcuțe asamblate prin şuruburi cu piulițe. 
Capătul cablului este îndoit în formă de ochiu, 
şi apoi prins pe el însuși, prin două cleme. Une- 
ori ochiul de cablu este căptușit cu un ochiu de 
buclă din tablă (fig. 195). 
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1. Clemă terminală [pince de bout; End- 
klemme; terminal clamp; v&gkapocs; KOHTaKT- 
Hblii 3@KHM, KOHIIEBOI 3@KHM]. Elt.: Piesă 
de oțel, de fier, de alamă sau de alte metale, 
care asigură ancorarea unei conducte ce trebue 
menținută într'o poziţie oarecare. Se întrebuințează 
la capetele unor conducte electrice ca: fire de 
troliey, conducte de iluminat, etc. Sin. Clemă de 
ancoraj. 

2. Cleştar. Ind. ţăr.: Unealtă întrebuințată în 
dogărie şi servind la cercuirea vaselor de lemn | 
construite din doage. 

s. Cleşte [tenailles;  Grabenschere; tenail; 
árokvédő; Trenab (poprupnkanua)]. Tehn. | 


mil.: Lucrarea exterioară, așezată pe șanț, în fața 
curtinei, pentru a o apăra (v. fig. sub Bastion). 

4. Cleşte [moise; Bandbalken, Zange; brace, 
tie; fogó; nogkoc, cxBaTka). Cs.: Construcție 
de lemn, auxiliară, pentru consolidarea paleelor 
sau a fermelor. Se compune din două fălci de 
lemn (grinzi sau blăni) puse de o parte și de 
alta a pieselor de consolidat. 

s. Cleşte [pince, tenailles; Zange; pincers, 
tongs; fogó; HANHI, -KIeIH). Tehn.: Unealtă 
compusă din două fălci cu mânere, articulate 
între ele. Servește pentru apucarea şi transportul 
materialelor și al pieselor; apucarea, ținerea și 
întoarcerea pieselor în timpul prelucrării; tragerea 


Fig. 196. Tipuri de cleşte, 
3) cleşte de cuie; 4) cleşte plat; 5) cleşte de tăiat; 6) cleşte de telefon; 
10:::16) cleşte de forjă; 
role; 19) cleşte de perforat; 20) cleşte pentru îndepărtat 


1) cleşte izolat; 2) cleşte patent; 


7) cleşte de radio; 8) cleşte cu dinți; 9) cleşte pentru îndoit țevi de două grosimi; 


17) cleşte pentru scos mantaua; 18) cleşte de îndoit, cu 
izolația; 21) cleşte cu braţe curbate; 


22) cleşte pentru apucat blocuri; 


23) cleşte pentru șine ușoare; 24) cleşte 


pentru șine grele; 25) și 26) cleşte de apucat tablă. 


și separarea pieselor; lucrări speciale, etc. Con- 
strucția fălcilor și numirea diferă după lucrările 
la cari se folosește (fig. 196). Exemple: 

1. Cleşte blit. V.sub Cleşte cu dinţi, pentru ţevi. 

2, ~ cu brațe curbate [grappin à leviers 
coudes; Kniehebelzange; hoop tongs; görbeszárú 
fogó;  RIEUIH HJIH CXBATbI C KOJNEHUATEIMH 
pbraaraMu): Cleşte de apucat, pentru obiecte 
ale căror dimensiuni variază între limite largi; 
au brațele curbate. 

3. ~ cu dinţi, pentru ţevi [pince à mâchoires; 
Backenzange; pipe tongs; pofás-fogó; KJIEIH 
C BaXBaTHbIMH MeKaMH (AA Tpy6): Cleşte 
cari servesc la manipularea tuburilor, la mon- 
tajul conductelor. Dacă punctul de articulație al 
fălcilor poate varia, se numesc cleşte bliț, sau 
clește mops. 

4. ~ cu lanţ [tenailles à chaîne; Kettenzange; 
chain tongs; láncos fogó; Kema C IeNbIE0)] : 
Cleşte compuse dintr'un brał care are la capăt o 
suprafață dințată și foarte dură; de aceeași ex- 
tremitate este fixat un lanț de tipul Gall, care, 
după ce îmbracă exteriorul tubului care trebue 
rotit, se fixează cu celălalt capăt într'un locaș 
special, practicat în brațul de acţionare. Prin îm- 
pingerea braţului, lanțul strânge tubul, și astfel 
suprafața dințată a brațului aderă puternic la 
peretele tubului, asigurând rotirea lui, Se în- 
trebuințează cleşte cu lanț în special pentru în- 
șurubarea conductelor, ca și pentru înșurubarea 
provizorie a prăjinilor de foraj, a burlanelor și 
a tubingurilor, până la o anumită limită, urmând 
ca strângerea definitivă să se facă cu cleşte 
speciale. V. Cleşte pentru prăjini, burlane și tu- 
bing. 

5 ~ de apucat [tenailles; Zange; tongs; 
emelő-fogó; KJIeNH, cxBaTbI]: Cleşte pentru 
apucat un obiect care trebue ridicat. Brațele au 
forme diferite, după forma obiectelor cari se 
ridică: lăzi, saci, blocuri de piatră, etc. 

è ~ de apucat tablă [tenailles pour tôle; 
Blechzange; plate pincers, dog; pléhfogó; CXBa- 
TEI JIA JHCTOB]: Cleşte cu fălcile de forme 
variate, putând prinde între ele diferite grosimi 
de tablă. 

7, ~ de cuie [tenailles de charpentier et de 
menuisier; Nagelzange; nail puller, nail nippers; 
szeghuz6 harapâ-fog6; Knemu JIA TrBO3Heă, 
TBO3H0A&p). Tehn.: Cleşte cu gura rotundă, cu 
muchiile drepte, dar ascuţite, folosite la scoaterea 
cuielor. 

s. ~ de forjă [tenailles de forge; Schmiede- 
zange; forge tongs; kovács harapó-fogó; Ky3- 
Heynbie Kunemu): Cleşte cu fălci de diferite 
profile, pentru apucat și ținut piesele în timpul 
forjerii. i 

9. ~ de îndoit, cu role [pince à cintrer 
à rouleaux; Biegezange mit Rollen; bending 
pliers with rollers; sodroynhajlits görgös-fogó; 
KJIEIH C pOJIHKAMH JJIA H3ruGaHHA Tpy6oK). 
Elt.: Cleşte la care o falcă are două role, iar 
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a doua este înzestrată cu o piesă cu o curbură 
care pătrunde între cele două role. Foloseşte la 
îndoirea după voie a similicablurilor cari se in- 
troduc între cele două fălci. 

10. ~ de perforat [pince  emporte-piăce; 
Lochzange; punching pliers; lyukasztâ-fog6; npo- 
GuBubIe HANU, Ken): Cleşte cari poartă 
pe una din fălci un cap cu preducea pentru 
găurire prin strângerea braţelor. 

11, ~ de plumbuit [pince à plomber; Plom- 
benzange; lead stamping punch pliers; jelz&6lom- 
fogó; KJENN AULA NJIOMOHPOBaHHA (BATOHOB)]: 
Unealtă ca niște cleşte, cu care se fixează plum- 
burile ce se pun la vagoane, imprimând, tot- 
odată, pe plumb, stația și data plumbuirii. 

12. ~ de radio [tenailles pour la T.S.F.; Ra- 
diozange; pliers for broadcasting appara!us; rádio- 
fogó; Kycauku, Ken ga pagno): Cleşte 
cu fălcile plate și ascuţite. Au și o tăietură cu 
dinți pentru tăiat sârmă. 

13. ~ de sudură [pince porte-6lectrode; 
Schweibzange; welding holder; forraszt6-fogâ; 
cBapounaa pepmaBka, pepmarenb]: Dispozitiv 
mecanic de prindere a electrodului pentru sudură. 
Dispozitivul are un mâner izolat, de obiceiu de 
lemn, şi partea lui metalică e racordată, prin in- 
termediul unui cablu, la una din bornele sursei 
de energie electrică. 

14. ~ de tăiat [tenailles coupantes, pince cou- 
pante; Beibzange; cutting nippers, cutting pliers; 
harapó-fogó ; octporyőuųbi, Kycauru) : Cleşte 
cu gură rotundă și cu muchiile fălcilor ascuțite. 

15, ~ de telefon [tenailles pour téléphone; 
Telephonzange; pliers for telephones; telefon- 
fogó; IHNIBI, NIIOCKOTYGONBI ALA renegpona): 
Cleşte cu fălcile plate și dințate, pentru prins și 
îndoit. Fălcile au secțiune ovală, iar vârful este 
ascuțit. 

16. ~ mops. V. Clește cu dinţi, pentru ţevi. 

17. ~ izolat [pince isolée; isolierte Zange; 
insulated pliers; szigetelt fogó; H30JIHpOBaHHbIe 
KJIEIH] : Cleşte cu mânere izolate, folosite în 
instalații electrice. 

18, ~ patent [pince universelle; Patentzange, 
Flachzange; universal tongs; patent-fogó, lapos- 
fogó; YHHBepcaJbHbIC KNE]: Cleşte cu pro- 
filul fălcilor combinat, aşa ca să poată executa 
mai multe operațiuni (apucare, tăiere, etc.). Sin. 
Cleşte universal. 

19. ~ pentru apucat blocuri [tenailles à lingot; 
Blockzange; large tongs; tömbfogó; KIeMH 
HJIH CXBATbI ŅĄJIA ŐOJBAHOK)]: Cleşte peniru 
apucarea lingourilor (blocurilor) și în special a 
celor calde, scoase din cuptoare, spre a fi duse 
la ciocanele de forjat sau la laminoare. Se între- 
buințează, uneori, cleşte cu buloane orizontale 
în capetele cari vin în contact cu lingoul. 

20. ~ pentru îndepărtat izolaţia [pince à 
couper l'isolant; Abisolierzange; pliers for cutting 
the insulating material; szigetelést eltăvolite-fog6; 
HUI! KyCaYKH JIA YAANCHHA HZONANHH]. 
El.: Cleşte folosite la îndepărtăt izolația de pe 
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cânductele izolate. Are două fălci drepte, fiecare 
falcă având un locaş în care se fixează conducta, 
Prin apăsare asupra mânerelor, izolaţia este 
îndepărtată. 

1. Cleşte pentru prăjini, burlane și tubing [te- 
nailles pour tiges, tubes, tubing; Gestânge-, 
Futterrohr-, Pumpensteigrohr-Zange; drill pipe-, 
casing-, tubing tongs; fúrócső-fogó; KIEK JJA 
GypuubHblx TpyO, Aula OGcamHbIx Tpyő H 
mura TroGnuHra]: Cleşte cari servesc pentru în- 
șurubarea și deșurubarea prăjinilor, a burlanelor 
şi a tubingurilor de sondă. Se compun dintr'un 
braț de acţionare, pe care sunt articulate piese 
curbate cari îmbracă exteriorul piesei ce trebue 
strânsă. Inchiderea se face cu un zăvor cu dis- 
pozitive de siguranță. Piesele curbe articulate 
au, pe fața de contact, bacuri cu dinți cementaţi, 
cari asigură o mai bună aderenţă. In afară de 
tipul acesta, care se numește închis, se mai folo- 
sește, pentru tubing, un tip mai ușor, numit tip 
deschis (open end) care îmbracă peretele 
exterior al tubingului numai pe o parte din 
periferie, și care nu mai are zăvor de siguranţă, 
ci numai o clapă apăsată de un arc. 

2. ~ pentru sârmă [pince à lier les fils; 
Drahtbindezange; wire-binding pliers; drót-fogó; 
KJEIMH AULA IpPOBOJOKH]: Cleşte cu talpa făl- 
cilor dreaptă sau rotundă, cari servesc pentru 
apucat, tras și îndoit sârma. 

s. ~ pentru scos mantaua [pince à couper 
les manteaux métalliques; Abmantelungszange; 


pliers for cutting the shell; burkolattisztitó-fogó; | 


KIIEINH JUIA yYJANEHHA OGONOYKH). Elt.: Cleşte 
folosite la îndepărtarea mantalei metalice a tubu- 
rilor izolante ce se asamblează prin manşon. 
Aceasta se face în scopul ca să rămână la fiecare 
capăt de tub căptușeala izolantă care să ser- 
vească drept căptușeală pentru manșonul de 
îmbinare. Cleştele au două fălci curbate, dintre 
cari una are două role. 

4, ~ pentru șine [tenailles à rails; Schienen- 
tragzange; rail tongs; sinfogó; peJbCOBbIe 
Kemma]: Unealtă formată din două bare de fier, 
având un cap îndoit în formă de ghiară, și prinse 
între ele astfel, încât să poată avea o mișcare de 
foarfeci. Servește la ridicarea șinelor, apucând 
coroana șinei cu ghiarele barelor. Poate fi cu 
deschidere fixă, când se numeşte clește fix sau 
cu deschidere variabilă, când se numește cleşte 
mobil. 

s. ~ pentru îndoit țevi [pince à tubes; Rohr- 
zange; pipe tongs; csöfogó; KIEK ĄJIACTHŐAHHA 
H3ONANHOHHBIX Tpy60K]: Cleşte cu gura ovală, 
cu dinţi la interior, pentru mărirea frecării, 
folosite în instalaţiile electrice pentru îndoirea 
ţevilor Bergmann. 

e. ~ plat [tenailles plates, tenailles droites; 
Flachzange; flat pliers; laposfogó; IJIOCKOryőŐnbI] : 
Cleşte cu fălcile plate și dinţate pentru prins şi 
îndoit tablă și sârmă. Vârful lor este drept. 

7. Cleştuţ [tenaillon; Tenaillon; tenaillon; elő- 
vedmi; 'renaJbon (poprubnranua)]. Tehn. 


mil.: In fortificația bastionată, lucrare exterioară 
în formă de unghiu ieşind, construită pentru a 
apără semiluna. 

s. Cleve, acizii lui ~ [acides de C.; C. Säure; 
C's acids; C.-savak; KHCIOTEI H.]: Amestec de 
acizi  aminosulfonici, obținuți prin sulfonarea 
aminonaftalinei. Se cunosc trei acizi: în pozițiile 
1,6; 1,7 și 1,8. — Amestecul lor servește 
ca materie primă intermediară la fabricarea unor 
materii colorante, ca negru de Zambezi, negru 
de Columbia, de benzidină, etc. 

9. Cleveit [cl&veite; Cleveit; cleveite; kl&vit; 
YpaHHHH'T). Mineral.: Pechblendă bogată în Y, Er, 
Ce şi în gaze ca Ar și He. 

10. Cliachit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru alumogel. 

11. Clichet [cliquet; Klinke; pawl, click, catch, 
trigger pin; kilincs, pecek; Kynauot, coGauna]. 
Mş.: Pârghie de formă specială, oscilantă față 
de un capăt al său, având, de obiceiu, rolul de 
a opri mișcarea unor organe de mașină (fig. 197). 


A 

i 
X 
ÎN 
N 
N 


Fig. 197. Roată cu dinți exteriori şi clichet. 
1) roată dinţată; 2) arbore; 3) pană; 4) clichet; 
5) bulonul clichetului; 6) clichet (alternativă); 
t) pasul dinţilor; r) raza exterioară a roții. 


Servește uneori şi pentru a imprima o mişcare 
prin oscilația sa. — Se întrebuințează mult la 
mașinile de ridicat, ca organ de oprire. Exemple: 

12, ~ cu fricțiune [cliquet à friction, cliquet à 
coin; Reibungsklinke, Sperrdaumen, Klemmdau- 
men, Klemmklinke; friktion pawl; surlodó bűtű; 
BAMHMAIOIMHIĂ KOHYC, 3AXHMHOĂ KyJIaK): 
Clichet cu suprafaţă cilindrică (în formă de camă) 
sau cu secțiune trapezoidală (în formă de pană), 
care apasă pe coroana roții fixate pe arborele 
sarcinii. Se produce o forță de frecare, care 
trebue să fie mai mare decât forța periferică ce 
antrenează roata, spre a se produce oprirea 
roiirii şi deci a căderii sarcinii. 

13. ~ de oprire [cliquet d'arrêt, doigt d'en- 
cliquetage; Klinke, Sperrklinke, Zahnklinke; pawl; 
zárónyelv; coőayka]: Clichet al cărui capăt li- 
ber îmbucă într'o roată dințată fixată pe arborele 
rotitor, oprind căderea sarcinii (la încetarea 
acționării) sau menţinând sarcina într'o poziţie 
ridicată, Clichetul care nu se aplică prin greu- 


